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Technische fiche

Technische gegevens

Kenmerken

Afmetingen - levellerhoogte 800 mm
Afmetingen - nominale lengte 3,000 mm

Afmetingen - nominale
breedte
Verticaal werkbereik

Traanplaat platform

Oppervlaktebehandeling:

Prestatie

Laadvermogen:

Max. puntbelasting:
Hydraulische motorunit:
Stroomvoorziening:
Beschermingsklasse
bedieningseenheid:
Toegelaten oliesoorten:

Magnetische ventielen:
Oppervlaktebehandeling
verfklasse 1:
Oppervlaktebehandeling
verfklasse 3:
Oppervlaktebehandeling
gegalvaniseerd:

2,000 mm

Boven perron: 0 - 450 mm
Onder perron: 0 - 550 mm
Dikte: 8 mm (8/10)

Standaard: RAL 5010
RAL 6005
Optie: RAL 3002
RAL 9005

Thermisch verzinkt

6 ton (60kN)

6.5N / mm? (8 mm traanplaat)
1,5 kW

400V 3-fasig, 230V 3-fasig

1P 65

Shell Tellus DO 10 (-20°C - +60°C)
AeroShell Fluid 41 (-30°C - +60°C)

Fuchs Plantolube Polar 158 (-20°C - + 60°C)

24V/DC 18W S1

80 um Corrosiecategorie C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2

160 um Corrosiecategorie C3 M acc.DIN EN ISO 12944-2

Thermisch verzinkt 80 pm Corrosiecategorie C4 & C5-1 M

acc.DIN EN ISO 12944-2

IIE Crawford
ASSA ABLOY

Q3.0 - 2009



6002 - 0°€0

Crawford Technische fiche
630 Combidock

Inhoud

CopYrigNt €N DISCIAIMET .....cciiiiiiiiiiii et e e e e e eeeenees I

TeChNISCNE QEOEVENS.... . ii
NG04 1=T £ ] o R OSSP OTTP PP PRPOPPTIN iii
L] =1 A< ST UPRTOP iii

N @ o 0 ST o | 1VZ 1 o SRR 6
1.1 F AN [o = 0 L= o F T TSP P TP PP UPPRPOPPPRE

1.1.1  Toepassing ...

O YV /=T Y 4 T PSPPI UPPTTPRN
0 T T @ V=T 4 T o | USSP PP UURPPPP
1.1.4  Standaard
1.1.5 Opties...........
1.2 MINTI-COMBIAOCK TP ..ttt b ettt sttt e bttt e et e e nbeeseneenees
1.2.1  GrOte VIACHTWAGEN ...ttt a et e e e st e e e be e e e et e e e s abe e e e sbeeennnneeees 7
1.2.2  Bestelbusje
1.3 Platform ..o
1.3.1  Dikte platformtraanplaat ..........coocvieiiiiei i e e e e e e e e e e e anreeens
1.3.2  EPDM-AFAICRTING. ...ciiiiiiiiiiie ettt e ettt e e et e e e ekttt e e be e e e abe e e e be e e e nbeaeanneaees
1.3.3  Anti-slipcoating/geluidsreductie .
1.4 Oppervliakte ..o
o R V1 o TP PP P PPOPPRPTN
A 1 o 1= 4 0 T ST g IRV =T 4 | | PSSR
15 Frames - aansluiting op het gebouw..........................
1.5.1 T - levellerframe voor inbedding in beton ..
1.5.2  W-leveller frame vooOr 1asverbDiNding.........c..oooiiiiii e
1.6 [ Te o T=To [ =T T Te 11 A {1 1= o PSRN
1.6.1 Dockbedieningssysteem Mini-combidock.
1.7 UIEPUSTING .o
1.7.1  Buffers.............
1.7.2  Crawford Eye ..
1.7.3  Wielblok..........
1.7.4  Verkeerslicht.......

1.7.5  Dockverlichting...
1.7.6  Wielgeleiders..

1.8 Keuzehandleiding .......ccccccovvvvcieevieeeenen.
1.8.1 Laadvermogen volgens EN 1398 .
1.8.2 Kies het laadvermogen ................
1.8.3  Kiesde lengte van de IEVEIIET.........couii it
| o 1= T | 0= = UURPPPPPPPRRRN 14
2.1 PN {00 [=1 4T To =] o [T P PP UPRTUUPPTRTOUPPRN: 14
2.2 Lo = Fo] 4 13 To [ (=TSP PPOUPOPRRURRPPIN 14
2.3 Afmetingen bedienNiNgSEENNEIA . ........c...iiii e ettt 14
2.4 1=To [T=T o TTgTo IT=T o] g T=Te (=T o B P TP PP PP PRP PP 14
T Ot N TSy = 1 USRS 15
3.1 Veiligheid overeenkomstig Europese NOrm EN 1398..........ccociiiiiiireiiiieeiiieeestieeesieeesereessvee e ssaeeessneeesnseeesnnes 15
4. Constructie- en ruiMteVerEiSTEN..........uuuiii et eeeeeees 16
4.1 ][] QR e g =R o Yo g o= =T o [1ia T =T o PP PR 16
4.2 Putvoorbereidingen
o R I i - 01 TP PR UPPRROTRRN
A.2.2 W = FRAIMIE ettt h et e oot e ek e e eR et e e b et e e a b et e o he e e e R e e e aabr e e e abnneeetreeenee

IIE Crawford

ASSA ABLOY



Crawford Technische fiche
630 Combidock

ST 1= Y T = PSPPI 18
De sleutel tot een betere DedrifSVOBIING .......ccoiiiiiiiie et s e e s e e e s e e e naeeesnnaeeessaeeesnseeeannns 18
T =T o 1] 1T PP UPPPPRPTPRN 19
3
&
o
[a2)
o
E= Crawford

ASSA ABLOY y



6002 - 0°€0

Crawford
630 Combidock

1. Omschrijving

1.1 Algemeen

1.1.1 Toepassing

De Crawford 630 combidock is de optimale oplossing voor
laad- en losplaatsen waar voertuigen van verschillende afme-
tingen laden en lossen. Bij kleinere voertuigen wordt alleen het
1000 mm brede middelste gedeelte van de lip uitgeschoven.
Voor het laden en lossen van grote voertuigen kan de lip in de
volle breedte van 2000 mm worden uitgeschoven.

Het Crawford 630 combidock systeem voldoet aan de
standaardeisen van de meeste laad- en loshandelingen en is in

overeenstemming met de regels en voorschriften in de
Europese Norm EN 1398.

1.1.2 Werkwijze

WerkwijzeDe werking van de Crawford 630 combidock is

Technische fiche

1.1.4 Standaard

Frames -
aansluiting op het
gebouw:
Oppervlakte:
Hydraulische
uitrusting

Lip

1.1.5 Opties

Frames -
aansluiting op het
gebouw

gebaseerd op een elektro-hydraulische telescopische lip die Oppervlakte
wordt bediend met een halfautomatische bedieningseenheid.
Hydraulische
Als de dock leveller omhoog gaat, schuift de lip uit en de uitrusting
leveller zakt zachtjes op de laadvloer van de vrachtwagen. Na Energie &
het laden of lossen wordt de leveller weer opgetild, de lip Ergonomie
wordt ingetrokken en het platform keert terug in de ruststand,
ofwel evenwijdig met het perron.
1.1.3 Overzicht
1 Levellerplatform
2 Telescopische lip
3 Levellerframe
4 Teenbeschermers
5 Markering
6 Hydraulische eenheid
7 Hefcilinders
8 Cilinder telescopische lip
9 Buffers (optie)
10 Verzonken laadklep
11 Bedieningseenheid B= Crawford

‘ ASSA ABLOY

T-frame

Kleur RAL 5010 of RAL 6005
Geluidsarme hydraulische eenheid
Twee hydraulische hefcilinders
Eén hydraulische lipcilinder
Liplengte 500 mm

Aluminium lip

W-frame [frame voor lasverbinding]

Kleur RAL 3002 of RAL 9005
Warmverzinkt
Lage-tempertuur-olie

Bio-olie

EPDM-afdichting
Anti-slipcoating/geluidsreductie

Omschrijving
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1.2 Mini-combidock lip

De telescopische lip van de Crawford 630 combidock is in drie
segmenten verdeeld. het middelste segment is ongeveer 1000
mm breed, en past voor kleine voertuigen zoals bestelbusjes.
Bij gelijktijdig gebruik van de buitenste segmenten is de lip
ongeveer 2000 mm breed en geschikt voor grote voertuigen
zoals vrachtwagens.

De lip is extreem vlak en biedt een soepele overgang tussen
platform en vrachtwagenlaadvloer.

1.2.1 Grote vrachtwagen

Voor het laden en lossen van grote voertuigen staat de
keuzeschakelaar van de bedieningseenheid in de stand: Grote
vrachtwagens met groot laadvermogen. In deze stand wordt de
volledige 2000 mm lip uitgeschoven als de lip wordt
bediend.Bestelbusje

Technische fiche

1.2.2 Bestelbusje

Voor het laden en lossen van bestelbusjes staat de
keuzeschakelaar van de bedieningseenheid in de stand:
Bestelbusjes met gering laadvermogen. In deze stand wordt

alleen de 1000 mm lip uitgeschoven als de lip wordt bediend.

. Crawford
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1.3 Platform

1.3.1 Dikte platformtraanplaat

De traanplaat van 8 mm (8/10) is ontwikkeld voor het laden
en lossen met een gewone 4-wiels vorkheftruck met
luchtbanden, maar is ook geschikt voor transportmaterieel met
een hoge puntbelasting, zoals elektrische pallettrucks.

1.3.2 EPDM-afdichting

Om de ruimte tussen de leveller en de put af te dichten, kan af
fabrick een EPDM-afdichting worden geinstalleerd tussen het
flexibele platform en het frame. Door tocht buiten de poort te
houden, worden de werkomstandigheden verbeterd en
bespaart u op de energiekosten.

1.3.3 Anti-slipcoating/geluidsreductie

Door aanbrenging van een polyurethaan antislipcoating op de
lip en het platform bent u verzekerd van een duurzaam
antislip- en geluidsdempend oppvervlak. Het resultaat is een
egaal en comfortabel oppervlak voor transportmaterieel dat
beter beschermd is tegen slijtage.

De PU-coating is drukbestendig, temperatuurbestendig en
bestand tegen de meeste chemische stoffen en zware belasting.

Technische fiche

1.4 Opperviakte

1.4.1 Verf

1.4.1.1 Kleuren

De standaardafwerking van de dock leveller is gelakt. De
standaardkleuren zijn:

RAL 5010 - Blauw

Kleuren die verkrijgbaar zijn als optie zijn:
RAL 3002 - Rood

L

1.4.1.2 Standaard verfklasse

Als de dock leveller op het platteland wordt gebruikt, is de
standaardafwerking:

e Verfklasse 1; 80 pm af fabriek geverfd voor
corrosiecategorie C2 M

1.4.1.3 Verfklassen

Als de dockleveller in een stedelijk of industrieel milieu, of in
een kustgebied wordt gebruikt, kan het een voordeel zijn om
een andere soort verf te kiezen met een hogere
corrosieweerstand C3M.

e  Verfklasse 3; 160 um af fabrick geverfd voor
corrosiecategorie C3 M

1.4.2 Thermisch verzinkt

Om de corrosiebescherming te verhogen naar C4 voor zoute
kustgebieden of C5-I voor aggressieve of vochtige
omgevingen, kan de dock leveller worden geleverde met
thermisch verzinkte (80 um) stalen onderdelen.

IIE Crawford
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1.5 Frames - aansluiting op het
gebouw

1.6.

Het frame vormt de verbinding tussen de leveller en het

Technische fiche

1.6 Dockbedieningssystemen

1 Dockbedieningssysteem Mini-combidock

gebouw en biedt een stevige ondersteuning van de leveller.

De Crawford 630 combidock is verkrijgbaar met verschillende
frametypes. Het frame kan worden ingebed in beton of
vastgeschroefd of -gelast worden. Alle frames zijn afgebeeld
met een verzonken laadklep. De levellers zijn ook verkrijgbaar
zonder verzonken laadklep.

1.5.1 T - levellerframe voor inbedding in beton

Het T-frame wordt in één handeling geplaatst. De leveller
wordt rechtstreeks ingebed in beton.

Operating Instructions

1.5.2 W-leveller frame voor lasverbinding

Het W-frame is ontwikkeld om de leveller rechstrecks op de
vloerplaat vast te lassen. Bij tockomstige vervanging kunnen de
laspunten weggeslepen worden.

. Crawford

Hold-to-run-knop om het platform omhoog te bewegen.
Hold-to-run-knop voor het positioneren van de lip op de
laadvloer van de vrachtwagen.

Automatische impulsknop om de leveller terug te zetten
in de rustpositie.

Stroomonderbreker

Ontworpen voor gebruik met een sectionale
overheadpoort op de laad- en losplaats.

Keuzeschakelaar voor bedieningswijze: Grote
vrachtwagens

Keuzeschakelaar voor bedieningswijze: Bestelbusjes.

Omschrijving ASSA ABI.OY
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1.7 Uitrusting

1.7.1 Buffers

Buffers die voor de dock leveller geplaatst worden absorberen
de energie van het voertuig dat per ongeluk of met opzet het
gebouw raakt. Buffers zijn verkrijgbaar in verschillende
afmetingen, in vaste of bewegende uitvoeringen, en met een
rubberen afwerking of met staalplaten en een veerwerking.

Toepassing

De RS buffer is de voordelige
oplossing voor laad- en losplaatsen
waar voertuigen met identicke
afmetingen laden en lossen.

Toepassing

De RB buffer is een grote, vaste
rubberen buffer. Dit is een
universele oplossing om gebouwen

en voertuigen te beschermen.
500

Verkrijgbare dieptes:
e 90 mm
L5 e 140 mm

1.7.1.3 RB met stalen frontplaat

Toepassing

De RB buffer met een
beschermende frontplaat van staal
verhoogt de bescherming van het

gebouw en de levensduur van de
buffer.

485

Verkrijgbare dieptes:
e 90 mm
L5 e 140 mm

Technische fiche

1.7.1.4 RB met stalen frontplaat en topplaat

, Toepassing

\ P Dc RB buffer met stalen frontplaat
[ en topplaat is ontworpen voor
voertuigen met hoge laadvloeren,
zoals uitwisselbare open
laadbakken en containers.

Verkrijgbare dieptes:
2 ) e 90 mm
- e 140 mm
154
1.7.1.5 EBH
Toepassing

De EBH buffer is de ideale
oplossing voor laad- en losplaatsen
waar voertuigen met aanzienlijke
hoogteverschillen laden en lossen.
Deze buffer kan verticaal aangepast
worden met behulp van een
"loskoppelingsmechanisme'.

Verkrijgbare dieptes:
e 90mm
e 140 mm

Toepassing

De EBF buffer is de ideale
oplossing voor laad- en losplaatsen
waar voertuigen verticale
bewegingen maken tijdens het
laden en lossen.

Deze buffer volgt de verticale
bewegingen van het voertuig.

Verkrijgbare dieptes:
e 90 mm
e 140 mm

IIE Crawford
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1.7.1.7 Geveerde stalen buffer 800

Technische fiche

1.7.4 Verkeerslicht

ZE Toepassing
0
L } De 800 mm geveerde stalen buffer
o C is ontwikkeld voor situaties waarbij

voertuigen over het algemeen
800 hoger zijn dan het perron.

v

i

By | 450

1.7.1.8 Geveerde stalen buffer 600

Het verkeerslichtsysteem is
voorzien van een sensor boven de
dock leveller die de aanwezigheid
van een voertuig registreert.

Als er geen voertuig aanwezig is (de
leveller is vtij), geeft het
verkeerslicht binnen rood aan en
buiten groen.

Een verkeerslicht kan worden
gecombineerd met een wielblok,
het CrawfordEYE of een
poort/leveller intetlocking.

Toepassing

De geveerde stalen buffer is de
ideale bescherming voor zowel het
perron als het voertuig.

600

KN@

) 180

1.7.5 Dockverlichting

1.7.2 Crawford Eye

Een voertuig dat is aangedockt om
te laden of te lossen creéert bijna
altijd een donker gebied dat het
veilig en snel overbrengen van
goederen bemoeilijkt. De

1 dockverlichting ELS is de ideale

5 oplossing voor optimale verlichting
in de dockopening en in het
voertuig.

4 Het licht wordt wijd verstrooid en
y biedt extensieve vetlichting.

Het Crawford Eye is een
elektronisch, sensorgestuurd
aandocksysteem dat de afstand
meet tussen het voertuig en het
gebouw. Hierdoor wordt het
eenvoudiger voor de chauffeur om
aan te docken, terwijl ook
voorwerpen of personen die zich
achter het voertuig bevinden
worden gedetecteerd.

1.7.6 Wielgeleiders

1.7.3 Wielblok

Dit visuele hulpmiddel
vereenvoudigt het aandocken van
voertuigen en vermindert de kans
op botsingen. Vooral handig bij
laad- en losplaatsen met brede
levelletlippen en
luchtkussenshelters. Wielgeleiders
kunnen met bouten bevestigd
worden of in beton gestort worden.

Het wielblok is voorzien van een
ultrasone sensor die de
aanwezigheid en de positie van het
voertuig detecteert en die is
aangesloten op het
bedieningspaneel van de dock
leveller. Als geen voertuig wordt
gedetecteerd, wordt de laad- en
losplaats uit
veiligheidsoverwegingen
geblokkeerd. Ook voorkomt het
wielblok dat het voertuig naar
voten rolt tijdens het laden/lossen.

IIE Crawford
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1.8 Keuzehandleiding

1.8.1 Laadvermogen volgens EN 1398

EN 1398 bevat 3 definities van belastingen.

1.8.1.1 Nominale belasting

De nominale belasting is het totale gewicht van de goederen,
de votrkheftruck en de chauffeur.

1.8.1.2 Asbelasting

De asbelasting wordt berekend over twee rechthoekige
contactgebieden met een tussenliggende afstand van 1 m. Deze
gebieden zijn alleen van toepassing als de feitelijke
omstandigheden geen zwaardere belasting vergen. De grootte
van de voetafdruk [mm?] wordt afgeleid van de wielbelasting
[N] gedeeld doot 2 [N/mm?]. De verhouding van de

rechthoekige afdruk is B:LL = 3:2.

\/\IQ
A

>

>

In de tekening is uitgegaan van een leveller met een
belastingscapaciteit van 60kN.

i S

Technische fiche

1.8.1.3 Dynamische belasting
De dynamische belasting is de beweging van de nominale

belasting en de druk op het levellerplatform veroorzaakt door
de bewegende vorkheftruck.

1.8.2 Kies het laadvermogen

Het laadvermogen van een dock leveller moet altijd hoger zijn
dan de nominale belasting.

1.8.2.1 Een voorbeeld

Gewicht van de vorkheftruck 3,600 kg
Gewicht van de goederen 1,500 kg
Gewicht van de chauffeur 100 kg

Totale gewicht/nominale belasting 5,200 kg
Geschikt laadvermogen van de 6,000 kg/G60kN
leveller

De 6 tons (60kN) 630 combidock wordt standaard uitgerust
met een traanplaat van 8 mm (8/10).

IIE Crawford
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1.8.3 Kies de lengte van de leveller

Bij het bepalen van de lengte van de leveller meet u het
maximale hoogteverschil tussen de vrachtwagenlaadvloer en
het perron. Daarna bepaalt u welke transportmiddelen zullen
wortden gebruikt en u zoekt de maximale helling op waarop
deze middelen gebruikt mogen worden.

Voertuig Max helling
Rolkooi 3%
Handmatige pallettruck 3%
Elektrische pallettruck 7%
Vorkheftruck (accu) 10%
Vorkheftruck (gas / benzine) 15%

1.8.3.1 De berekening

Minimale levelletlengte = hoogtevetschil / helling (%)

1.8.3.2 Een voorbeeld

Transportmiddel:  Elektrische pallettruck (max 7% helling)

Truckhoogte: 1350 — 1000 mm

Perronhoogte: 1,150 mm

Het verschil tussen de truckhoogte en de petronhoogte = 175
mm

175 mm / 7% = 2500 mm levelletlengte

IIE Crawford
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