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Eine der Hauptgründe dafür, dass sich Kunden für eine Schlupftür 
entscheiden, ist sowohl die Reduktion von Energieverlusten als auch 
die Vereinfachung von regelmässigem Personenverkehr.

Eine Schlupftür mit einer Fläche von unter 2 m² öffnet und schließt 
(selbsttätig) in wenigen Sekunden. Ein ganzes Tor mit einer Fläche 
von 20 m² hingegen würde über 40 Sekunden für das Öffnen und 
Schließen benötigen.

Schlupftüren sparen Zeit und Energie
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Einfacher und sicherer 
Personenverkehr 

Die Schwelle ist nur 30 mm hoch und angeschrägt. Dies ist die 
ideale Form für normale Schrittbewegungen ohne 
Stolpergefahr. Das Schwellenprofil aus eloxiertem Aluminium 
ist gerippt. Dies minimiert das Rutschrisiko, bei nasser oder 
verschmutzter Schwelle.

Langlebige und robuste Ausführung: 
Lichtvorhang in den Laufschienen 
(optional)

Wenn das Tor über eine Impuls- oder automatische Schließ-
funktion verfügt, wird zum Schutz von Personen oder 
Fahrzeugen in der Toröffnung in den Laufschienen ein 
Lichtvorhang installiert. Die Erfassung von Personen oder 
Fahrzeugen beim Schließen des Tores öffnet das Tor sofort 
wieder. 

Der Lichtvorhang wird sicher in den Laufschienen montiert. 
Diese langlebige und störungsfreie Konstruktion spart 
langfristig Wartungskosten.

Technische Daten Schlupftür mit niedriger Schwelle
Öffnungsbreite 		  815 mm
Höhe vom Boden aus		  2.050 mm
Öffnungsrichtung		  nach außen öffnend
Schwellenhöhe		  30 mm
Anschlag		  DIN links oder rechts
Schlösser		  Euro, Kaba, Assa-Abloy
Türschließer		  M.A.B.
Panikschloss 		  NEMEF/CISA (optional)

Technische Daten Deckengliedertor 1)

Wärmedurchgang EN12428	 1,25 W/m2K (542 Tor); 
	Windlast EN12424		  Klasse 3 2)

Luftdurchlässigkeit EN12426	 Klasse 2

Voraussetzungen für Schlupftür mit niedriger 
Schwelle
Max. Größe Deckengliedertor	 5500 x 5500 mm (B x H)
Min. lichte Höhe		  2400 mm
(manuell oder Totmann-Betrieb)
Min. lichte Höhe 		  SL: 3150 mm
(Impuls-Schließung) 		  HL: 3350 mm (DLH+hl)
				   LL: 3300 mm
				   VL: 2400 mm
Betriebsarten		  CDM9-950 3)

				   CDM9-920 4)		
			   Haspelkette
				   Manueller Betrieb

1) 4.000 x 4.000 mm Tor mit Schlupftür mit niedriger Schwelle
2) Wenn lichte Breite > 4.250 mm: Klasse 2

3) Verfügt über Lichtvorhang in den Laufschienen
4) Nur im Totmann-Modus
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Crawford ist ein international führender Anbieter von Tor- und Logistiklösungen. 

Die sorgfältig ausgewählten Tor- und Verladetechnik-Programme, in Verbindung 

mit umfassendem Know-how und einem einzigartigen Serviceangebot, sind der 

Grund, warum mehr als eine Million Kunden sich für Crawford als bevorzugten 

Lieferanten für den reibungslosen Betrieb rund um die Uhr entschieden haben.


