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Technische Daten

Max Größe (B x H)		  7590 x 6000
Stärke			   Rahmen 50 mm
Füllung			   Acryl/Glas/Kassetten
Farben	 Rahmen	 Standard	 Eloxiert RAL 9006
			  optional	 Unbegrenzt
	Paneelfüllungen	 Standard	 8
			  optional	 Unbegrenzt
Thermischer Widerstand EN12428	 4,5 W/m2K
Windlast EN12424		  Klasse 2
Luftdurchlässigkeit EN12426	 Klasse 2
Wasserdurchlässigkeit EN12425	 Klasse 2

Technische Daten

Max Größe (B x H)		  5020 x 5000
Stärke			   Rahmen 50 mm
Füllung			   Glas/Kassetten
Farben			   Eloxiert RAL 9006
Thermischer Widerstand EN12428	 4,5 W/m2K
Windlast EN12424		  Klasse 2
Luftdurchlässigkeit EN12426	 Klasse 2
Wasserdurchlässigkeit EN12425	 Klasse 2

Crawford hafa
Falttore
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RAL 9010

RAL 9002

RAL 6005

RAL 3002

RAL 9006

RAL 7016

RAL 5010

RAL 1021

FarbleitfadenElektrische Antriebe erhöhen  
die Effizienz
Die Crawford-Falttore können ma-
nuell oder elektrisch bedient werden. 
Durch einen Antrieb wird die Effizi-
enz des Material- und Verkehrsflusses 
erhöht. 

Zugang und Automatiksysteme
Crawford bietet ein umfangrei-
ches Sortiment an Öffnungs- und 
Schließlösungen für elektrische 
betriebene Tore. Vom Druck- und 
Zugtaster bis zur Fernbedienung und 
Magnetschleife mit automatischer 
Schließfunktion für hohes Verkehrs-
aufkommen. Der Gebäudezugang 
kann je nach Anforderung allgemein 
oder eingeschränkt sein. Bestehende 
Lösungen können bei geänderten 
Anforderungen erweitert oder umge-
baut werden.

Drucktaster

Zugtaster

Fernbedienung Magnetschleifen
Lichtschranken

Radar
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Optimale Flexibilität bei der 
Flügelanordnung
Alle Crawford Falttore bieten optimale  
Flexibilität bei der Flügelanordnung. 

Fußgängerverkehr
Crawford-Falttore können in jeder 
Sektion des Haupttors mit einer 
Schlupftür ausgestattet werden. Die 
Schlupftür kann als Notausgang aus-
gelegt werden.

Tore mit Handbetrieb sind stan-
dardmäßig mit   einem integrierten 
Baskülverschluss (Stangenverschluss) 
und einem Griff an der Innenseite 
ausgestattet. Zylinderschlösser mit 
Außengriffen sind optional erhältlich.

DLW (Lichte Breite) Flügelanordnung – 521/220 manuell

1020 - 2460 2+0

2461 - 3750 2+1

3751 - 5020 2+2

3+1

5021 - 6320 3+2

6321 - 7590 3+3

DLW (Lichte Breite) Flügelanordnung – 220C mit Antrieb

2300 - 5020 2+2

DLW (Lichte Breite) Flügelanordnung – 521/220 mit Antrieb

1600 - 2460 2+0

2461 - 5020 2+2   

DLW (Lichte Breite) Flügelanordnung – 220C manuell

2300 - 5020 2+2   

Crawford hafa
Falttore



Crawford hafa ist weltweit führend bei Tor- und Logistiklösungen für 
Installationen im Bereich von Industrietoröffnungen. Das unfangsre-
iche Programm von Toren und Verladeausrüstung, in Kombination mit 
einem einzigartigen Serviceangebot ist der Hauptgrund, warum sich 
mehr als eine Million Kunden für eine effektive und zuverlässige Be-
treuung rund um die Uhr durch Crawford hafa entschieden haben.

Verkaufsgesellschaften

Händler

Produktionsgesellschaften

Deutschland
Verkauf
Gottlieb-Daimler-Straße 12
D-30974 Wennigsen
Tel. +49 (0) 5103/701-0
Fax +49 (0) 5103/701-234
info@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.de

Service
Fangdieckstraße 64
D-22547 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/547 006-0
Fax +49 (0) 40/547 006-99
info@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.de

Österreich

IZ Nö-Süd, Straße 2, Objekt M 27
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0) 2236 61 665
Fax +43 (0) 2236 63 661
info@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.at

Schweiz

Vorstadt 20 - Postfach 208
CH-3380 Wangen a/Aare
Tel. +41 (0) 32 631 63 63
Fax +41 (0) 32 631 63 61
info@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.ch


