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1.5.4.5 Leuchten

X  Standardfunktion Blinklicht
X Blinklicht mit Standardfunktionen mit
Vorwarnungsfunktion vor dem SchlieSen und Offnen des

Tores

Warnleuchten - Orange

Warnlampen - Grin

Ampeln - Rot & Grin

Beschreibung

Eine orangefarbene Warnleuchte
auf jeder Seite informiert Gber die
aktuelle Toraktivitit. Kurz vor und
wihrend einer Torbewegung blinkt
das Licht.

Installation an der Innen- und AuRenwand
neben dem Tor.

Auf jeder Seite des Tores wird eine
grine Warnlampe installiert, die
durch dauerhaftes Leuchten
anzeigt, dass das Tor ge6ffnet ist.

Wenn der Verkeht durch ein Tor
gesteuert werden muss, kénnen
zwei rote und griine Ampeln
installiert werden, um die
Verkehrsrichtung vorzugeben. Auf
der Seite, von der ein sich
niherndes Fahrzeug zuerst erkannt
wird, leuchtet die griine Ampel auf.
Auf der anderen Seite wird eine
rote Ampelleuchte eingeschaltet.
Der Verkehr von dieser Seite muss
der anderen Seite Vorfahrt
gewihren. Wird z. B. in

Parkhiusern installiert.
Wird auf der Innen- und AuBenseite der
Wand neben dem Tor installiert.

Produktdatenblatt

1.5.4.6 Weitere Funktionen

1.5.4.7 UPS/ USV Stutzbatterie

Bei einem Stromausfall oder einem
Notfall ist es moglicherweise
notwendig, das Tor 6ffnen zu
koénnen. Die UPS Batterie speichert
geniigend Energie fir einen
Notfall-Torzyklus.

Installation an der Innenwand neben dem
Tor.

X UPS / USV -Schnittstellen-Set fiir automatisches Offnen
bei einem Stromausfall

X  UPS-Schnittstellen-Set fiir halbautomatisches Offnen bei
einem Stromausfall

IIE Crawford
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1.5.5 Uberwachungssysteme

Bei all unseren Produkten ldsst sich optional ein Crawford
Monitoring System installieren. Dieses System hilft Thnen bei
der Sicherstellung von Effizienz und Sicherheit im tiglichen
Betrieb. Dabei werden simtliche Tore und Verladestationen an
den Server des Uberwachungssystems angeschlossen, iiber den
sich vielerlei Aspekte im Unternehmen kontrollieren,
tberwachen und anzeigen lassen.

Produktdatenblatt

1.5.5.1 Energieeinsparungen

Mit einem Uberwachungssystem kénnen Sie Energiekosten
sparen und somit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Jedes Mal, wenn ein Tor gedffnet wird, geht Energie verloren.
Steht an einem ge6ffneten Tor kein Lkw, geht noch mehr
Energie verloren.

Ein Crawford Monitoring System sorgt dafiir, dass Tore nur
gebffnet werden, wenn sich an einer Verladestelle auch
tatsidchlich ein Lkw befindet. Und es schlie3t ein Tor dann,
wenn dort keine Aktivitit erfolgt.

1.5.5.2 Sicherheits-Management

Das Offnen und SchlieBen von Toren ist ein ganz klarer
Bestandteil der tiglichen Routine. In Betrieben mit starker
Auslastung kann die manuelle Kontrolle der Tore jedoch sehr
viel Zeit in Anspruch nehmen.

Ein Crawford Monitoring System stellt automatisch sicher,
dass simtliche Tore dann geschlossen und verriegelt sind,
wenn sie es sein sollen. Es erméglicht Thnen auBerdem, alle
Tore und Schlésser per Fernbedienung zu aktivieren und sich
einen Echtzeitiiberblick iiber die Gebdudesituation zu
verschaffen.

1.5.5.3 Verlade-Management

Eine gute Moglichkeit, fiir ein Logistikunternehmen den
Giiterumschlag und somit die Effizienz zu steigern, besteht
darin, die Zeiten zu reduzieren, in denen an einer Verladestelle
kein Lkw — oder der falsche Lkw — steht.

Ein Crawford Monitoring System zeigt — in Echtzeit — an,
welche Verladestellen frei bzw. belegt sind, und wie lange. Es
ermoglicht es Verladestellen fiir bestimmte Verladeaktivititen
zu reservieren und den jeweiligen Fahrer hieriiber per SMS zu
informieren. Da das System auch Informationen von Kameras
und anderen Geriten (RFID, Kartenleser usw.) mit einschlie3t,
ist es stets aktuell.

1.5.5.4 Gebaude-Management

Das Crawford Monitoring System bietet Thnen einen Echtzeit-
Servicestatus fiir all Thre Tore und Verladeausriistungen. Sollte
ein Fehler auftreten, wird die Crawford Serviceorganisation
automatisch hiertber verstindigt. Sie reagiert dann schnell.
Andere Wartungsinformationen lassen sich einfach integrieren,
was zu einer weiteren Senkung der Gesamtkosten fiihrt.

IIE Crawford
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2. Kenndaten
2.1 Lichte Breite und lichte H6he

Die Standardausfihrung des Crawford 9220 HY Schnelllauftor wird in folgenden GréBen geliefert:

Standard TorgréBen*

Lichte Breite Lichte Hohe
Min.: 1000 mm 2000 mm
Max.: 3500 mm 3500 mm

* Andere Abmessungen auf Anfrage

2.2 Gewebespezifikationen

Farbiges Gewebe Sichtfenster
Material Verstirktes PVC PVC
Stirke 0,8 mm 2,0 mm
Gewicht 0,9 kg / m2 2,5kg / m2
Zugfestigkeit (kN/5cm) 40L /358 1,6
Reil3festigkeit 600 N (DIN 53363) 100 N (DIN 53515)
Temperaturbestindigkeit +5°C - +40 °C +5°C - +40 °C

2.3 Fenster

Abmessungen: B x H: 640 mm x 580 mm.
Kombinationen: Die Reihen lassen sich beliebig miteinander
kombinieren.

2.3.1 Erforderliche lichte Breite

LB Erhaltliche Anz. Fenster

1140-1929 mm
1930-2719 mm
2720-3509 mm
3510-4299 mm
4300-5089 mm

640

580

>
>150

250

I

150

D BN =
Iy

1600

2.3.2 Erforderliche lichte Héhe

LH Erhaltliche Anz. Mittenabstand
Reihen
2040 mm 1 1600 mm
2770 mm 2 2330 mm
3500 mm 3 3060 mm
3790 mm 4 3790 mm
4250 mm 5 4520 mm
E= Crawford
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2.4 Sichtfenster

Sichtfenster lassen sich bei jeder lichten Breite installieren. Alle
2200 mm der lichten Breite werden die Sichtfenster vertikal
verstirkt. Sichtfenster sind in einer Hohe von 400 oder 800
mm erhiltlich.

2.4.1 400 mm Sichtfenster

Lichte Hohe Erhéaltliche Anz.
Sichtfenster

< 1.950 mm 1

> 2.500 mm 2

2.4.2 Sichtfenster 800 mm

Lichte Hohe Erhaltliche Anz.
Sichtfenster

< 2150 mm 1

> 3100 mm 2

14

Ccc

1.600 mm
2.150 mm

Mittenab
stand

1.600 mm
2.550 mm

IIE Crawford
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3. CEN-Konformitat

Merkmal

Windlast

Widerstand gegen
eindringendes Wasser
Luftdurchlissigkeit
Nutzungssicherheit
Mechanische Aspekte
Unkontrollierte
Bewegungen
Wirmedurchgangskoeffizi
ent

Leistung (Zyklen)

Standard

EN 12424
EN 12425

EN 12426
EN 12453
EN 12604
EN 12604
EN 12428

EN 12604

Prifung
gem.

EN 12444
EN 12489

EN 12427
EN 12445
EN 12605
EN 12605

EN 12605

Ergebnis

Klasse 2*
Klasse 3

Klasse 2

Konform
Konform
Konform

6,02 W/m?K

1.000.000

Wert

450 Pa (N/m?)
> 50 Pa (N/m?) 20 Minuten Sprithwasset

12 m®/m?/h bei 50 Pa

* Die angegebene Klassifizierung der Windlast gilt fiir die maximale GréBe. Fir Tore bis zu 2500 x 3500 mm (B x H): Klasse 3 (700N/mj)

CEN-Konformitat

IIE Crawford
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4. Gebaude- und
Raumbedarfsmaflle

4.1 Gebaudevorbereitungen

4.1.1 Montagevorbereitungen

Das Tor ist soweit wie moglich werksseitig vormontiert, um eine schnelle und einfache Montage zu erméglichen. Das Tor wird direkt
auf die Wand montiert. Zum Anheben des Rahmens bei der Montage ist ein Gabelstapler erforderlich.

Die Befestigung an der Wand muss ausreichend stabil sein, um Windlasten und Kollisionen aufnehmen zu kénnen.
4.1.2 Elektrische Vorbereitungen

Die folgenden Umgebungskriterien und elektrischen Versorgungsleitungen miissen fiir einen ordnungsgemiBien Antrieb erfillt werden:

Spannungsversorgung: 220-240 V 1-phasig
Leistung: 0,75kW 16 A
Frequenz: 50—60 Hz
Schutzart: Antrieb: IP65
Steuergerit: IP54
Temperaturbereich: 0 bis +40 °C
E= Crawford
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4.2 Platzbedarf

Erforderter zusitzlicher Platzbedarf fiir Wartung und Reparaturen:

Produktdatenblatt .

Oben: + 200 mm
Motor: + 100 mm
Vorn: + 300 mm

3
e ‘.!"{jw

1500 5~

e ::)

325
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5. Service

Der Schlissel zu besseren Betriebsablaufen

Unabhingig von ihrer Funktion, dem Alter oder Hersteller spielen Ihre Industrietore und Verladesysteme eine wichtige Rolle bei Thren
Geschiftsabliufen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ihre Wartung zu planen, lange bevor die Notwendigkeit zu Wartungsarbeiten
entsteht.

Eine Crawford-Servicevereinbarung fiir Schliisselkunden ist die beste Versicherung fiir einen sicheren und stérungsfreien Betrieb IThrer
Tore und Verladestellen. Wenn Sie ein Schlisselkunde werden, verringern Sie nicht nur den Ausfall Ihres Produktes, sondern Sie
sorgen fiir die Einhaltung geltende Normen und harmonisierter Standards der Europiischen Union. Auflerdem gewihrleisten Sie so,
dass Thre Tor- und Verladesysteme ihre Klassifizierung beziiglich Windlast, Luftdurchlissigkeit, Widerstand gegen eindringendes
Wasser und Wirmedimmung behalten.

Es gibt vier verschiedene Vereinbarungsarten fir Schlisselkunden — Grin, Gelb, Blau und Rot — wir passen unseren Service an Thre
speziellen Anforderungen an. Basierend auf der Nutzungshiufigkeit und Wichtigkeit IThrer Tore und Verladesysteme, erhalten Sie einen
Service, bei dem Wirtschaftlichkeit und Sicherheit in einem perfekten Verhiltnis stehen.

Das Beste daran ist: Die Wartungsarbeiten werden durch das anerkannte Servicetechniker-Team von Crawford durchgefithrt. Als
qualifizierter Spezialist fiir industrielle Tore und Verladesysteme besitzen wir die Kenntnisse und Fertigkeiten, um jede beliebige

Toranlage oder Verladebricke zu warten, unabhingig von Typ, Alter oder Hersteller. Mit Crawford als einzige Quelle fiir Thre Tor-
und Verladesysteme kénnen Sie ganz einfach Kosten reduzieren und gleichzeitig die Verfiigbarkeit erhéhen.

IIE Crawford
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Crawford ist eine fihrende Marke von ASSA ABLOY, die sich auf automatische Eingangsysteme zur Sicherung
eines effizienten Fahrzeug- und Warenflusses spezialisiert hat. Dank der groBen Auswahl
an Tor- und Verladesystemen, einem umfassenden Serviceangebot sowie professioneller Beratung
helfen wir Kunden, ihren Betrieb zu jeder Zeit zuverlassig, sicher und energieeffizient fiihren zu kénnen.

Crawford ist in mehr als 30 Landern vertreten und Teil von ASSA ABLOY Entrance Systems,

das auch die weltweit anerkannten Marken Megadoor und Besam umfasst.

Deutschland

Gottlieb-Daimler-StraBe 12
D-30974 Wennigsen

Tel. +49 (0) 5103/701-0

Fax +49 (0) 5103/701-234
info.de@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.de

www.crawfordsolutions.com

FangdieckstraBBe 64

D-22547 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/547 006-0

Fax +49 (0) 40/547 006-399
info.de@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.de

Schweiz

Vorstadt 20 - Postfach 208
CH-3380 Wangen a/Aare

Tel. +41 (0) 32 631 63 63

Fax +41 (0) 32 631 63 61
info.ch@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.ch

Osterreich

1Z N6-Sud, StraBe 2,

Objekt M 27

A-2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (0) 2236 61 665

Fax +43 (0) 2236 63 661
info.at@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.at
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