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Ominaisuudet 
 

Maks. koko: (L x K) 5020 x 5000 mm 
Rungon paksuus: 50 mm 
Rungon materiaali: Alumiiniset putkirungot 
Keskiosa: Ikkunat tai keskiosat 
Ulkoväri: Käsittelemätön alumiini 
Sisäväri: Käsittelemätön alumiini 
Ikkunat: Vaihtoehdot: DH4S, SH4 
Keskiosat: Vaihtoehdot: FA, FA1, FA2 
Käyntiovi: Lisävaruste: käyntiovi ovilehdessä, kiinteässä osassa tai  

ovilehti käyntiovena 
Käyttö: 
 

Käsikäyttö 
Sähkökäyttö: 

 
Automaattitoiminta, kulunvalvonta, 
turvatoiminnot 

 
 

Suoritusarvot 
 

Arvioitu käyttöikä:  Ovi: 100 000 aukaisua/10 vuotta  
Tuulikuorma,  
EN12424 

Luokka 2 * 

Lämmönläpäisykerroin,  
EN12428 

4,30 W/(m².K) ** 

Vesitiiviys,  
EN12425 

Luokka 3 

Ilman läpäisevyys,  
EN12426 

Luokka 2 

* Korkeampi tuulikuormaluokitus tilauksesta  

** Oven kokoonpano 3000 mm x 3000 mm, 2+2 
2 riviä ikkunaa, tyyppi DH4S 
4 riviä täytteitä 

 

 
 

Tekniset tiedot
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1.1 Johdanto 

Crawford 220C taitto-ovi on yksi markkinoiden tukevimpia 
taitto-ovia ja suunniteltu erityisesti autopesuhallien ja 
vastaavien kohteiden vaativaan ja kosteaan ympäristöön. 

Ovi on valmistettu alumiiniputkiprofiileista ja suojattu 
erityisesti syöpymiseltä. Keskiosana alumiinirakenne tai lasi-
ikkunat. Hyvä syöpymisen kesto ja valonläpäisevyys tekevät 
ovesta ihanteellisen valinnan autopesutiloissa, joissa 
edellytetään mahdollisimman hyvää valaistusta. 

Ovi asennetaan ulkoseinän ulkopuolelle, jolloin autopesuhalli 
voidaan tehdä mahdollisimman pieneksi eikä pestyjen autojen 
päälle putoa pisaroita. Lisävarusteiden laajalla valikoimalla ovi 
saadaan mukautettua rakennuksen ulkonäköön. 

220C taitto-ovi täyttää kaikki EU-direktiivien ja 
eurooppalaisten CEN -standardien toimintaa ja turvallisuutta 
koskevat vaatimukset. 

 

 

Crawford 220C taitto-ovi käsittää 5 pääosaa: 

1. Ovilehti 
2. Tiivisteet 
3. Johde 
4. Voimansiirto (sähkökäyttöinen ovi) 
5. Käyttökoneisto ja ohjauskeskus (sähkökäyttöinen ovi) 

 

1.1.1 Vakio 

Vaikka jokainen Crawford-ovi rakennetaan tilauksen mukaan, 
Crawford 220C taitto-ovi sisältää vakiona seuraavat: 

Ovilehti: Alumiiniprofiilirunko paneloituna tai 
lasitettuna 

Käyttö: Käsin: Automaattilukitus aukiasennossa
Sähköinen: 940A-FD-oviohjaus 

Lukot: Lukkosalpa sisäpuolella (käsikäyttö) 
Värit: Käsittelemätön alumiini 
Ovilehtiä: 2 ovilehteä/puoli. 
 

 
 

1.1.2 Lisävarusteet 

Crawford tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja ja 
lisävarusteita, joilla Crawford 220C taitto-ovi täyttää kaikkien 
asiakkaiden tarpeet. 
 

Turvallisuus: Sivutiiviste 
Käyntiovi: Ovilehdessä 

Kiinteässä osassa 
Ikkunat: SH4: Yksinkertainen karkaistu ikkuna 4 

mm 
DH4S: Kaksinkertainen karkaistu 
ikkuna 2 X 4 mm 

Keskiosat: FA: Hiottu alumiinilevy 
rappauskohokuvioilla ulko- ja 
sisäpuolella 
FA1: Hiottu alumiinilevy 
rappauskohokuvioilla ulkopuolella, 
sisäpuolella sileä alumiini. 
FA2: Sileät 1 mm anodisoidut 
alumiinilevyt ulko- ja sisäpuolella. 

Lukot: Assa-lukkorunko 
Euro-lukkorunko 
Kaba-lukkorunko 
Abloy-lukkorunko 

Käyttö: Sisältyy toimitukseen tai valmius: 
Avainlukitusjärjestelmä 
Automaattitoiminta, turvatoiminnot. 

 
 

1.  Kuvaus
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1.2 Ovilehdet 

1.2.1 Rakenne 

Crawford 220C taitto-ovissa on pystysuorat ovilehdet, jotka on 
yhdistetty toisiinsa saranoilla. Kunkin ovilehden vasempaan ja 
oikeaan yläosaan on asennettu rullat. Rullat kulkevat 
yläjohteissa, jotta ovi voidaan avata ja sulkea. 
 

1.2.2 Materiaali 

Ovi on valmistettu alumiiniputkiprofiileista ja keskiosina on 
kerroslamellit tai akryyli-ikkunat. 

1. Anodisoitu alumiinirunko 
2. Ikkuna 
3. Täyte 
 

1.2.3 Vakiovärit 

Rungot ja keskiosat 

• Rungot ja keskiosat ovat käsittelemätöntä alumiinia eikä 
niitä voi maalata. 

 

1.2.4 Ikkunat 

Runkorakenne mahdollistaa ikkunat kaikissa ovilehdissä. 
Ikkuna-aukon koko määräytyy ovilehden mittojen mukaan. 
Muut kuin alla luetellut materiaalit erikoistilauksesta. 
 

1.2.4.1 SH 

• SH4: Yksinkertainen karkaistu lasi 4 mm 
 
 

 
 

1.2.4.2 DH4S 

Kaksinkertainen karkaistu ikkuna 4 + 4 mm. Kaksoistiiviste. 

1. 4 mm karkaistu lasi 
2. Alumiininen välikarmi 
3. Butyylitiiviste 
4. Imevä kuivatusaine 
5. Silikonitiiviste 
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1.2.5 Keskiosat 

Runkorakenne mahdollistaa lamellikeskiosat kaikissa 
ovilehdissä. Muut kuin alla luetellut materiaalit 
erikoistilauksesta. 
 

1.2.5.1 FA 

Hiottu alumiinilevy rappauskohokuvioilla ulko- ja sisäpuolella. 

1. Alumiini rappauskohokuvioilla 
2. Polystyreenivaahto 
3. Alumiini rappauskohokuvioilla 
 

 
 

1.2.5.2 FA1 

Hiottu alumiinilevy rappauskohokuvioilla ulkopuolella, 
sisäpuolella sileä alumiini. 

1. Alumiini rappauskohokuvioilla 
2. Polystyreenivaahto 
3. Sileä alumiini 
 

 
 

1.2.5.3 FA2 

Sileät 1 mm anodisoidut alumiinilevyt ulko- ja sisäpuolella. 

1. Sileä alumiini 1 mm, anodisoitu 
2. Polystyreenivaahto 
3. Sileä alumiini 1 mm, anodisoitu 
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1.2.6 Tiivisteet 

Oven tuulentiiviyden varmistamiseksi se on varustettu ylä-, ala- 
ja sivutiivistein. 

Tiivisteet ovat kestävää neopreenikumia, joka soveltuu 
vaativaan autopesutilojen ympäristöön. 

1.2.6.1 Ylätiiviste 

Rungon yläosaan seinässä asennettuna ylätiiviste painaa 
jatkuvasti ovilehtiä niiden ollessa suljettuna ja varmistaa näin 
ihanteellisen tiiviyden. 

 
 
 

1.2.6.2 Pohjatiiviste 

Kunkin ovilehden alareunaan asennettuna pohjatiiviste painaa 
jatkuvasti lattiaa ja varmistaa näin ihanteellisen tiiviyden. 

 
 

1.2.6.3 Ovilehtien välinen tiiviste 

Asennettu kunkin ovilehtiparin väliin. Joustava kumimateriaali 
sallii oven laajan liikkeen ja jatkuvan tiivistyksen ovilehtien 
välillä. 

 
 

 

1.2.6.4 Sivutiiviste 

Asennettu ulompien ovilehtien ja seinän väliin. Joustava 
kumimateriaali sallii oven laajan liikkeen ja tuottaa jatkuvan 
tiivistyksen ovilehtien ja seinien välillä. 

 
 

1.2.6.5 Tuntoreunan tiiviste 

Kahden keskimmäisen ovilehden reunaan asennettu 
tuntoreunan tiiviste tuottaa jatkuvan puristuksen, kun ovi on 
suljettu, ja varmistaa näin ihanteellisen tiiviyden. 
 

 
 
 

1.2.6.6 Sivutiiviste 

Yhdessä asennusrungon kanssa sivutiiviste suojaa rungon 
saranoita. Vakiona sähkökäyttöisissä ovissa. Lisävaruste 
käsikäyttöisissä ovissa. 
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1.2.7 Käyntiovi 

Kulun helpottamiseksi Crawford 220C taitto-ovi voidaan 
varustaa käyntiovella. Käyntiovi voidaan sijoittaa ovilehteen tai 
kiinteään sivuosaan. 
 

1.2.7.1 Käyntiovi ovilehdessä 

Käyntiovessa on kahva, jolla on helppo avata ja sulkea ovi. 
Käyntiovea ei ole suunniteltu hätäpoistumistieksi, koska siinä 
on kynnys. 
 

 

Ominaisuudet: 

• Aina ulospäin avautuva, vähintään 90 asteen avaus 
• Sarana vasemmalla tai oikealla. 
• Kehyksen tiivisteet vähentävät ilman läpäisevyyttä. 
• Integroitu käyntioven kytkin sähkökäytön yhteydessä. 
• Kaikki tunnetut sylinterilukot: 

Euro, Kaba, Abloy, Assa. 
 

1.2.8 Kiinteät osat 

Kiinteillä osilla voidaan hyvin täyttää tila ovien ympärillä, jos 
ovet ovat seinän aukkoa pienemmät. Kiinteitä osia on saatavilla 
ylä- ja sivuosina. Kiinteät osat toimitetaan samoissa väreissä ja 
rakenteella kuin ovilehdet. 
 
 

Kiinteä osa voidaan varustaa käyntiovella, jolloin saavutetaan 2 
etua: turvallisuus ja energiansäästöt. 
• Turvallisuus: Erillisen käyntioven sijoittaminen kiinteään 

osaan nosto-oven viereen erottaa henkilökulku- ja 
ajoneuvoliikenteen.  

• Energiansäästö: usein toistuvan henkilökulun käyttämä 
aukko on mahdollisimman pieni.  
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1.3 Käsikäyttöinen ovi 

Crawford 220C taitto-ovi voidaan avata ja sulkea käsin 
kiinteällä helppokäyttöisellä kahvalla ja lukkosalvalla. 
 

1.3.1 Kahva 

Käsikäyttöä varten Crawford 220C taitto-ovi on varustettu 
kiinteällä helppokäyttöisellä kahvalla ja lukkosalvalla 
automaattisen lukon yhteyteen. Automaattinen lukko pysäyttää 
oven aukiasentoon ja se on vapautettava ennen oven 
sulkemista. 

 

 

1.3.2 Lukot 

1.3.2.1 Lukkosalpa 

Vakiolukkosalvassa on sisäpuolinen kahva ja ovi voidaan lukita 
sillä ilman avainta. Lukkosalpaan voidaan asentaa myös 
ulkokahva. 

 
 

1.3.2.2 Sylinterilukko 

Lisäturvallisuutta varten lukkosalvan yhteyteen voidaan asentaa 
sylinterilukko. 
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1.4 Sähkökäyttöinen ovi 

1.4.1 Sähkökäyttö 

Crawford 220C taitto-ovi voidaan varustaa tai päivittää 
sähkökäytöllä. Järjestelmä sisältää mekaanisen vaihteiston sekä 
sähkömoottorin ja ohjausyksikön.  Sähkökäyttö mahdollistaa 
laajan valikoiman käyttö- ja automaattitoimintoja, joilla 
täytetään monet liikennetyypin ja -tiheyden, oven painon ja 
lämpötilansäädön tarpeet. 
 

1.4.2 CDM9 FD Käyttökoneisto 

CDM9 FD -ohjausjärjestelmään sisältyy CDM9 FD -koneisto 
ja 950 FD -sarjan ohjausyksikkö. 
 

1.4.2.1 CDM9-koneisto 

CDM9 FD -sähkömoottori käyttää ovea vaihteiston 
välityksellä. Crawford 220C taitto-ovi voidaan varustaa 
sähkömoottorilla jälkiasennuksena,  jos oven kokoonpano 
soveltuu sähkökäyttöön. CDM9 FD asennetaan suoraan 
vaihteistoon eikä se edellytä erityistä seinän vahvistusta. 
Vaihteiston ruostumattomalla rakenteella on pitkä käyttöikä 
jopa kosteissa olosuhteissa. 
 

Ominaisuudet: 

• Pehmeä ja hiljainen käynti. 
• Pehmeä käynnistys ja pysäytys. 
• Käyttöikä: 80 000 - 300 000 aukaisua (oven painon ja 

käyttölämpötilan mukaan.) 
 

 

1.4.2.2 950-oviohjaus 

Oven 950 FD -vakio-ohjauksessa on valmius yhtä tai useampaa 
päivitystä varten koko automaatiojärjestelmien valikoimasta. 
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa oven käytön antureilla tai 
kauko-ohjauksella.  

Ohjausyksikkö sisältää kolminumeroisen diagnostiikkanäytön, 
jolla vianmääritys on tehokasta ja joka näyttää oven 
aukaisukertojen lukumäärän. Yhdessä huolto-ilmaisimen 
kanssa tämä lisätoiminto mahdollistaa kehittyneen 
huoltosuunnittelun käyttäjille silloin, kun ovi on oleellinen osa 
sisäistä logistiikkaa.  

Saatavilla on myös lisätoimintoja, kuten magneettisilmukka, 
valokennot, tutka ja radio. 

 
 
 



Crawford 
220C taitto-ovi 

Tuotetiedot

Kuvaus 13  

 

Q
4.

0 
- 

20
09

 

1.4.3 Ohjauslaitteet ja automatiikka 

Crawford tarjoaa laajan valikoiman toimintoja kehittyneeseen 
avauksen ja turvallisuuden hallintaan.  
 
 

1.4.3.1 Ohjauksen perustoiminnot 

Sulkutoiminta 
 

Kehitetty ilmavirtausten 
hallintaan; jos ovi A on auki, ovea 
B ei voi avata. Jos ovi B on auki, 
ovea A ei voi avata. 
Sulkutoiminnolla varustettu ovi 
muistaa avauskäskyn, jos se on 
valittu mikrokytkimellä. 
Piirikortti asennetaan ohjausyksikköön. 

 
 

1.4.3.2 Ulkoiset ohjaustoiminnot 

Lisäpainikerasia 
 

Lisäohjausrasia voidaan asentaa 
rakennuksen ulko- tai sisäpuolelle 
oven läheisyyteen, jos 
pääohjausyksikkö on asennettava 
pois oviaukon läheltä. 
Asennetaan oven viereen ulko- tai 
sisäseinään.  

 
 

Vetokytkin 
 

Oviaukon päällä olevaa 
vetokytkintä voidaan käyttää 
esimerkiksi trukista. Narun 
vetäminen avaa tai sulkee oven.  
Asennetaan seinään oven yläpuolelle.  

 
 

Kauko-ohjaus 
 

Käsikäyttöisellä radiolähettimellä 
ovea voidaan käyttää ajoneuvosta 
tai muualta 50-100 metrin 
etäisyydellä oven vastaanottimen 
antennista. 
Vastaanotin asennetaan ohjausyksikköön, 
antenni oven viereiseen seinään.  

 
 

1.4.3.3 Automaattiset ohjaustoiminnot 

Automaattinen sulkeutuminen 
 
 

Ohjelmoitava ajastin, joka sulkee 
oven määrätyn ajan kuluttua. Aika 
lasketaan joko täysin auki -
asennosta ja/tai valokennon 
ohituksesta. 
Säädettävät mikrokytkimet 
ohjausyksikössä. 

 
 

Magneettisilmukka 
 

Lattiassa oleva anturi tunnistaa 
metalliesineen (yleensä trukin) ja 
avaa oven automaattisesti. Tämä 
on ihanneratkaisu vilkkaaseen 
ajoneuvoliikenteeseen. 
Asennetaan oven ulko- tai sisäpuolelle tai 
molemmille puolille lattiaan. 

 
 

Valokennoavaus 
 

Valokennopari pylväissä oven 
molemmin puolin. Henkilön tai 
ajoneuvon ohittaessa valokennot 
säde katkeaa ja ovi avautuu. 
Valokennot asennetaan pylväisiin ovesta 
erilleen. 

 
 

Tutka 
 

Oven yläpuolinen infrapuna-
anturi tunnistaa kohteen (henkilö, 
ajoneuvo) määrätyltä etäisyydeltä 
ovesta ja avaa oven 
automaattisesti. Tämä on 
ihanneratkaisu vilkkaaseen 
ajoneuvo- ja henkilöliikenteeseen. 
Yhdistetään usein automaattiseen 
sulkeutumiseen. 
Asennetaan oven yläpuolelle ulko- tai 
sisäpuoliseen seinään.  
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1.4.3.4 Turvatoiminnot 

Tuntoreuna 
 

Kaikissa ovissa, joissa on 
impulssisulkemistoiminto tai jokin 
automaattinen sulkemistoiminto, 
on varusteena tuntoreuna. 
Tuntoreunan tiivisteen 
alipaineanturi havaitsee 
mahdollisen esteen sulkeutuvan 
oven edessä ja avaa oven. 
Asennetaan tuntoreunan tiivisteeseen. 

 
 

Turvavalokenno 1-kanavainen 
 

Valokennon lähetin ja vastaanotin 
asennetaan oviaukkoon. Jos 
valokennon säde katkeaa 
sulkemisen aikana, ovi pysähtyy 
alle 30 mm matkalla ja avautuu 
kokonaan. 
Asennetaan oviaukkoon. 

 
 

Turvavalokenno 2-kanavainen 
 

Valokennon kaksi lähetintä ja 
vastaanotinta asennetaan 
oviaukkoon. Jos jokin valokennon 
säde katkeaa sulkemisen aikana, 
ovi pysähtyy alle 30 mm matkalla 
ja avautuu kokonaan. 
Asennetaan oviaukkoon. 

 
 

Varoitusvalo vihreä 
 

Yksi tai kaksi vihreää 
varoitusvaloa ilmaisevat oven 
olevan auki palamalla jatkuvasti. 
Asennetaan oven viereen ulko- ja/tai 
sisäseinään. 

 
 

Varoitusvalo punainen 
 

Kaksi punaista varoitusvaloa 
ilmaisee oven toiminnan. Valo 
vilkkuu ennen oven liikettä tai sen 
aikana. Lisävaruste: Valo palaa 
jatkuvana ennen oven liikettä ja 
sen aikana. 
Asennetaan oven viereen ulko- ja 
sisäseinään. 

 
 

Liikennevalot - punainen ja vihreä 
 

Jos oven liikennöintisuuntaa on 
ohjattava, voidaan asentaa kaksi 
punaista ja vihreää liikennevaloa 
osoittamaan ajosuunnan.  Vihreä 
valo syttyy sille puolelle, josta 
ensin tunnistetaan ajoneuvon 
lähestyvän ovea. Vastakkaiselle 
puolelle syttyy punainen 
liikennevalo. Tästä suunnasta 
tulijoiden on väistettävä. 
Asennetaan tavallisesti esimerkiksi 
pysäköintihalleihin. 
Asennetaan oven viereen ulko- ja 
sisäseinään.  

 
 

1.4.3.5 Lisätoiminnot 

UPS-akkuvarmistus 
 

Kun verkkovirran katkeamista ei 
voi sallia tai verkkovirtahäiriön 
mahdollisuus on suuri, voidaan 
asentaa UPS-akkuvarmistus, jossa 
on riittävästi virtaa kymmeneen 
oven aukaisuun ja sulkemiseen. 
Asennetaan oven viereen sisäseinään. 

 
 

Relerasia 
 

Ulkoiset korkeajännitelaitteet 
voidaan kytkeä turvallisesti 
tiivistetyllä kytkentärasialla. 
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2.1 Mitat 

2.1.1 Oviaukon leveys ja korkeus 

Crawford 220C taitto-ovi -ovia toimitetaan vakiona seuraavina 
kokoina: 

Vakio-ovien koot 

 Oviaukon leveys 
(DLW) 

Oviaukon korkeus 
(DLH) 

Min.: 2200 mm 2000 mm 
Maks. 5000 mm 6000 mm 
Muut koot erikoistilauksesta. 
 

2.1.2 Ovilehden koot 
 

Ovilehden leveys (SW): 553 - 1253 mm* 
Paksuus: 50 mm 

*Oven kokonaisleveys jakautuu tasaisesti ovilehdille. 

 

 

2.1.3 Ikkunat ja keskiosat 
 

Oviaukon korkeus Ikkunoiden / keskiosien määrä 
ovilehteä kohden 

2000 - 2312 mm 3 
2313 - 3009 mm 4 
3010 - 3706 mm 5 
3707 - 4403 mm 6 
4404 - 5100 mm 7 
5105 - 5197 mm 8 
5798 - 6000 mm 9 
 
 

2.2 Kokoonpanot 
 

Kokoonpano Mitat (DLW) Käsikäyttöinen 
ovi 

Sähkökäyttöinen 
ovi 

Ovikokoonpano 

2 + 2 2300 mm - 5000 mm    
 Saatavilla 

 

2.  Tekniset tiedot
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2.3 Käyntiovi 

2.3.1 Käyntiovi ovilehdessä 

Tekniset tiedot 
 

Lukko: Valikoimasta riippuen 
Kynnyskorkeus: 189 mm sis. Pohjatiivisteen 

Tämä käyntiovi on saatavilla vain toiseen ovilehteen seinästä lukien. 
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2.4 Oven käyttö 

2.4.1 Valintaohjeet käyttötavalle 
 

Avauksia / päivä Oven koko m² 

1-5/päivä 5-10/päivä 10-15/päivä >25/päivä 
0 – 10  /   /   /   /  
10 – 20  /    /   /  
> 20 - 42    /   /  
> 42*     

 Käsikäyttö 
 Sähkökäyttö 
 Automaattikäyttö 

2.4.2 950 FD -oviohjauksen toiminnot 
 

Toiminnot 950 FD 

 

 
Avaus (impulssi)  
Seis  
Sulku (impulssi)  
Tuntoreuna  
Avaustoiminto  
Yhden painikkeen toiminta  
Näyttö (vianmääritys)  
Huolto-osoitin  
 
 

2.4.3 950 FD oviohjausjärjestelmä - 
automatiikan valintaohjeet 

Automaattiset D-sarjat sisältävät tavalliset yhdistelmät. Näitä 
sarjoja voi myös täydentää. 

Automaattiset D-
sarjat 

D
1 

D
2 

D
3 

D
4 

D
5 

D
6 

D
7 

Sulkutoiminta        
Magneettisilmukka        
Liikennevalot - 
Vihreä + punainen 

       

Varoitusvalo 
punainen 

       

D-sarjojen täydennykset 

Varoitusvalot  - 
vihreä 

       

Relerasia        
Tutka        

 Vakio 
 Lisävaruste 

Seuraavat voidaan valita erikseen ohjausyksikön toimintojen 
lisäämiseksi. 
 
 

Lisätoiminnot 950 FD 

 

 
Täydelliset sarjat 

Automaattiset D-sarjat  
Ohjauksen perustoiminnot 

Sulkutoiminta  
Ulkoiset ohjaustoiminnot 

Lisäpainikerasia  
Vetokytkin  
Kauko-ohjaus 
avaus/seis/sulku 

 

Kauko-ohjaus 
Yhden painikkeen toiminta 

 

Automaattiset ohjaustoiminnot 

Automaattinen sulkeutuminen  
Valokennoavaus  
Turvatoiminnot 

Turvavalokennot 1-2  
Lisätoiminnot 

UPS-akkuvarmistus  
Relerasia  

 Vakio 
 Lisävaruste 
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Ruotsin SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Boråsissa on tehnyt seuraavat testit. Lisätiedot ja tarkat arvot löytyvät ITT-
raportista: 0402-CDP-397301 
 

3.1 Arvioitu käyttöikä 

100 000 oven avausta tai 10 vuotta (normaalissa teollisuusympäristössä) 
 

3.2 Tuulikuorman kesto 
 

EN12424 Käsikäyttöinen ovi Sähkökäyttöinen ovi 

DLW 7590 mm X DLH 6000 mm Luokka 2 - 
DLW 3500 mm X DLH 3000 mm Luokka 3 Luokka 4  
 
 

3.3 Vesitiiviys 
 

EN12425 Ilman käyntiovea 

Testitulos Luokka 3 
 
 

3.4 Ilman läpäisevyys 
 

EN12426 Ilman käyntiovea 

Testitulos Luokka 2 
 
 

3.5 Lämmönläpäisykerroin 
 

EN12428 Kaksinkertainen akryyli Yksinkertainen akryyli ja 
karkaistu lasi 

Lämmönläpäisykerroin 3,3 W/m²K* 4,9 W/m²K* 

* Arvot on laskettu valmiille asennetulle 4000 x 4000 mm ovelle ja ne on varmistettava virallisella testillä. 
 

3.6 Puristusvoimat ja turvavälit 
 

EN12453 & 
EN12604 

Puristusvoima N Puristusvoima N Puristusvoima N 

Aukon rako mm 200 mm oikeasta 
sivureunasta 
ulkopuolella 

Oviaukon keskellä 200 mm vasemmasta 
sivureunasta 
ulkopuolella 

50 N hyväks. hyväks. hyväks. 
300 N hyväks. hyväks. hyväks. 

Puristusvoima on tuntoreunan aktivoitumiseen tarvittava voima. Suurin sallittu voima EN12453 mukaan sähkökäyttöisissä ovissa on 
400 N kestoajalla 0,75 s. 

 

3.  CEN-tulokset
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4.1 Rakenteiden valmistelut 

4.1.1 Asennusvalmistelut 
 

Crawford 220C taitto-ovi toimitetaan osina ja asennetaan käyttökohteessa. Mukana on kaikki 
asennukseen tarvittava. Crawford tarjoaa kullekin rakennustyypille erityiset asennussarjat oven 
sijoittamiseksi rakennuksen julkisivuun. Oven asentaminen edellyttää kiinteää asennuspintaa; 
100-150 mm sivurungolle ja 150-200 mm ylärungolle kokoonpanon ja toiminnan mukaan. 
 
1. Teräs 
2. Puu 
3. Tiili ja betoni  
 
 

4.1.2 Sähkövalmistelut 

Käsikäyttöinen ovi ei tarvitse verkkovirtaa.  
Sähkökäyttöisen oven yhteydessä seuraavat ympäristön ja sähkönsyötön edellytykset on täytettävä, jotta koneisto toimii oikein: 
 CDM9-FD 

Verkkojännite: 

(+/- 10%) 

230 V AC 1-vaihe 50/60Hz 

Ottoteho: 0,5 kW 

Suojausluokka:  IP55, paitsi pistotulppa IP 44 

Maks. sallittu ovilehtien kokonaispaino: 750 kg 

Käyttölämpötila-alue: -20 °C - +60 °C* 

Käyttöaste: ED = 30 %  
S3 10 min. jaksoittain 

Asennusvalmistelut: - 

*) Normaali avautumisnopeus lämpötilaan -8 ºC asti. Lämpötilassa -8 ºC - -20 ºC avautumisnopeus on hidastettu ensimmäisen 
avautumisen aikana koneiston käyttöiän pidentämiseksi. Lisälämmityslaitteen avulla työskentelyaluetta voidaan laajentaa lämpötilaan 
-30 ºC 

 

4.  Rakenteen ja tilan vaatimukset
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4.2 Tilan tarve 

4.2.1 Mittatermejä 
 

DL
W 

= Oviaukon 
leveys 

Vapaan aukon leveys. 

DL
H 

= Oviaukon 
korkeus 

Vapaan aukon korkeus. 

OH = Ylätila Oviaukon korkeuden yläpuolella 
tarvittava tila. 

SL = Sivutila vasen Tarvittava tila oviaukon 
leveyden lisäksi. 

SR = Sivutila oikea Tarvittava tila oviaukon 
leveyden lisäksi. 

D = Syvyys Ovilehtien liikkeen vaatima tila. 

 

4.2.2 Tilan tarve käsikäyttöisissä ovissa 
 

Kokoonpano  

 SL SR OH 

2+2 185-285 185-285 150 
* Mitat mm. 

4.2.3 Tilan tarve sähkökäyttöisissä ovissa 
 

Ei muovikoteloa koneistossa* 

Kokoonpano Moottorin sijainti vasemmalla Moottorin sijainti oikealla Moottorin sijainti keskellä 

 SL SR OH SL SR OH SL SR OH 

2+2 440 300 235 300 500 235 300 300 375 
* Mitat mm. 
Muovikotelo koneistossa* 

Kokoonpano Moottorin sijainti vasemmalla Moottorin sijainti oikealla Moottorin sijainti keskellä 

 SL SR OH SL SR OH SL SR OH 

2+2 460 300 270 300 525 270 300 300 395 
* Mitat mm. 

4.2.4 Syvyys 

Tarvittava vähimmäissyvyys on ovilehden leveys (SW 553-1253 mm) + 180 mm 
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Avaimet parempaan 
liiketoimintaan 

Toiminnasta, iästä tai valmistajasta riippumatta nosto-ovet ja 
kuormausjärjestelmät ovat olennainen osa yrityksen toimintaa. 
Siksi niiden huolto on järkevä suunnitella hyvissä ajoin ennen 
korjauksen tarvetta.  

Crawfordin huollon avainasiakassopimus on paras tae 
turvalliselle ja luotettavalle ovien ja kuormaussiltojen 
toiminnalle. Avainasiakkaana et ainoastaan vähennä 
toimintahäiriöiden mahdollisuutta vaan myös varmistat uusien 
paikallisten määräysten ja harmonisoitujen EU standardien 
mukaisuuden. Varmistat muun muassa, että ovet ja 
kuormausjärjestelmät säilyttävät luokituksensa tuulikuorman, 
ilman- ja vedenläpäisevyyden osalta.  

Neljän avainasiakassopimuksen - vihreä, keltainen, sininen ja 
punainen - avulla voimme räätälöidä juuri tarpeisiisi sopivan 
huollon. Ovien ja kuormausjärjestelmien roolin ja 
käyttömäärän perustella saat huollot, jotka antavat parhaan 
yhdistelmän taloudellisuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. 

Mikä parasta, huoltojen tekijöinä ovat Crawfordin tunnetusti 
tehokkaat huoltoasentajat. Teollisuusovien ja 
kuormausjärjestelmien asiantuntijoina meillä on tarvittava 
osaaminen ja taidot huoltaa kaikki ovet ja kuormasillat tyypistä, 
iästä ja valmistajasta riippumatta. Käyttämällä Crawfordia 
yksinomaisena ovien ja kuormausjärjestelmien 
huoltopalveluiden toimittajana vähennät kustannuksia ja lisäät 
laitteiden käyttöastetta. 

 

5.  Huolto
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6.  Sisällysluettelo





www.crawfordsolutions.com

Crawford is a leading ASSA ABLOY brand focusing on automated entrance solutions
for efficient movement of vehicles and goods.  With a complete portfolio of door and

docking solutions, an extensive service offer and professional advice, we help customers
ensure convenient, safe, secure and energy saving operations around-the-clock.

Crawford is represented in more than 30 countries and is part of ASSA ABLOY Entrance Systems,
which also includes the globally recognized Megadoor and Besam brands. 

Crawford er et førende ASSA ABLOY brand med fokus på automatiske indgangsløsninger for effektiv
transport med køretøjer og varer.  Med et komplet udbud af port- og dockingløsninger,

et udstrakt servicetilbud og professionel rådgivning er vi med til at sikre vores kunder en pålidelig,
sikker og energieffektiv drift døgnet rundt.

Crawford er repræsenteret i mere end 30 lande og er en del af ASSA ABLOY Entrance Systems,
som også omfatter de globalt anerkendte brands, Megadoor og Besam. 

Crawford es la marca líder de ASSA ABLOY orientada a dar soluciones de acesos automatizados
para un movimiento eficaz de vehículos y mercancías.  Gracias al amplio catálogo

de puertas industriales y sistemas para muelles de carga y a la extensa oferta de servicio
y asesoramiento profesional, garantizamos a nuestros clientes operaciones fiables,

seguras y eficaces energéticamente las 24 horas del día.

Crawford cuenta con representación en más de 30 países y forma parte
de ASSA ABLOY Entrance Systems, que además incluye las mundialmente

reconocidas marcas Megadoor y Besam.

Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY en richt zich op automatische
toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van voertuigen en goederen.

Met ons complete assortiment deuren en laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod
en onze professionele ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare, veilige en

energiezuinige wijze werken.

Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van ASSA ABLOY Entrance Systems,
waarvan ook de bekende merken Megadoor en Besam deel uitmaken.

Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY en richt zich op automatische
toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van voertuigen en goederen.

Met ons complete assortiment poorten en laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod
en onze professionele ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare, veilige en

energiezuinige wijze werken.

Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van ASSA ABLOY Entrance Systems,
waarvan ook de bekende merken Megadoor en Besam deel uitmaken.

Crawford to wiodąca marka ASSA ABLOY, oferująca zautomatyzowane rozwiązania
umożliwiające płynny ruch pojazdów i towarów. Nasza kompleksowa oferta bram 

i rozwiązań przeładunkowych, której towarzyszy szeroka gama usług serwisowych i profesjonalne 
doradztwo, pomaga klientom osiągnąć niezawodność, bezpieczeństwo i energooszczędność 

przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Crawford posiada przedstawicielstwa w ponad 30 krajach i jest częścią pionu ASSA ABLOY Entrance Systems, 
do którego należą również znane na świecie marki Megadoor i Besam. 

A Crawford é uma marca líder da ASSA ABLOY direccionada para soluções de entradas automatizadas 
para uma movimentação eficiente de veículos e bens.  Com um portfólio completo

de soluções de portas e cais de carga e uma abrangente oferta de assistência e aconselhamento profissional, 
asseguramos um funcionamento contínuo, fiável, seguro e eficiente do ponto de vista energético.

A Crawford está representada em mais de 30 países e faz parte da ASSA ABLOY Entrance Systems,
que também inclui as marcas Megadoor e Besam, mundialmente reconhecidas.

Crawford ist eine führende Marke von ASSA ABLOY, die sich auf automatische Eingangsysteme zur Sicherung 
eines effizienten Fahrzeug- und Warenflusses spezialisiert hat. Dank der großen Auswahl 

an Tor- und Verladesystemen, einem umfassenden Serviceangebot sowie professioneller Beratung 
helfen wir Kunden, ihren Betrieb zu jeder Zeit zuverlässig, sicher und energieeffizient führen zu können.

Crawford ist in mehr als 30 Ländern vertreten und Teil von ASSA ABLOY Entrance Systems, 
das auch die weltweit anerkannten Marken Megadoor und Besam umfasst.

Crawford on ASSA ABLOY:n johtava tuotemerkki, joka tunnetaan ajoneuvojen ja tavaroiden tehokkaaseen 
liikkumiseen tarkoitetuista automatisoiduista sisäänkäyntituotteista. Täydellinen ovien ja 

kuormaustilaratkaisujen valikoimamme, laaja huoltotarjontamme sekä ammattitaitoinen neuvontapalvelumme 
auttavat asiakkaitamme varmistamaan joustavat, turvalliset ja energiatehokkaat toiminnot kellon ympäri. 

Crawfordilla on edustus yli 30:ssä maassa ja se on osa ASSA Abloy Entrance Systems -konsernia, 
johon kuuluvat myös maailmanlaajuisesti arvostetut Megadoor- ja Besam-tuotemerkit.




