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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Kayttoalue:
Materiaali:

Maksimikoko: (L x K)*
Virit:

Turvallisuus:

Lisdvarusteet:

* Muita kokoja pyynnosti

Suorituskyky

Toimintanopeus

Tuulikuorman kestivyys

Veden lipiisevyys
Ilman lipiisevyys
Limmonlipiisykerroin
Oletettu kayttoika

Kuvaus

Sisitilat, kosteat/syovyttavit ja hygieeniset ympiristot
Rakenne ruostumatonta terdstd AISI304
Sivupalkkikotelot: lasikuitu, hopeanharmaa
Rumpukotelo: lasikuitu, hopeanharmaa
Rumpusivukotelo: lasikuitu, musta

3500 x 3 500 mm

8 virid: valkoinen, keltainen, vihreid, oranssi, punainen,
harmaa, musta, sininen

Valokennot sivupalkeissa

Joustava ja pehmei, langattomalla tuntoanturilla varustettu
alareuna

Break-away-toiminto ja itsekorjaava toiminto
Saatavana on erilaisia ikkunavaihtoehtoja.

Avautumisnopeus: 2,7 m/s.

Sulkeutumisnopeus: 0,5 m/s.

Luokka 2 (450 N/m?) suurin tuulikuorma suljettaessa 50
N/m?

Luokka 3 (700 N/m?) enintdin 1. 2500 x K35500 mm -
kokoisille oville

Luokka 3 (>50 N/m?)

Luokka 3 (6 m3/m2/h/50 Pa)

6,02 W/m?K

1 000 000 kayttokertaa
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1. Kuvaus
1.1 Yleista

Crawford 9220 HY -pikarullaovi on suunniteltu sisitiloihin
kosteisiin tai syGvyttdviin olosuhteisiin sekd
elintarviketeollisuuteen, jossa on noudatettava tiukkoja
hygieniavaatimuksia. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta ovi
on erittdin tiivis. Crawford 9220 HY -pikarullaovi on
markkinoiden vihiten tilaa tarvitseva oviratkaisu.
Kiytténopeus ja hyvit tiivistysominaisuudet parantavat sekd
litkennevirtausta ettd tyoskentelyolosuhteita ja sddstdvit
energiaa.

Tuotetiedot

1.1.1 Vakio

Crawford 9220 HY -pikarullaovi on varustettu seuraavilla
vakio-ominaisuuksilla:

Oviverho: Vitillinen PVC, 900 g/m?

Itsekorjaava toiminto
Rakenne: Rakenne ruostumatonta terastd AISI304
Turvallisuus: Valokennot sivupalkeissa

Joustava ja pehmei, langattomalla
tuntoanturilla varustettu alareuna
Break-away-toiminto ja itsekorjaava

toiminto
Kaytto: Koneisto + ohjausyksikko
Virit: 8 virid: valkoinen, keltainen, vihrea,

oranssi, punainen, harmaa, musta, sininen

1.1.2 Lisavarusteet

Crawford tarjoaa laajan valikoiman lisivarusteita ja tarvikkeita,
joiden avulla Crawford 9220 HY -pikarullaovi voidaan
mukauttaa asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Toiminta: Ruostumattomasta terdksesta tehty
ohjausyksikko
Ohjauslaitteet ja automatiikka
Crawford-valvontajirjestelma

Ikkunat: Pienet ikkunat tai ikkunapaneelit
Crawford 9220 HY -pikarullaovi koostuu neljdstd padosasta:
1.  Opvivertho
2. Sivujohteet
3. Rullakotelo
4.  Kiyttokoneisto
E= Crawford
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1.2 Oviverho

1.2.1 Rakenne

Oviverho on valmistettu yhdestd PVC-kangaspalasta.
Oviverho rullautuu oven yldpuolelle ja vie vihin tilaa.

Ylaosa

Kankaan yldosa on liitetty kangasrullaan oviaukon ylikotelossa.

Alareuna

Oviverhon joustavassa alareunassa ei ole jaykistimis, joten jos
joku henkil6 jdd vahingossa sulkeutuvan oven alle ansaan, hin
on turvassa, silld verho my®étiilee hinti.

Sivut

Opviverhon molemmissa reunoissa on ainutlaatuiset
piditinkaistaleet, jotka pitivit oviverhon kireind tuulikuormaa
vastaan, mutta minimoivat kitkan oven ja sivujohteiden valilla.
Jos oveen térmid ajoneuvo, osa piditinkaistaleesta pullahtaa
ulos sivujohteista. Itsekorjaava toiminto toimii vetoketjuna,
joka vetdd pidatinkaistaleet takaisin sivujohteisiin.

1.2.2 Materiaali

Kangastyyppi
e 900 g/m?*n virillinen PVC
e Suuri kestdvyys

1.2.3 Varit

Crawford 9220 HY -pikarullaovi on saatavana kahdeksassa eri
virissd. RAL-virit vastaavat mahdollisimman tarkasti virallista
RAL HR -valikoimaa. Enimmadispoikkeama on 1,0 DE.

RAL 1003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 5002
RAL 6005
RAL 7035

RAL 9005

RAL 9010

Tuotetiedot

1.2.4 Ikkunat ja ikkunapaneelit

Piivinvalon pddstimiseksi sisitiloihin ja nakyvyyden
parantamiseksi oviverho voidaan varustaa ikkunoilla tai
ikkunapaneeleilla. Ikkunat ovat vakiokokoisia ja sijaitsevat
mairitellyssd ruudukossa. Ikkunapaneeli on aina koko
oviverhon levyinen. Paneelin keskusta on alan standardien
mukaisesti 1 600 mm:n korkeudella.

Ikkunapaneeli Ikkunat

1.2.5 Itsekorjausmekanismi

Crawford-pikatullaovissa on itsekorjaava toiminto. Jos
ajoneuvo térmii oveen kiyton aikana, kestivi ovilehti
vaimentaa iskun ja irtoaa sivujohteista ilman suurempia
vahinkoja. Ovilehti asettuu automaattisesti takaisin
sivujohteisiin seuraavan avaamisen ja sulkemisen aikana.
Tdmin ainutlaatuisen toiminnon ansiosta ovi kestdd
térmiykset vahingoittumatta, miki vihentdd tuotantokatkoksia
ja kotjaustarvetta.

1.2.6 Alareuna

Alareuna on joustava pussi, joka sisiltdd langattoman
tuntoreunan. Jos oveen torméii ajoneuvo, oviverho my6tiilee
ajoneuvon muotoa ja tuntoreuna saa impulssin. Tuntoreuna
ldhettdd langattoman signaalin ovikoneistolle, joka pysdyttia
oven litkkeen vilittdmasti.

IIE Crawford
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1.3 Sivujohteet 1.4 Kangasrulla

Sivujohteet ohjaavat oviverhoa ylos ja alas. Liukupinnat ovat Kangasrulla on asennettu rullakoteloon oviverhon ylipuolelle.
muovia, joten voitelu on vilttimitonta. Rullan tehtivini on rullata oviverho yl6s tai alas

kiyttokoneiston avulla. Kankaan oma paino pitdd oviverhon
1.3.1 Yleista jannitettyna.

Sivujohteet muodostavat osan kehikosta, johon kuuluu my6s
rullakotelo. Kehikko on valmistettu 3 mm paksuista
ruostumaton terisputkista. Sivujohteet kiinnitetddn suoraan

seindin.

1. Oviverho

2. Pidatinkaistaleet sivuilla (BEAD)

3. Kehikko (37 mm x 52 mm x 3 mm, taivutettua terasté)
4. Vihikitkainen polyeteeni-sivuohjain terdskiskon sisilld
5. Suoja (virillinen lasikuitu-alumiini)

IIE Crawford
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- . . 1.5.3 Ohjausyksikké
1.5 Kayttdékoneisto
Ohjausyksikké on oven vieressa. Siind on impulssiohjauksen
.. YLOS- ja ALAS-painikkeet, hitiseispainike ja mekaaninen
1.5.1 Yleista pivirtakytkin.

Crawford 9220 HY -pikarullaovi on aina sihkékayttéinen.
Kiyttokoneisto koostuu koneistosta ja ohjausyksikosta.
Koneisto avaa oven sihkémoottorin avulla. Koneisto
varmistaa turvallisen sulkeutumisnopeuden.

1.5.2 Koneisto

Taajuusmuuntimella toimiva moottori takaa luotettavan ja
saumattoman toiminnan. Tdmén tekniikan ansiosta ovi alkaa
liikkkua ja pysdhtyy pehmeisti, mikéd puolestaan pidentia
moottorin kiyttdikdd. TAmin ansiosta ovi my6s avautuu ja
sulkeutuu nopeammin. Moottori toimii luotettavasti kellon
ympiri. Koneisto sijaitsee kangasrummun sisélld, suojassa lialta
ja polyltd. Koneistoon kuuluu aina my6s ohjausyksikko.

Koneisto py6rittid kangasrullaa, jolloin ovi avautuu tai
sulkeutuu. Jos sihkonsy6tto katkeaa, koneisto voidaan kytked
irti, jolloin ovi voidaan avata ja sulkea kammella.

Koneisto on 1-vaiheinen 230 V:n koneisto, jonka teho on 0,75
kW. Avautumisnopeus: jopa 2,7 m/s. Sulkeutumisnopeus: 0,5
m/s.

Naytto

YL(")S—painike
ALAS-painike
Haitiseispainike
Mekaaninen péadvirtakytkin

AR S

IIE Crawford
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1.5.4 Ohjauslaitteet ja automatiikka

Crawford sisiltdd runsaan valikoiman toimintoja oven
avaamista ja turvallista kdytt6d varten.

1.5.4.1 Ohjauksen perustoiminnot

Sulkutoiminto

Kehitetty ilmavirtausten hallintaan;

jos ovi A on auki, ovea B ei voi
avata. Jos ovi B on auki, ovea A ei
voi avata. Sulkutoiminnolla

varustettu ovi muistaa avauskaskyn,

jos se on valittu mikrokytkimelld.
Piirikortti asennetaan ohjausyksikkéon.
Lisdvarusteena voidaan asentaa ulkoinen
lukkokytkin, jolla sulkutoiminto voidaan
poistaa kaytosta.

e Sulkutoiminto kiytéssi (sulkutoiminnon PAALLE/POIS-

kytkin toimitetaan ensisijaisen oven mukana)
e Kiytke sulkutoiminto piille/pois (vaatii sulkutoiminnon)
e Kytke sulkutoiminto piille/pois avaimella (vaatii
sulkutoiminnon)

Tuulikaappi-toiminto

Toiminto on kehitelty
ilmavirtausten hallintaa ja
turvallisuutta varten: Toisin kuin
sulkutoiminnossa, B-ovi aukeaa
automaattisesti, kun A-ovi

suljetaan.
Piirilevy ohjausyksikdssa. Vaihtoehtoisesti

voidaan asentaa ulkoinen lukittu kytkin, jolla

tuulikaappi-toiminto poistetaan kaytosta.

Puolioviaukko

Kun ovea kiyttivit vain ihmiset,
sitd el tarvitse valttamatta avata
kokonaan. Ovi voidaan maarati
avautumaan vain puolittain
manuaalisella (henkildliikenteen)
komennolla, vaikka tutka tai
magneettisilmukka avaakin oven

yhé kokonaan.
Valmiiksi asennettu mikrokytkin, joka
aktivoidaan ohjausyksikdsta.

e 'Toiminnon kaksi avauskorkeus I/II manuaalisella
komennolla (sisdltdd kytkimen)

e Toiminnon kaksi avauskorkeus I/1I automaattisella
komennolla (kaksi eri avausimpulssia)

IIE Crawford

Tuotetiedot

1.5.4.2 Ulkoiset ohjaustoiminnot

Ulkoinen painikelaatikko

Rakennuksen ulko- tai sisipuolelle
lahelle ovea asennetaan
ylimairdinen ohjauskotelo, jos
péadohjausyksikko pitdd asentaa
kauemmas oviaukosta. Yleensa

puolioviaukon yhteyteen.
Sisa- tai ulkoseindssa oven vieressa.

Vetokytkin

Oviaukon ylipuolella olevaa
vetokytkintd voi kiyttid oven
avaamiseen esim. trukista. Ovi

aukeaa vetokytkinti vetimalld.
Sisarakenteessa oven ylapuolella.

Vetokytkin ja 5 m:n hihna

Vetokytkimen kannatin galvanoidusta terdksestd — pit. 3
000 mm

Vetokytkimen kannatin maalatusta teriksestd — pit. 3 000
mm

Vetokytkimen kannatin ruostumattomasta teriksestd — pit.

3 000 mm

Kauko-ohjaus

Kisikayttoiselld radioldhettimelld
ovea voidaan kiyttdd ajoneuvosta
tai muualta 50-100 metrin

etdisyydelld oven vastaanottimen

antennista.
Vastaanotin asennetaan ohjausyksikkd6n,
antenni oven viereiseen seindan.

Kuvaus ASSA ABLOY |
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1.5.4.3 Automaattiset ohjaustoiminnot

e Automaattinen/manuaalinen toiminto (sisiltad kytkimen

ohjauskeskuksessa)

e Manuaalinen sulkemistoiminto, jossa avaaminen ja
sulkeminen tapahtuvat yhteiselld manuaalisella komennolla
(esim. yksi vetokytkin avaa ja sulkee oven)

e Manuaalinen sulkemistoiminto eri impulsseilla (esim. 2

painiketta: ¥ A)

Magneettisiimukka

Tutka

Valokennoavaus

Lattiassa oleva anturi tunnistaa
metalliesineen (yleensa trukin) ja
avaa oven automaattisesti. T4ma on
ihanneratkaisu vilkkaaseen

ajoneuvoliikenteeseen.
Asennetaan oven ulko- tai siséapuolelle tai
molemmille puolille lattiaan.

Oven ylipuolinen infrapuna-anturi
tunnistaa kohteen (henkild,
ajoneuvo) midrityltd etdisyydeltd
ovesta ja avaa oven automaattisesti.
Tdmi on ithanneratkaisu
vilkkaaseen ajoneuvo- ja
henkildlitkenteeseen. Yhdistetddn
usein automaattiseen

sulkeutumiseen.
Asennetaan oven ylapuolelle ulko- tai
sisapuoliseen seinaan.

Valokennopari pylvaissd oven
molemmin puolin. Henkil6n tai
ajoneuvon ohittaessa valokennot

side katkeaa ja ovi avautuu.
Valokennot asennetaan pylvaisiin ovesta
erilleen.

Automaattinen sulkeutuminen (vakio)

10

Ohjelmoitava ajastin, joka sulkee
oven tietyn ajan kuluttua. Aika
lasketaan siitd, kun ovi on tdysin
auki ja/tai kun joku kulkee
valokennon siteen lpi.
Manuaalinen sulkeminen otetaan
yleensi kiytt66n ohjausyksikdssi
olevalla kytkimelld.

Ohjausyksikdn saadettavat mikrokytkimet.

Tuotetiedot

1.5.4.4 Turvatoiminnot

Langaton tuntoreuna (vakio)

Kaikissa ovissa on vakiona
tuntoreuna. Oven alareunassa oleva
langaton tuntoreuna havaitsee, jos
sulkeutuvan oven alla on esteit, ja

vaihtaa oven kulkusuuntaa.
Asennettu alareunaan.

1-kanavaiset turvavalokennot (vakio)

Oviaukkoon on asennettu
valokennon ldhetin ja vastaanotin.
Jos valokennon side katkeaa
sulkeutumisen aikana, ovi pysahtyy
alle 30 mm matkalla ja palaa tiysin

avoimeen asentoon.
Asennettu oviaukkoon 300 mm:n
korkeudelle lattiatasosta.

Varoitusvalot - punaiset

Aanimerkki

Oven sivuilla olevat punaiset
varoitusvalot antavat tietoa oven
liikkeista. Valo vilkkuu muutamia
sekunteja ennen oven liikettd ja

liikkkeen aikana.
Siséa- ja ulkoseindssa oven vieressa.

Adnimerkki alkaa ... ms, ennen kuin
ovi alkaa sulkeutua, ja jatkuu,

kunnes ovi on tiysin suljettu.
Siséa- ja ulkoseindssa oven vieressa.

e Ainimerkki 24 V AC, 80 dB, 1 metri (kuuluu oven

litkkuessa)

e Adnimerkki 24 V AC, 108 dB, 1 metri (kuuluu oven

litkkuessa)

IIE Crawford
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1.5.4.5 Valot

e  Tavallisesti toimivat vilkkuvalot

e Tavallisesti toimivat vilkkuvalot, jotka varoittavat ennen
kuin ovi sulkeutuu ja avautuu.

Varoitusvalot - oranssit

Varoitusvalot - vihreéat

Oven sivuilla oleva oranssit
varoitusvalo antaa tietoa oven
liikkeista. Valo vilkkuu muutamia
sekunteja ennen oven liiketti ja

liilkkeen aikana.
Asennetaan sisa- ja ulkoseinaan oven
viereen.

Oven molemmille puolille
asennettu vihred varoitusvalo
ilmoittaa oven auki-asennosta
jatkuvalla valosignaalilla.

Liikennevalot - punainen ja vihrea

Kuvaus

Jos oven lilkennéintisuuntaa on
ohjattava, voidaan asentaa kaksi
punaista ja vihredd lilkennevaloa
osoittamaan ajosuunnan. Vihred
valo syttyy sille puolelle, josta ensin
tunnistetaan ajoneuvon lihestyvin
ovea. Vastakkaiselle puolelle syttyy
punainen liikennevalo. Tésti
suunnasta tulijoiden on viistettiva.
Asennetaan tavallisesti esimerkiksi

pysikointihalleihin.
Asennetaan oven viereen ulko- ja
sisaseinaan.

IIE Crawford

Tuotetiedot

1.5.4.6 Lisatoiminnot

1.5.4.7 UPS-akkuvarmennus

Sidhkokatkon sattuessa tai
hiatitilanteen aikana saattaa olla
tarpeen saada ovi avattua. UPS-
akku varaa riittdvisti virtaa yhteen

hitiavaukseen.
Sisaseinassa oven vieressa.

UPS-toiminto, automaattinen oven avaus sihkokatkon
sattuessa
UPS-toiminto, puoliautomaattinen sihkokatkon sattuessa

ASSA ABLOY
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1.5.5 Valvontajarjestelmat

Kaikkiin tuotteisiimme voidaan asentaa

lisivarusteena Crawford-valvontajirjestelma. Jarjestelma
parantaa piivittdisen kdyton tehokkuutta ja turvallisuutta.
Kaikki ovet ja kuormaussillat on kytketty valvontajirjestelmin
palvelimeen, joten valvonta, tarkkailu ja raportointi onnistuvat
laaja-alaisesti toimitiloissa.

Tuotetiedot

1.5.5.1 Energiansaasté

Valvontajirjestelma vihentda energiakustannuksia ja parantaa
tybympiristod. Energiaa haaskaantuu joka kerta, kun ovi on
auki. Jos ovi on auki, vaikka laiturissa ei ole kuorma-autoa,
energiaa haaskaantuu vieldkin enemmin.

Crawford-valvontajirjestelmi pitdd automaattisesti huolta siitd,
ettd yksikddn ovi ei aukea, jos laiturissa ei ole kuorma-autoa.
Jarjestelmi voidaan jopa asettaa sulkemaan ovet
automaattisesti tdiden viivéstyessi.

1.5.5.2 Turvallisuuden parantaminen

Ovien sulkeminen ja lukitseminen ovat itsestddnselvid
péivittiisid rutiineja. Ovien tarkistaminen manuaalisesti on
kuitenkin aikaa vievéd kiireisessa toimipisteessi.

Crawford-valvontajirjestelma tarkistaa automaattisesti, ettd
kaikki ovet on suljettu ja lukittu silloin, kun pitdakin.
Jérjestelma voi my6s etdaktivoida ovet ja lukot ja tarjota
reaaliaikaisen katsauksen rakennuksen tilanteeseen.

1.5.5.3 Kuormaussiltojen hallinta

Hyvi tapa tehostaa tuotantoa ja sitd myoten tehokkuutta
logistisessa toimipisteessd on lyhentid aikoja, jolloin laiturissa
ei seiso kuorma-autoa — tai jolloin sielld seisoo vaara kuorma-
auto.

Crawford-valvontajirjestelma ndyttdd reaaliaikaisesti, mitkd
laiturit ovat kiytdssd ja mitkd vapaina, ja kuinka kauan.
Jarjestelmin kautta voidaan varata laitureita kuormausta varten
ja ldhettad kuljettajille ilmoituksia tekstiviestilld. Koska
jarjestelma saa informaatiota kameroista ja muista lihteistd
(RFID-laittet, kortinlukijat, jne.), jarjestelma pysyy
reaaliaikaisesti paivitettyna.

1.5.5.4 Toimitilojen hallinta

Crawford-valvontajirjestelmi ndyttid reaaliaikaisesti kaikkien
ovien ja kuormauslaitteiden huoltotilan. Kun syntyy
virhekoodi, Crawfordin huolto-organisaatiolle ilmoitetaan
automaattisesti ja organisaatio reagoi tilanteeseen nopeasti.
Palveluun voidaan lisitd muita huoltotietoja, mikd alentaa
kustannuksia entisestaankin.

IIE Crawford
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2. Tekniset tiedot

2.1 Oviaukon leveys ja korkeus

Crawford 9220 HY -pikarullaovia toimitetaan seuraavina vakiokokoina:

Vakio-ovikoot*

Oviaukon leveys  Oviaukon korkeus
Min: 1000 mm 2 000 mm
Maks: 3 500 mm 3 500 mm

* Muut koot erikoistilauksesta

2.2 Kankaan tekniset tiedot

Tuotetiedot

150

Varillinen kangas Ikkunapaneeli

Materiaali Lujitettu PVC-muovi PVC
Paksuus 0,8 mm 2,0 mm
Paino 0,9 kg / m2 2,5kg / m2
Vetolujuus (kN/5cm) 4,0 / 3,5 (pituus-/leveyssunnassa) 1,6
Kulutuksenkestivyys 600 N (DIN 53363) 100 N (DIN 53515)
Limmonkestivyys +5°C - +40 °C +5°C - +40 °C
2.3 lkkunat
Mitat: L. x K: 640 mm x 580 mm.
Yhdistelmit: Miki tahansa riviyhdistelmid on mahdollinen.
2.3.1 Vaadittu oviaukon leveys
Oviaukon leveys Ikkunasarakkeiden

maara
1 140-1 929 mm 1 o 640
1930-2 719 mm 2 R b
2 720-3 509 mm 3 s :
3510—4 299 mm 4 —

5

4 300-5 089 mm

1600

2.3.2 Vaadittu oviaukon korkeus

DLH Kaytettavissa oleva CcC

rivien maara
2 040 mm 1 1 600 mm
2 770 mm 2 2 330 mm
3 500 mm 3 3 060 mm
3790 mm 4 3790 mm
4 250 mm 5 4 520 mm

IIE Crawford
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2.4 Ikkunapaneelit

Ikkunapaneeli voidaan asentaa minki levyiseen oveen tahansa.
Ikkunapaneeli asennetaan pystyvahvistusliuskoihin 2 200 mm:n
levyisin vilein. Ikkunapaneeleita on saatavilla 400 ja 800
millimetrin korkuisina.

2.4.1 400 mm:n ikkunapaneeli

Oviaukon Ikkunapaneelien Keskilinja
korkeus mahdollinen maara n korkeus
< 1950 mm 1 1600 mm
> 2500 mm 2 2150 mm

2.4.2 800 mm:n ikkunapaneeli

Oviaukon Ikkunapaneelien maara CC
korkeus

<2150 mm 1 1 600 mm
= 3100 mm 2 2 550 mm

IIE Crawford
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Tuotetiedot

3. CEN-suorituskyky

Ominaisuus

Tuulikuorma
Veden ldpiisevyys

Ilman ldpdisevyys
Turvallinen avaaminen
Mekaaninen resistanssi
Tahattomat liikkeet
Lamporesistanssi
Suorituskyky
(kdyttokerrat)

Standardi

EN 12424
EN 12425

EN 12426
EN 12453
EN 12604
EN 12604
EN 12428
EN 12604

Testiperu
ste

EN 12444
EN 12489

EN 12427
EN 12445
EN 12605
EN 12605

EN 12605

Tulos

Luokka 2*
Luokka 3

TLuokka 2
Lapiisi
Lapiisi
Lipiisi

6,02 w/m2K
1.000.000

Arvo

450 Pa (N/m2)
> 50 Pa (N/m2) 20 minuuttia jatkuvassa
vesisuihkussa

12 m®/m?/h/50 Pa

* Annettu tuulikuormaluokitus koskee maksimimittoja. Oville, joiden maksimikoko on 2 500 mm (1) x 3 500 mm (k.): luokka 3 (700 N/m?)

CEN-suorituskyky

IIE Crawford
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4. Rakenteen ja tilan vaatimukset

4.1 Rakenteiden valmistelut

4.1.1 Asennusvalmistelut

Ovi on koottu mahdollisimman pitkalle valmiiksi tehtaalla, jotta asennus sujuisi helposti ja nopeasti. Ovi kiinnitetddn suoraan seindin.
Ovikehikon nostamiseen seinille tarvitaan trukki.

Seinikiinnityksen pitdd olla riittdvin vahva, jotta rakenne kestdd tuulikuorman sekd mahdolliset t6rmaykset.
4.1.2 Sahkovalmistelut

Oven kunnollista toimintaa varten vaaditaan seuraavat olosuhteet ja sihkotarvikkeet:

Syéttéjannite: 220-240 V, 1-vaihe
Teho: 0,75kW 16 A
Frekvenssi: 50-60 Hz
Suojausluokka: Koneisto: IP65
Ohjausyksikké: 1P54
Kayttélampaotila: 0°C—+40°C
E= Crawford
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4.2 Tilavaatimukset

Huolto- ja korjaust6ihin vaadittava lisétila:

Ylhaalla: + 200 mm
Moottorin puolella: + 100 mm
Edessa: + 300 mm

Tuotetiedot

Rakenteen ja tilan vaatimukset

. E= Crawford
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5. Huolto

Avaimet parempaan liiketoimintaan

Toiminnasta, idstd tai valmistajasta riippumatta nosto-ovet ja kuormausjitjestelmit ovat olennainen osa yrityksen toimintaa. Siksi niiden
huolto on jirkevi suunnitella hyvissa ajoin ennen korjauksen tarvetta.

Crawfordin huollon avainasiakassopimus on paras tae turvalliselle ja luotettavalle ovien ja kuormaussiltojen toiminnalle.
Avainasiakkaana et ainoastaan vihenni toimintahiirididen mahdollisuutta vaan my6s varmistat uusien paikallisten mairdysten ja
harmonisoitujen EU standardien mukaisuuden. Varmistat muun muassa, ettd ovet ja kuormausjirjestelmit siilyttavit luokituksensa
tuulikuorman, ilman- ja vedenlipiisevyyden osalta.

Neljan avainasiakassopimuksen - vihred, keltainen, sininen ja punainen - avulla voimme ridtil6idd juuri tarpeisiisi sopivan huollon.
Ovien ja kuormausjirjestelmien roolin ja kiyttomédran perustella saat huollot, jotka antavat parhaan yhdistelmin taloudellisuutta,
turvallisuutta ja luotettavuutta.

Mika parasta, huoltojen tekijoind ovat Crawfordin tunnetusti tehokkaat huoltoasentajat. Teollisuusovien ja kuormausjirjestelmien
asiantuntijoina meilld on tarvittava osaaminen ja taidot huoltaa kaikki ovet ja kuormasillat tyypista, idsti ja valmistajasta riippumatta.

Kiyttimilld Crawfordia yksinomaisena ovien ja kuormausjirjestelmien huoltopalveluiden toimittajana vihennit kustannuksia ja lisddt
laitteiden kayttoastetta.

IIE Crawford
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Crawford on ASSA ABLOY:n johtava tuotemerkki, joka tunnetaan ajoneuvojen ja tavaroiden tehokkaaseen
liikkumiseen tarkoitetuista automatisoiduista sisdankayntituotteista. Taydellinen ovien ja
kuormaustilaratkaisujen valikoimamme, laaja huoltotarjontamme sekd ammattitaitoinen neuvontapalvelumme
auttavat asiakkaitamme varmistamaan joustavat, turvalliset ja energiatehokkaat toiminnot kellon ympari.

Crawfordilla on edustus yli 30:ss4 maassa ja se on osa ASSA Abloy Entrance Systems -konsernia,
johon kuuluvat my6s maailmanlaajuisesti arvostetut Megadoor- ja Besam-tuotemerkit.

www.crawfordsolutions.com E GPEWfO r‘d
L
1
ASSA ABLOY






