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Prawa autorskie 1 zastrzezenia

Mimo przygotowania tresci niniejszej publikacji z najwyzsza starannoscia, Crawford nie odpowiada za wszelkie szkody wynikajace z
bledow lub pomini¢é w niniejszej publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego
powiadomienia.

Tres¢ niniejszego dokumentu nie daje podstaw do roszczenia sobie jakichkolwiek praw.

Odniesienie do koloréw: Ze wzgledu na rézne metody druku, moga wystapi¢ réznice w kolorach.

Crawford®, Megadoor®, hafa®, EconoRoll®, MobiGuarad® i MobiOpener® sa zarejestrowanymi znakami handlowymi
stanowiacymi wlasnos¢ Crawford.

Copyright © 2006-2010 Crawford

Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ kopiowana ani rozpowszechniana drukiem, poprzez sporzadzanie fotokopi,
mikrofilméw ani w zaden inny sposob bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Crawford.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Crawford
8710 Brama s

zybkobiezna

Dane techniczne

Charakterystyka produktu

Obszar zastosowania:
Konstrukcja:

Rozmiar maks.: (W x H)*
Kolory:

Bezpieczenstwo:

Opcje:

Na zewnatrz

Stal ocynkowana

5500 mm x 5500 mm

8 koloréw — bialy, Z6tty, zielony, pomarafnczowy, czerwony,
szaty, czarny, niebieski

Fotokomérki w kolumnach

Elastyczna, migkka krawedZ dolna z bezprzewodowa
krawedzia ochronna

Funkcja zwolnienia polaci i samoczynnej naprawy
Dostepne rézne warianty przeszklen.

Kolor pokrywy watu, pokrywy kolumny bocznej, pokrywy
silnika.

* Inne rozmiary dostepne na zyczenie

Wydajnos¢
Predko$é dziatania:

Odpornos$¢ na obciazenie
wiatrem:

Przepuszczalnosé wody:
Przepuszczalnosé powietrza:
Wspotezynnik przenikania
ciepta:

Oczekiwany okres
eksploatacji:

Otwieranie: do 2,4 m/s **

Zamykanie: 1,2 m/s

Klasa 2 (700 N/m?)

Klasa 3 (1000 N/m?) dla bram do W 4000 x H 5500 mm
Klasa 1 (30 N/m?)

Klasa 2 (12 m®/m?/godz. przy 50 Pa)

6,02 W/ (m?K)

1 000 000 cykli

* W zaleznosci od rozmiaru bramy
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1. Opis
1.1 Ogélne

Brama Crawford 8710 powstata na bazie bramy Crawford
8610. Charakteryzuje si¢ dtuzszym okresem eksploatacii i
wicksza wygoda. Przeznaczona do $rednich otworéw i duzego
natezenia ruchu. Chroni miejsce pracy przed przeciagami,
wilgocia, pytami i brudem. Dzi¢ki wysokiej predkosci
otwierania i zamykania, brama ta ma wigksza przepustowos¢ i
jest energooszczedna, a przy tym zwicksza wygode
uzytkownikéw.

Dane produktu

1.1.1 Standard
Brama Crawford 8710 brama szybkobiezna jest standardowo
wyposazona w ponizsze elementy.

kolorowy PCW 900 g/m?
Stal galwanizowana

Pota¢ bramy:
Konstrukeja:
Kolumna boczna:  Wzmocnienie przeciwwiatrowe 230 mm
u dotu

Pokrywy kolumn bocznych ze stali
ocynkowanej

Fotokomérki w bocznych kolumnach
Elastyczna, migkka dolna krawedz z
bezprzewodows listwa kontaktows
Funkcja wylomu i samoczynnej naprawy
Naped + uklad sterowania

8 koloréw — bialy, z6lty, zielony,
pomaraficzowy, czerwony, szaty, czarny,
niebieski

Bezpieczenstwo:

Dziatanie:
Kolory:

1.1.2 Opcje

Crawford zapewnia szeroka game opcji i akcesoridw,
umozliwiajacych dostosowanie Crawford 8710 brama
szybkobiezna do potrzeb kazdego klienta.

Zespot gorny: Pokrywa walu ze stali ocynkowanej
Pokrywa automatu ze stali ocynkowanej
Dzialanie: Dostep i automatyzacja
System Zarzadzania Crawford
Okna: Mate okna lub
Panele wizyjne lub
Duze okna
8710 Brama szybkobiezna Crawford posiada 4 podstawowe
elementy:
1. Kurtyna bramy
2. Kolumny boczne
3. Zespol gorny
4. Uktad napedowy
B Crawford
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1.2 Kurtyna bramy

1.2.1 Konstrukcja

Pota¢ bramy zbudowana jest z jednego kawatka tkaniny PCW.
Pota¢ bramy zwija si¢ nad otworem bramy i wymaga niewiele
miejsca.

Goéra

Gora tkaniny przymocowana jest do rolki znajdujacej si¢ w
gbrnym zespole nad otworem bramy.

D6t

Elastyczna dolna krawedZ potaci bramy nie posiada jakichkolwiek
elementéw usztywniajacych, dzigki czemu plachta jest calkowicie
bezpieczna, poniewaz odpowiednio odksztatca si¢ w razie dostania si¢
osoby pod zamykajaca si¢ brame.

Bok

Po prawej i po lewej stronie potaci bramy znajduje si¢ opatentowana
tasma utrzymujaca. W razie uderzenia w brame przez pojazd czesé
tasmy utrzymujacej wyciaga si¢ z bocznej kolumny. Funkcja
samoczynnej naprawy dziala na zasadzie zamka blyskawicznego —
ta$ma zostaje wciagnieta z powrotem do bocznej kolumny.

1.2.2 Materiat

Rodzaj tkaniny
e barwione PCW 900 g/m?
e Wysoka wytrzymalos¢

1.2.3 Kolory

Brama 8710 brama szybkobiezna firmy Crawford dostgpna jest
w 8 kolorach tkaniny. Kolory RAL sa mozliwie najwierniejsze
w stosunku do oficjalnej kolekeji RAL HR. Maks. odchylenie
1,0 DE.

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3000

RAL 5002

RAL 6005

RAL 7035

RAL 9005

RAL 9010

Dane produktu

1.2.4 Oknai panele wizyjne

W celu zwigkszenia doplywu dziennego $wiatla lub
poprawienia widocznosci, bram¢ mozna wyposazy¢ w okna
lub panele wizyjne.. Okna maja stale wymiary i sq
rozmieszczone w zdefiniowanym uktadzie siatki. Panel wizyjny
jest zawsze rozciagniety na pelna szeroko$¢ potaci bramy, a
jego $rodek znajduje si¢ na wysokosci 1600 mm
odpowiadajacej normie przemystowe;.

Panel wizyjny Okna

1.2.5 System samoczynnej naprawy

Bramy szybkobiezne Crawford sa wyposazone w
automatyczny system naprawy. W przypadku uderzenia w
brame przez pojazd odporna pota¢ bramy pochtania energie
uderzenia i oddaje ja przez boczne prowadnice. Uderzenie nie
powoduje uszkodzenia. Brama automatycznie uktada si¢ w
nastgpnym cyklu otwarcia i zamknigcia. Ta wyjatkowa
wlasciwos¢ sprawia, ze uderzenie w brame nie powoduje jej
trwatego uszkodzenia, co wplywa na wyeliminowanie przerw
w produkcji i zmniejszenie potrzeb w zakresie konserwaciji.

1.2.6 Dolna krawedz

Dolna krawedZ stanowi elastyczny worek, w ktorym znajduje
si¢ bezprzewodowa listwa kontaktowa. W momencie, gdy w
brame uderza pojazd, pota¢ odksztakca si¢, na skutek czego
znajdujace si¢ wewnatrz styki zwieraja si¢. Do mechanizmu
napedowego wystany zostaje droga bezprzewodows sygnat
nakazujacy natychmiastowe zatrzymanie ruchu bramy.

IIE Crawford
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1.3 Kolumny boczne

Kolumny boczne prowadza potaé bramy w gére i w dél. Ze
wzgledu na tarcie elementéw plastikowych niezbedne jest
smarowanie.

1.3.1 Informacje ogdlne

Boczne kolumny stanowig cz¢$¢ ramy, ktéra takze zawiera
zespol gérny. Rama ta wykonana jest z rur ze stali z powloka
galwaniczna o grubosci 3 mm. Kolumny boczne sa mocowane
bezposrednio do $ciany.

1. Boczna prowadnica z polietylenu o malym wspétczynniku
tarcia wewnatrz stalowej szyny

2. Struktura ze stali z powlokg galwaniczna. Ceownik 80 mm
x 40 mm x 3 mm

3. FElastyczna uszczelka z gumy

4. Sprezyna

5. Wzmocnienie przeciw wiatrowi (230 mm na dole)

1.

3.2 Wzmochienie przeciw wiatrowi

W dolnej czesci kolumn bocznych znajduje si¢ wzmocnienie
przeciw wiatrowi zamontowane woko! prowadnicy bocznej,
ktore ma na celu zwigkszenie odpornosci bramy na obciazenie
wiatrem. Dolna cz¢$¢ potaci bramy jest najbardziej wrazliwa na
obcigzenie wiatrem. Wzmocnienie zapobiega wyciagnigciu
potaci z bocznych prowadnic.

Dane produktu

1.4 Zespot goérny

1.4.1 Rolka ptachty

Rolka ptachty montowana jest w zespole gornym, nad polacia
bramy. Przeznaczona jest do zwijania i rozwijania potaci
bramy. Naped z przektadnia z¢bata popycha pota¢ bramy w
gore 1 w dot prowadnic.

1.4.2 Ostony

W przypadku zastosowania bramy w zapylonym i
zanieczyszczonym otoczeniu lub w celu podniesienia walorow
estetycznych, rolke tkaniny i naped mozna przykry¢ oslona
dostepna w ramach wyposazenia dodatkowego. Podobnie,
boczne kolumny réwniez mozna wyposazy¢ w ostony.

IIE Crawford
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Crawford Dane produktu
8710 Brama szybkobiezna

1.5.4 Modut sterowania
1.5 Uktad napedowy
Modut sterowania jest zainstalowany w poblizu bramy. Posiada
; przyciski UP 1 DOWN, grzybkowy przycisk zatrzymania
1.5.1 0Ogodlne awaryjnego i gléwny przetacznik mechaniczny.

Brama Crawford 8710 brama szybkobiezna jest zawsze
sterowana elektrycznie. System sterowania sklada sig ze
skrzynki sterujacej obstugiwanej przez automat. Zadaniem
automatu jest otwieranie i zamykanie bramy za pomoca silnika
elektrycznego. Automat zapewnia bezpieczna szybkos¢
zamykania oraz migkki start i zatrzymanie.

1.5.2 Naped

Wyjatkowsa niezawodnos¢ i pltynne dzialanie gwarantuje silnik
sterowany przez falownik czestotliwosci. Rozwiazanie to
zapewnia plynny start i zatrzymanie, co znaczaco wplywa na
dtugosc okresu eksploatacji silnika. Pozwala takze na
zwigkszenie predkosci otwierania i zamykania bramy. Silnik
tego typu zapewnia niezawodne dzialanie przez okragla dobe.
Naped wystepuje zawsze w polaczeniu z uktadem sterowania.

Otwieranie i zamykanie bramy odbywa si¢ przez obracanie
rolkg, tkaniny za pomoca napedu. W razie awarii gtéwnego
zasilania mozliwe jest odlaczenie napedu i otwieranie badz

zamykanie bramy recznie za pomoca korby. Wyswietlacz

Przycisk UP podnoszenia
Przycisk DOWN opuszczania
Zatrzymanie awaryjne

Gléwny przetacznik mechaniczny

SRl S .

1.5.5 Naped tancuchowy

Naped tafnicuchowy umozliwia reczng obstuge bramy np. w
razie awarii zasilania. Przy korzystaniu z napedu elektrycznego
naped tancuchowy jest odtaczony. Gdy wymagana jest reczna
obstuga, pociagniecie za linke powoduje wyzwolenie hamulca
silnika, dzi¢ki czemu beben obraca si¢ swobodnie przy uzyciu
napedu tafdicuchowego.

1.5.3 Naped bramy

Brama Crawford 8710 brama szybkobiezna wyposazona jest w
unikalny uktad napedowy. Dzigki zastosowaniu napedu nie jest
konieczne mocowanie obciazei potaci bramy oraz paséw
napinajacych. Naped z przekladnia ze¢bata sktada si¢ z walka
z¢batego na wale napedowym, ktéry wymusza ruch bocznych
paséw ustalajacych w gore lub w d6t prowadnicy.

IIE Crawford
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1.5.

Liczne funkcje Crawford umozliwiaja zaawansowane

6 Dostep i automatyzacja

sterowanie otwieraniem i zabezpieczeniami.

1.5.6.1 Podstawowe funkcje sterowania

Blokada

Zaprojektowane dla utrzymania
stalych warunkow termicznych lub
bezpieczefistwa. Gdy brama A jest
otwarta, brama B nie moze by¢

Dane produktu

1.5.6.2 Sterowanie zewnetrzne

Zewnetrzna skrzynka z przyciskiem

Dodatkowsg skrzynke sterujaca
montuje si¢ na zewnatrz lub
wewnatrz budynku w poblizu
bramy, jesli gléwny uktad
sterowania musi by¢ zamontowany
z dala od otworu bramy. Zwykle w
polaczeniu z funkcja cze¢sciowego
otwarcia.

Montaz na $cianie zewnetrznej lub
wewnetrznej obok bramy.

otwierana. Gdy brama B jest Przetacznik linkowy na wysiegniku

otwarta, brama A nie moze by¢
otwierana. Wspolzalezna brama
moze "zapamigta¢" sygnal otwarcia
, jezeli zostalo to wybrane za

pomoca mikroprzelacznika.

Modut zamontowany w szafce sterujacej.
Opcjonalnie mozna zamontowac
zewnetrzny przycisk wytaczajacy blokade.

Obstuga funkcji blokady (wylacznik blokady dostarczany

z gléwng brama)

Wylacznik blokady (wymaga funkcji blokady) .
Wylacznik kluczykowy blokady (wymaga funkcji blokady) .

Sluza powietrzna

Opracowana z mysla o utrzymaniu
wlasciwej temperatury lub .
bezpieczenstwie. Inaczej niz w
przypadku blokady brama B
otwiera si¢ automatycznie w

momencie zamknigcia bramy A.
Ptytka drukowana zamontowana w module
sterowania. Mozliwe opcjonalne
zamontowanie zewnetrznego blokowanego
przetacznika stuzgcego do wytaczenia
funkciji.

Niepelne otwarcie

Opis

Jesli przez brame przechodza
ludzie, jej catkowite otwarcie nie
musi by¢ konieczne. Reczne
polecenie (pieszy) moze
spowodowac niepelne otwarcie
bramy, podczas gdy radar lub petla
magnetyczna w dalszym ciagu
powoduja catkowite otwarcie.

Fabrycznie montowany mikroprzetacznik w
module sterowania — nalezy wigczyc.

Funkcja dwéch wysokosci otwarcia I/11 — reczny wybor
(przelacznik w komplecie)

Funkcja dwéch wysokosci otwarcia I/11 — automatyczny
wyb6r (2 rézne impulsy otwarcia)

IIE Crawford

Przelacznik linkowy na wysiegniku
znajdujacy si¢ nad otworem bramy
moze by¢ obstugiwany na przyktad
z wozka widlowego. Pociagniccie

za linke¢ powoduje otwarcie bramy.
Montaz na konstrukcji wewnetrznej nad
brama.

Kompletny przetacznik linkowy na wysiegniku z linkg 5 m
Wysicgnik przelacznika linkowego ze stali z powloka
galwaniczng — D 3000 mm

Wysiggnik przelacznika linkowego ze stali z powtokq
lakierowana — D 3000 mm

Wysiegnik przetacznika linkowego ze stali nierdzewnej —
D 3000 mm

Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie - pilot
umozliwia sterowanie brama z
pojazdu lub innych miejsc
odleglych o 50-100 metréw od
odbiornika umieszczonego zwykle

przy bramie.

Odbiornik zamontowany w szafce sterujace;j,
antena zamontowana na $cianie obok
bramy.

ASSA ABLOY
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1.5.6.3 Automatyczne funkcje sterowania

Funkcja automatycznie/recznie (przetacznik na skrzynce
sterowniczej)

Funkcja recznego zamkniecia — otwatcie/zamkniecie
korzystaja ze wspolnego polecenia wydawanego
manualnie (np. jedno pociagnigcie przetacznika linkowego
powoduje otwarcie, a nastgpnie zamknigcie bramy)
Funkcja recznego zamknigcia z wykorzystaniem
oddzielnego impulsu (np. 2 przyciski ¥ A)

Petla magnetyczna

Czujnik w posadzce rozpoznaje
obiekty metalowe (zwykle wozki
widlowe, paleciaki) i otwiera brame
automatycznie. Jest to najlepsze
rozwigzanie dla duzej
czestotliwosci pracy bramy.
Zamontowane po stronie zewnetrznej,

wewnetrznej lub obu stronach bramy w
posadzce.

Radar

Czujnik zamontowany powyzej
bramy rozpoznaje obickt (osobe,
pojazd) w odpowiedniej odleglosci
od bramy i otwiera ja
automatycznie. Jest to najlepsze
rozwigzanie dla duzej
czestotliwosci pracy bramy dla
ruchu pojazdéw i ruchu pieszego.
Czesto polaczone z funkeja

Automatycznego zamykania.
Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany powyzej bramy.

Otwieranie bramy fotokomadrka

Zestaw fotokomorek na stupkach
po obu stronach bramy. W
momencie, gdy osoba lub pojazd
znajdzie si¢ pomiedzy
fotokomorkami, wowczas brama
otworzy sie.

Fotokomorki zamontowane na stupkach,
przed brama.

Zamykanie automatyczne (standard)

10

Programator czasowy zamyka
bramg po ustalonym czasie
odliczanym od momentu
catkowitego otwatcia i/lub
przerwania wigzki fotokomorki.
Do recznego zamknigcia stuzy
zwykle przycisk na skrzynce
sterujace;.

Regulowane mikroprzetaczniki w skrzynce
sterujace;j.

Dane produktu

1.5.6.4 Funkcje bezpieczenstwa

Bezprzewodowa krawedz ochronna (standard)

Wszystkie drzwi sa wyposazone w
krawedz ochronna.
Bezprzewodowa krawedZ ochronna
w uszczelnieniu dolnym unosi
brame po wykryciu przeszkody.

Zamontowana w dolnej krawedzi.

Fotokomorki zabezpieczajace; 1-kanat (standard)

W otworze bramy jest montowany
zestaw nadajnika i odbiornika
fotokomérki. W przypadku
przerwania wigzki fotokomérki w
czasie zamykania, brama zostanie
zatrzymana po maks. 30 mm i

uniesiona do catkowitego otwarcia.
Zamontowane w otworze drzwi 300 mm nad
poziomem podfoza.

Swiatla ostrzegawcze - czerwone

Czerwone $wiatla ostrzegawcze z
obu stron bramy migaja kiedy
brama jest w ruchu. Pulsujace
$wiatla z kilkusekundowym
wyprzedzeniem sygnalizuja ruch
bramy.

Montowane na $cianie wewnetrznej i
zewnetrznej obok bramy.

Sygnat dzwiekowy

Sygnat dZzwickowy rozlega si¢ na
...ms przed rozpoczeciem
zamykania bramy i trwa do jej
calkowitego zamknigcia.

Montaz na $cianie zewnetrznej i
wewnetrznej obok bramy.

Sygnat dZzwickowy 24 V AC 80 dB w odlegtosci 1 m
(sygnal, gdy brama znajduje si¢ w ruchu)

Sygnal dzwickowy 24 V AC 108 dB w odleglosci 1 m
(sygnat, gdy brama znajduje si¢ w ruchu)

IIE Crawford
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1.5.6.5 Swiatta

Crawford
8710 Brama szybkobiezna

Standardowa funkcja migajacych Swiatel
Standardowe $wiatto ostrzegawcze pulsujace przed
otwarciem i zamknigciem bramy

Swiatia ostrzegawcze - pomaranczowe

Pomaranczowe $wiatla
ostrzegawcze z obu stron bramy
pulsuja kiedy brama jest w ruchu.
Pulsujace $wiatfa z
kilkusekundowym wyprzedzeniem
sygnalizuja ruch bramy.

Montowane na $cianie wewnetrznej i
zewnegtrznej obok bramy.

Swiatta ostrzegawcze - zielone

Ziclone $wiatla ostrzegawcze z obu
stron $wiecy si¢ kiedy brama jest
otwarta.

Swiatta regulujace ruch — czerwone i zielone

Opis

Niezbedne dla kierowania ruchem
poprzez brame. Dwa czerwone i
dwa ziclone §wiatla moga by¢
zamontowane w celu okreslenia
kierunku ruchu. Od strony, z ktorej
podjazd pojazdu jest wezesniej
rozpoznany, zapali si¢ lampa
zielona. Natomiast z drugiej strony
zapali si¢ Swiatlo czerwone. Pojazd
z tej strony musi ustapic
pierwszenstwa. Zwykle
zamontowane w np. garazach

podziemnych.
Zamontowane po stronie wewnetrznej lub
zewnetrznej $ciany obok bramy.

Dane produktu

1.5.6.6 Funkcje dodatkowe

1.5.6.7 Zasilacz awaryjny

W przypadku braku zasilania lub w
sytuacjach awaryjnych moze by¢
konieczne otwarcie bramy. Zasilacz
awaryjny umozliwia
przeprowadzenie jednego cyklu

otwarcia.
Montowany na $cianie wewnetrznej obok
bramy.

e  Zestaw interfejsu zasilacza; automatyczne otwieranie w
przypadku awatii zasilania

e  Zestaw interfejsu zasilacza; potautomatyczne otwieranie w
przypadku awarii zasilania

IIE Crawford
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

1.5.7 Systemy monitoringu

We wszystkich naszych wyrobach mozna zainstalowac

opcjonalnie system monitoringu Crawford Monitoring System.

System ten pomaga zapewnic¢ wydajnos¢ i bezpieczefistwo w
codziennej eksploataciji. Wszystkie bramy i stanowiska
przeladunkowe polaczone s z serwerem systemu
monitoringu, co pozwala na nadzér nad szeregiem
parametréw, ich monitorowanie i tworzenie raportow.

Dane produktu

1.5.7.1 Oszczednos¢ energii

System monitoringu przyczynia si¢ do obnizenia kosztow
energii i ma korzystny wplyw na naturalne srodowisko. Utrata
energii ma miejsce przy kazdym otwarciu bramy. Jeszcze
wigcej energii traci si¢, gdy w momencie otwarcia bramy w
doku przetadunkowym nie ma woézka widtowego.

System monitoringu Crawford automatycznie dba o to, by
otwarcie bramy nastgpowalo dopiero wtedy, gdy w doku
przetadunkowym znajdzie si¢ wozek widtowy, oraz o jej
zamkniccie w przypadku opdznienia danej czynnosci.

1.5.7.2 Wieksze bezpieczenstwo

Zamykanie i blokada bram naleza do oczywistych,
codziennych rutynowych procedur. Jednak reczna kontrola
moze by¢ w tym wypadku czynnoscia czasochtonng i
absorbujaca.

System monitoringu Crawford jest si¢ w stanie automatycznie
upewni¢, czy wszystkie bramy sa zamknicte i zablokowane, gdy
istnieje taka potrzeba. Moze takze zdalnie uruchomic i
odblokowa¢ wszystkie bramy i dokonywa¢ w czasie
rzeczywistym przegladu sytuacji w budynku.

1.5.7.3 Zarzadzanie dokami

Dobrym sposobem na zwigkszenie przepustowosci, a tym
samym wydajnosci w obiektach logistycznych jest ograniczenie
czasu, gdy w doku przetadunkowym brak jest wozka
widlowego lub znajduje si¢ tam niewlasciwy wézek.

System monitoringu firmy Crawford pozwala si¢ zorientowaé
w czasie rzeczywistym, ktory dok jest zajety, a ktory wolny i
przez jaki czas. Umozliwia to zarezerwowanie dokow w celu
wykonania czynnosci przetadunkowych i powiadomienie
operatoréw za posrednictwem SMS. System uzyskuje
informacje z kamer i innych zrédet (RFID, czytniki kart itp.),
zatem aktualizacja nastepuje w czasie rzeczywistym.

1.5.7.4 Zarzadzanie obiektem

System monitorignu firmy Crawford przekazuje w czasie
rzeczywistym informacje o stanie wszystkich bram i
wyposazenia dokéw. W razie pojawienia si¢ kodu usterki
informacja jest automatycznie przekazywana do serwisu
Crawford i natychmiast podejmowane sa odpowiednie
dziatania. Istnieje mozliwos¢ tatwej integracji innych
informacji dotyczacych konserwacji urzadzen, co pozwala
obnizy¢ koszty ogdlne.

IIE Crawford
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Crawford
8710 Brama szybkobiezna

2. Specyfikacja

2.1 Szerokos¢ i wysokos¢ swiatta otworu

Brama Crawford 8710 brama szybkobiezna w wersji standardowej dostarczana jest w nastgpujacej gamie wymiaréw:

Standardowe rozmiary bram*

Szeroko$¢ swiatla  Wysokos¢ swiatla

otworu otworu
Min.: 1000 mm 2000 mm
Maks.: 5500 mm 5500 mm

nne rozmiary mo /¢ dostepne na zamdwienie
* Inne rozmiary moga by¢ dost zamowieni

2.2 Specyfikacja ptachty

Plachta kolorowa

Material Wzmocniony PCW
Grubosc 0,8 mm

Masa 0,9 kg / m2
Wytrzymato$é na rozciaganie (kIN/5 cm) 40L/35W
Wytrzymalo$¢ na rozrywanie 600 N (DIN 53363)
Odpornos$¢ temperaturowa -20°C — +40°C

2.3 Okna

Wymiary: W x H: 640 mm x 580 mm.
Kombinacje: Mozliwa jest dowolna kombinacja rzed6w.

2.3.1 Wymagana szerokos¢ swiatta bramy

DLW (szerokos¢ swiatla
bramy)

1140 mm — 1929 mm

1930 mm — 2719 mm

2720 mm — 3509 mm

3510 mm — 4299 mm

4300 mm — 5089 mm

Dostepna liczba kolumn

OB N -

2.3.2 Wymagana wysokos¢ swiatta bramy

Dane produktu

Panel wizyjny
PCW

2,0 mm

2,5 kg / m2

1,6

100 N (DIN 53515)
-20°C — +40°C

250

580

640

—
>150

i

1600

DLH Dostepna liczba cc
(wysokosé rzedéw
swiatta
bramy)
2040 mm 1 1600 mm
2770 mm 2 2330 mm
3500 mm 3 3060 mm
3790 mm 4 3790 mm
4250 mm 5 4520 mm
= Crawford
Specyfikacja ASSA ABLOY
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Crawford
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2.4 Panele wizyjne

Panel wizyjny moze by¢ zamontowany przy dowolonej
szerokosci swiatta bramy. Co 2200 mm szerokosci swiatta
panel wyzyjny jest mocowany pionows tasma wzmcniajaca.
Panele wizyjne sa dostepne w wariancie wysokosci 400 mm i
800 mm.

2.4.1 Przeszklenie 400 mm

Wysokosé Dostepna liczba cC
sSwiatta przeszklen

<1950 mm 1 1600 mm
> 2500 mm 2 2150 mm

2.4.2 Panel wizyjny 800 mm

Dane produktu

2.5 Duze okna

Wymiary W x H: 1200 x 2400 mm. Zamontowa¢ mozna tylko
jeden rzad tych okien.

DLW Dostepna liczba okien
> 1700 mm 1
> 3050 mm 2
> 4400 mm 3

Minimalne wymagania DLH = 2900 mm

Wysokosé Dostepna liczba paneli CC
swiatta bramy wizyjnych
1200
<2150 mm 1 1 600 mm 3
> 3100 mm 2 2 550 mm N
Z;) )
E= Crawford
14 ASSA ABLOY
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8710 Brama szybkobiezna

3. Wydajnos¢ CEN

Dane

Obciazenie wiatrem
Przepuszczalnosé wody
Przepuszczalnosé
powietrza

Bezpieczne otwarcie
Wytrzymalosé
mechaniczna
Niezamierzone ruchy
Wytrzymatos¢ termiczna

Osiagi (cykle)

* Wskazana klasyfikacja dotyczaca obciazenia wiatrem w odniesieniu do maksymalnych wymiaréw. Dla bram do W 4000 mm x H 5500

mm: klasa 4

Wydajnos¢ CEN

Standard

EN 12424
EN 12425
EN 12426

EN 12453
EN 12604

EN 12604
EN 12428
EN 12604

Test wg

EN 12444
EN 12489
EN 12427

EN 12445
EN 12605

EN 12605

EN 12605

Wynik
Klasa 3*
Klasa 1
Klasa 2

Zgodnos¢
Zgodnos¢

Zgodnos¢
6,02 w/m*K
1.000.000

Dane produktu

Wartosé

700 Pa (N/m?)
30 Pa (N/m?) strumied wody przez 20 minut
12 m®/m?/godz. przy 50 Pa

IIE Crawford
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Crawford

8710 Brama szybkobiezna

4. Wytyczne budowlane i

wymiarowe

4.1 Wytyczne budowlane

4.1.1 Przygotowanie do zamontowania

Dane produktu

Brama jest fabrycznie zmontowana w mozliwie jak najwigkszym stopniu, co ma na celu umozliwi¢ fatwe i szybkie zamontowanie.
Brama jest montowana bezposrednio do sciany. Do podniesienia bramy do odpowiedniej wysokosci przy Scianie potrzebny jest wozek

widlowy.

Zamocowanie do $ciany musi by¢ odpowiednio mocne, by wytrzymato napor wiatru oraz ewentualng kolizje.
Y Y > DY WyLrzy ]

4.1.2 Przygotowanie instalacji elektrycznej

Do prawidtowego dziatania napedu konieczne jest spelnienie nastgpujacych warunkéw w odniesieniu do otoczenia i zasilania

elektrycznego:

Napiecie zasilania:
Moc:
Czestotliwosé:

Stopien ochrony:

Zakres temperatury pracy:

16

220V - 240 V 1-fazowe
1,5kW 25Alub 32 A
50Hz - 60Hz

Naped: 1P65
Modut sterowania: IP54
od 0 °C do +40 °C

Wytyczne budowlane i wymiarowe
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4.2 Niezbedna przestrzen

Dane produktu

505 180 F 550" ‘
g L { 450%
§ [({{Im :?
Il |
o, 120 = 0
(A AT AT AL P
= 1 ‘
- : ﬂ
* Jezeli pokrywa watu i H > 4000 mm = 650 mm
** Jezeli pokrywa watu i H > 4000 mm = 600 mm
*** Jezeli pokrywa watu 1 H > 4000 mm = 650 mm
E= Crawford
ASSA ABLOY
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4. Wytyczne budowlane i

wymiarowe

4.1 Wytyczne budowlane

4.1.1 Przygotowanie do zamontowania

Dane produktu

Brama jest fabrycznie zmontowana w mozliwie jak najwigkszym stopniu, co ma na celu umozliwi¢ fatwe i szybkie zamontowanie.
Brama jest montowana bezposrednio do sciany. Do podniesienia bramy do odpowiedniej wysokosci przy Scianie potrzebny jest wozek

widlowy.

Zamocowanie do $ciany musi by¢ odpowiednio mocne, by wytrzymato napor wiatru oraz ewentualng kolizje.
y Y > DY WyLrzy

4.1.2 Przygotowanie instalacji elektrycznej

Do prawidtowego dziatania napedu konieczne jest spelnienie nastgpujacych warunkéw w odniesieniu do otoczenia i zasilania

elektrycznego:

Napiecie zasilania:
Moc:
Czestotliwosé:

Stopien ochrony:

Zakres temperatury pracy:

16

220V - 240 V 1-fazowe
1,5kW 25Alub 32 A
50Hz - 60Hz

Naped: 1P65
Modut sterowania: IP54
od 0 °C do +40 °C

IIE Crawford
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