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Mimo przygotowania treści niniejszej publikacji z najwyższą starannością, Crawford nie odpowiada za wszelkie szkody wynikające z 
błędów lub pominięć w niniejszej publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego 
powiadomienia. 
Treść niniejszego dokumentu nie daje podstaw do roszczenia sobie jakichkolwiek praw. 

Odniesienie do kolorów: Ze względu na różne metody druku, mogą wystąpić różnice w kolorach. 

Crawford®, Megadoor®, hafa®, EconoRoll®, MobiGuard® i MobiOpener® są zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi 
własność Crawford. 

Copyright © 2006-2010 Crawford 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana drukiem, poprzez sporządzanie fotokopii, 
mikrofilmów ani w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Crawford. 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 

Prawa autorskie i zastrzeżenia 
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Właściwości 
 

Obszar zastosowań: Wewnątrz 
Struktura: Stal galwanizowana 
Maks. wymiary: (W x H)* 4000 mm x 4000 mm 
Prędkość pracy: Otwieranie: do 1,2 m/s 

Zamykanie: 0,5 m/s 
Odporność na obciążenie 
wiatrem 

Klasa 2 (450 N/m²) 

Kolory: 8 kolorów – biały, żółty, zielony, pomarańczowy, 
czerwony, szary, czarny, niebieski 

Bezpieczeństwo: Fotokomórki w bocznych kolumnach
Elastyczna, miękka dolna krawędź z bezprzewodową 
listwą kontaktową 
Funkcja wyłomu i samoczynnej naprawy 

Opcje: Dostępne opcje różniące się wyglądem.
Kolor osłony bębna, osłony kolumny bocznej, osłony 
silnika. 

 
 

Osiągi 
 

Prędkość pracy Otwieranie: 1,2 m/s 
Zamykanie: 0,5 m/s 

Odporność na obciążenie 
wiatrem 

Klasa 2 (450 N/m²) 

Szczelność na przenikanie 
wody 

Klasa 2 (50 N/m²) 

Infiltracja powietrza Klasa 1 (24 m3/m2/h przy 50 Pa)
Przewodność cieplna 6,02 W/(m²K) 
Oczekiwana długość 
eksploatacji 

1 000 000 cykli 

 
 

Dane techniczne
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1.1 Informacje ogólne 

Brama Crawford 9210 brama szybkobieżna przeznaczona jest 
do zastosowania wewnątrz budynków. Oferuje znakomite 
uszczelnienie dzięki unikalnej konstrukcji. Zajmuje niewiele 
miejsca i chroni przestrzeń przed przeciągami, wilgocią, pyłem 
i zanieczyszczeniami. Prędkość pracy w połączeniu ze 
szczelnością zapewnia lepszy przepływ ładunków, zwiększa 
komfort pracowników i pozwala zaoszczędzić energię. 

9210 Brama szybkobieżna Crawford posiada 4 podstawowe 
elementy: 

1. Kurtyna bramy  
2. Kolumny boczne 
3. Zespół górny 
4. Układ napędowy 
 

1.1.1 Standard 

Brama Crawford 9210 brama szybkobieżna dostarczana w 
standardowej wersji charakteryzuje się następującymi 
właściwościami: 

Połać bramy: barwione PCW 900 g/m²
Funkcja samoczynnej naprawy 

Rama: Stal galwanizowana 
Bezpieczeństwo: Fotokomórki w bocznych kolumnach

Elastyczna, miękka dolna krawędź z 
bezprzewodową listwą kontaktową 
Funkcja wyłomu i samoczynnej naprawy 

Obsługa: Napęd + układ sterowania
Kolory: 8 kolorów – biały, żółty, zielony, 

pomarańczowy, czerwony, szary, czarny, 
niebieski 

 
 

1.1.2 Opcje 

Crawford oferuje szereg elementów wyposażenia dodatkowego 
i akcesoriów pozwalających dostosować bramę Crawford 9210 
brama szybkobieżna do specyficznych potrzeb każdego klienta. 
  

Osłona górna 
bloku 
maszynowego: 

Osłona bębna ze stali z powłoką 
galwaniczną 
Osłona napędu ze stali z powłoką 
galwaniczną 

Kolumna boczna: Osłony kolumn bocznych ze stali z 
powłoką galwaniczną 

Obsługa: Kontrola dostępu i automatyka
System monitoringu Crawford 

Okna: Małe okna lub: 
Panele wizyjne 

 

1.  Opis 
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1.2 Kurtyna bramy 

1.2.1 Konstrukcja 

Połać bramy zbudowana jest z jednego kawałka tkaniny PCW. 
Połać bramy zwija się nad otworem bramy i wymaga niewiele 
miejsca. 

Góra 

Góra tkaniny przymocowana jest do rolki znajdującej się w 
górnym zespole nad otworem bramy. 

Dół 

Elastyczna dolna krawędź połaci bramy nie posiada 
jakichkolwiek elementów usztywniających, dzięki czemu 
płachta jest całkowicie bezpieczna, ponieważ odpowiednio 
odkształca się w razie dostania się osoby pod zamykającą się 
bramę. 

Bok 

W prawym i lewym boku połaci bramy zastosowano unikalny 
system linek nośnych, które utrzymują połać bramy w stanie 
naprężenia pod obciążeniem wiatru, a jednocześnie wpływają 
na zminimalizowanie tarcia połaci w bocznych kolumnach. W 
razie uderzenia w bramę przez pojazd część linek nośnych 
wyciągana jest z kolumny bocznej. Funkcja samoczynnej 
naprawy działa na zasadzie zamka błyskawicznego – linki są 
wciągane z powrotem do kolumny bocznej. 
 

1.2.2 Materiał 

Rodzaj tkaniny 

 barwione PCW 900 g/m² 
 Wysoka wytrzymałość 
 

1.2.3 Kolory 

Brama 9210 brama szybkobieżna firmy Crawford dostępna jest 
w 8 kolorach tkaniny. Kolory RAL są możliwie najwierniejsze 
w stosunku do oficjalnej kolekcji RAL HR. Maks. odchylenie 
1,0 DE. 

RAL 1003 

RAL 2004 

RAL 3000 

RAL 5002 

RAL 6005 

RAL 7035 

RAL 9005 

RAL 9010 

 
 
 

1.2.4 Okna i panele wizyjne 

W celu zwiększenia dopływu dziennego światła lub 
poprawienia widoczności, bramę można wyposażyć w okna 
lub panele wizyjne.. Okna mają stałe wymiary i są 
rozmieszczone w zdefiniowanym układzie siatki. Panel wizyjny 
jest zawsze rozciągnięty na pełną szerokość połaci bramy, a 
jego środek znajduje się na wysokości 1600 mm 
odpowiadającej normie przemysłowej. 

Panel wizyjny Okna 
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1.2.5 System samoczynnej naprawy 

Bramy szybkobieżne Crawford są wyposażone w 
automatyczny system naprawy. W przypadku uderzenia w 
bramę przez pojazd odporna połać bramy pochłania energię 
uderzenia i oddaje ją przez boczne prowadnice. Uderzenie nie 
powoduje uszkodzenia. Brama automatycznie układa się w 
następnym cyklu otwarcia i zamknięcia. Ta wyjątkowa 
właściwość sprawia, że uderzenie w bramę nie powoduje jej 
trwałego uszkodzenia, co wpływa na wyeliminowanie przerw 
w produkcji i zmniejszenie potrzeb w zakresie konserwacji.  

 
 

1.2.6 Dolna krawędź 

Dolna krawędź stanowi elastyczny worek, w którym znajduje 
się bezprzewodowa listwa kontaktowa. W momencie, gdy w 
bramę uderza pojazd, połać odkształca się, na skutek czego 
znajdujące się wewnątrz styki zwierają się. Do mechanizmu 
napędowego wysłany zostaje drogą bezprzewodową sygnał 
nakazujący natychmiastowe zatrzymanie ruchu bramy. 

 
 

1.3 Kolumny boczne 

Kolumny boczne prowadzą połać bramy w górę i w dół. Ze 
względu na tarcie elementów plastikowych niezbędne jest 
smarowanie. 
 

1.3.1 Informacje ogólne 

Boczne kolumny stanowią część ramy, która także zawiera 
zespół górny. Rama ta wykonana jest z rur ze stali z powłoką 
galwaniczną o grubości 3 mm. Kolumny boczne są mocowane 
bezpośrednio do ściany. 
 

 
1. Połać bramy 
2. Poprzeczna taśma ustalająca (BEAD) 
3. Rama (37 mm x 52 mm x 3 mm karbowana stal) 
4. Boczna prowadnica z polietylenu o małym współczynniku 

tarcia wewnątrz stalowej szyny 
5. Osłona (stal z powłoką galwaniczną) 
 

1.4 Zespół górny 

1.4.1 Rolka z tkaniną 

Rolka z tkaniną zamontowana jest w zespole górnym nad 
połacią bramy. Ma ona za zadanie podnoszenie i opuszczanie 
połaci bramy przy użyciu układu napędowego. Naprężenie 
połaci bramy zapewnia masa własna samej tkaniny. 

 
 

1.4.2 Osłony 

W przypadku zastosowania bramy w zapylonym i 
zanieczyszczonym otoczeniu lub w celu podniesienia walorów 
estetycznych, rolkę tkaniny i napęd można przykryć osłoną 
dostępną w ramach wyposażenia dodatkowego. Podobnie, 
boczne kolumny również można wyposażyć w osłony. 
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1.5 Układ napędowy 

1.5.1 Ogólne 

Brama Crawford 9210 brama szybkobieżna jest zawsze 
sterowana elektrycznie. System sterowania składa się ze 
skrzynki sterującej obsługiwanej przez operatora. Zadaniem 
operatora jest otwieranie bramy za pomocą silnika 
elektrycznego. Operator zapewnia bezpieczną szybkość 
zamykania. 
 

1.5.2 Automat 

Wyjątkową niezawodność i płynne działanie gwarantuje silnik 
sterowany przez falownik częstotliwości. Rozwiązanie to 
zapewnia płynny start i zatrzymanie, co znacząco wpływa na 
długość okresu eksploatacji silnika. Pozwala także na 
zwiększenie prędkości otwierania i zamykania bramy. Silnik 
tego typu zapewnia niezawodne działanie przez okrągłą dobę. 
Napęd występuje zawsze w połączeniu z układem sterowania.   

Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się przez obracanie 
rolką tkaniny za pomocą napędu. W razie awarii głównego 
zasilania możliwe jest odłączenie napędu i otwieranie bądź 
zamykanie bramy ręcznie za pomocą korby. 

 
 

 

1.5.3 Moduł sterowania 

Moduł sterowania jest zainstalowany w pobliżu bramy. Posiada 
przyciski UP i DOWN, grzybkowy przycisk zatrzymania 
awaryjnego i główny przełącznik mechaniczny. 

1. Wyświetlacz 
2. Przycisk UP podnoszenia 
3. Przycisk DOWN opuszczania 
4. Zatrzymanie awaryjne 
5. Główny przełącznik mechaniczny 
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1.5.4 Dostęp i automatyzacja 

Liczne funkcje Crawford umożliwiają zaawansowane 
sterowanie otwieraniem i zabezpieczeniami. 

 
 

1.5.4.1 Podstawowe funkcje sterowania 

Blokada 
 

Zaprojektowane dla utrzymania 
stałych warunków termicznych lub 
bezpieczeństwa. Gdy brama A jest 
otwarta, brama B nie może być 
otwierana. Gdy brama B jest 
otwarta, brama A nie może być 
otwierana. Współzależna brama 
może "zapamiętać" sygnał otwarcia 
, jeżeli zostało to wybrane za 
pomocą mikroprzełącznika. 
Moduł zamontowany w szafce sterującej. 
Opcjonalnie można zamontować 
zewnętrzny przycisk wyłączający blokadę.

 Obsługa funkcji blokady (wyłącznik blokady dostarczany 
z główną bramą) 

 Wyłącznik blokady (wymaga funkcji blokady) 
 Wyłącznik kluczykowy blokady (wymaga funkcji blokady) 
 

Śluza powietrzna 
 

Opracowana z myślą o utrzymaniu 
właściwej temperatury lub 
bezpieczeństwie. Inaczej niż w 
przypadku blokady brama B 
otwiera się automatycznie w 
momencie zamknięcia bramy A. 
Płytka drukowana zamontowana w module 
sterowania. Możliwe opcjonalne 
zamontowanie zewnętrznego blokowanego 
przełącznika służącego do wyłączenia 
funkcji. 

 
 

Niepełne otwarcie 
 

Jeśli przez bramę przechodzą 
ludzie, jej całkowite otwarcie nie 
musi być konieczne. Ręczne 
polecenie (pieszy) może 
spowodować niepełne otwarcie 
bramy, podczas gdy radar lub pętla 
magnetyczna w dalszym ciągu 
powodują całkowite otwarcie. 

Fabrycznie montowany mikroprzełącznik w 
module sterowania – należy włączyć. 

 
 Funkcja dwóch wysokości otwarcia I/II – ręczny wybór 

(przełącznik w komplecie) 
 Funkcja dwóch wysokości otwarcia I/II – automatyczny 

wybór (2 różne impulsy otwarcia) 
 

1.5.4.2 Sterowanie zewnętrzne 

Zewnętrzna skrzynka z przyciskiem 
 

Dodatkową skrzynkę sterującą 
montuje się na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku w pobliżu 
bramy, jeśli główny układ 
sterowania musi być zamontowany 
z dala od otworu bramy. Zwykle w 
połączeniu z funkcją częściowego 
otwarcia. 
Montaż na ścianie zewnętrznej lub 
wewnętrznej obok bramy. 

 
 

Przełącznik linkowy na wysięgniku 
 

Przełącznik linkowy na wysięgniku 
znajdujący się nad otworem bramy 
może być obsługiwany na przykład 
z wózka widłowego. Pociągnięcie 
za linkę powoduje otwarcie bramy. 
Montaż na konstrukcji wewnętrznej nad 
bramą.  

 Kompletny przełącznik linkowy na wysięgniku z linką 5 m 
 Wysięgnik przełącznika linkowego ze stali z powłoką 

galwaniczną – D 3000 mm 
 Wysięgnik przełącznika linkowego ze stali z powłoką 

lakierowaną – D 3000 mm 
 Wysięgnik przełącznika linkowego ze stali nierdzewnej – 

D 3000 mm 
 

Zdalne sterowanie 
 

Zdalne sterowanie - pilot 
umożliwia sterowanie bramą z 
pojazdu lub innych miejsc 
odległych o 50-100 metrów od 
odbiornika umieszczonego zwykle 
przy bramie. 
Odbiornik zamontowany w szafce sterującej, 
antena zamontowana na ścianie obok 
bramy.  
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1.5.4.3 Automatyczne funkcje sterowania 

 Funkcja automatycznie/ręcznie (przełącznik na skrzynce 
sterowniczej) 

 Funkcja ręcznego zamknięcia – otwarcie/zamknięcie 
korzystają ze wspólnego polecenia wydawanego 
manualnie (np. jedno pociągnięcie przełącznika linkowego 
powoduje otwarcie, a następnie zamknięcie bramy) 

 Funkcja ręcznego zamknięcia z wykorzystaniem 
oddzielnego impulsu ( np. 2 przyciski ▼▲) 

 

Pętla magnetyczna 
 

Czujnik w posadzce rozpoznaje 
obiekty metalowe (zwykle wózki 
widłowe, paleciaki) i otwiera bramę 
automatycznie. Jest to najlepsze 
rozwiązanie dla dużej 
częstotliwości pracy bramy. 
Zamontowane po stronie zewnętrznej, 
wewnętrznej lub obu stronach bramy w 
posadzce. 

 
 

Radar 
 

Czujnik zamontowany powyżej 
bramy rozpoznaje obiekt (osobę, 
pojazd) w odpowiedniej odległości 
od bramy i otwiera ją 
automatycznie. Jest to najlepsze 
rozwiązanie dla dużej 
częstotliwości pracy bramy dla 
ruchu pojazdów i ruchu pieszego. 
Często połączone z funkcją 
Automatycznego zamykania. 
Zamontowane po stronie wewnętrznej lub 
zewnętrznej ściany powyżej bramy.  

 
 

Otwieranie bramy fotokomórką 
 

Zestaw fotokomórek na słupkach 
po obu stronach bramy. W 
momencie, gdy osoba lub pojazd 
znajdzie się pomiędzy 
fotokomórkami, wówczas brama 
otworzy się. 
Fotokomórki zamontowane na słupkach, 
przed bramą. 

 
 

Zamykanie automatyczne (standard) 
 

Programator czasowy zamyka 
bramę po ustalonym czasie 
odliczanym od momentu 
całkowitego otwarcia i/lub 
przerwania wiązki fotokomórki. 
Do ręcznego zamknięcia służy 
zwykle przycisk na skrzynce 
sterującej. 
Regulowane mikroprzełączniki w skrzynce 
sterującej. 

 
 

1.5.4.4 Funkcje bezpieczeństwa 

Bezprzewodowa krawędź ochronna (standard) 
 

Wszystkie drzwi są wyposażone w 
krawędź ochronną. 
Bezprzewodowa krawędź ochronna 
w uszczelnieniu dolnym unosi 
bramę po wykryciu przeszkody. 
Zamontowana w dolnej krawędzi. 

 
 

Fotokomórki zabezpieczające; 1-kanał (standard) 
 

W otworze bramy jest montowany
zestaw nadajnika i odbiornika 
fotokomórki. W przypadku 
przerwania wiązki fotokomórki w 
czasie zamykania, brama zostanie 
zatrzymana po maks. 30 mm i 
uniesiona do całkowitego otwarcia. 
Zamontowane w otworze drzwi 300 mm nad 
poziomem podłoża. 

 
 

Światła ostrzegawcze - czerwone 
 

Czerwone światła ostrzegawcze z 
obu stron bramy migają kiedy 
brama jest w ruchu. Pulsujące 
światła z kilkusekundowym 
wyprzedzeniem sygnalizują ruch 
bramy. 
Montowane na ścianie wewnętrznej i 
zewnętrznej obok bramy. 

 
 

Sygnał dźwiękowy 
 

Sygnał dźwiękowy rozlega się na 
...ms przed rozpoczęciem 
zamykania bramy i trwa do jej 
całkowitego zamknięcia. 
Montaż na ścianie zewnętrznej i 
wewnętrznej obok bramy. 

 Sygnał dźwiękowy 24 V AC 80 dB w odległości 1 m 
(sygnał, gdy brama znajduje się w ruchu) 

 Sygnał dźwiękowy 24 V AC 108 dB w odległości 1 m 
(sygnał, gdy brama znajduje się w ruchu) 
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1.5.4.5 Światła 

 Standardowa funkcja migających świateł  
 Standardowe światło ostrzegawcze pulsujące przed 

otwarciem i zamknięciem bramy 
 

Światła ostrzegawcze - pomarańczowe 
 

Pomarańczowe światła 
ostrzegawcze z obu stron bramy 
pulsują kiedy brama jest w ruchu. 
Pulsujące światła z 
kilkusekundowym wyprzedzeniem 
sygnalizują ruch bramy. 
Montowane na ścianie wewnętrznej i 
zewnętrznej obok bramy. 

 
 

Światła ostrzegawcze - zielone 
 

Zielone światła ostrzegawcze z obu 
stron świecą się kiedy brama jest 
otwarta. 

 
 

Światła regulujące ruch – czerwone i zielone 
 

Niezbędne dla kierowania ruchem 
poprzez bramę. Dwa czerwone i 
dwa zielone światła mogą być 
zamontowane w celu określenia 
kierunku ruchu. Od strony, z której 
podjazd pojazdu jest wcześniej 
rozpoznany, zapali się lampa 
zielona. Natomiast z drugiej strony 
zapali się światło czerwone. Pojazd 
z tej strony musi ustąpić 
pierwszeństwa. Zwykle 
zamontowane w np. garażach 
podziemnych. 
Zamontowane po stronie wewnętrznej lub 
zewnętrznej ściany obok bramy. 

 
 

1.5.4.6 Funkcje dodatkowe 

1.5.4.7 Zasilacz awaryjny 
 

W przypadku braku zasilania lub w 
sytuacjach awaryjnych może być 
konieczne otwarcie bramy. Zasilacz 
awaryjny umożliwia 
przeprowadzenie jednego cyklu 
otwarcia. 
Montowany na ścianie wewnętrznej obok 
bramy. 

 Zestaw interfejsu zasilacza; automatyczne otwieranie w 
przypadku awarii zasilania 

 Zestaw interfejsu zasilacza; półautomatyczne otwieranie w 
przypadku awarii zasilania 
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1.5.5 Systemy monitoringu 

We wszystkich naszych wyrobach można zainstalować 
opcjonalnie system monitoringu Crawford Monitoring System. 
System ten pomaga zapewnić wydajność i bezpieczeństwo w 
codziennej eksploatacji. Wszystkie bramy i stanowiska 
przeładunkowe połączone są z serwerem systemu 
monitoringu, co pozwala na nadzór nad szeregiem 
parametrów, ich monitorowanie i tworzenie raportów. 

 

 

1.5.5.1 Oszczędność energii 

System monitoringu przyczynia się do obniżenia kosztów 
energii i ma korzystny wpływ na naturalne środowisko. Utrata 
energii ma miejsce przy każdym otwarciu bramy. Jeszcze 
więcej energii traci się, gdy w momencie otwarcia bramy w 
doku przeładunkowym nie ma wózka widłowego. 

System monitoringu Crawford automatycznie dba o to, by 
otwarcie bramy następowało dopiero wtedy, gdy w doku 
przeładunkowym znajdzie się wózek widłowy, oraz o jej 
zamknięcie w przypadku opóźnienia danej czynności. 
 

1.5.5.2 Większe bezpieczeństwo 

Zamykanie i blokada bram należą do oczywistych, 
codziennych rutynowych procedur. Jednak ręczna kontrola 
może być w tym wypadku czynnością czasochłonną i 
absorbującą. 

System monitoringu Crawford jest się w stanie automatycznie 
upewnić, czy wszystkie bramy są zamknięte i zablokowane, gdy 
istnieje taka potrzeba. Może także zdalnie uruchomić i 
odblokować wszystkie bramy i dokonywać w czasie 
rzeczywistym przeglądu sytuacji w budynku. 
 

1.5.5.3 Zarządzanie dokami 

Dobrym sposobem na zwiększenie przepustowości, a tym 
samym wydajności w obiektach logistycznych jest ograniczenie 
czasu, gdy  w doku przeładunkowym brak jest wózka 
widłowego lub znajduje się tam  niewłaściwy wózek. 

System monitoringu firmy Crawford pozwala się zorientować 
 w czasie rzeczywistym, który dok jest zajęty, a który wolny i 
przez jaki czas. Umożliwia to zarezerwowanie doków w celu 
wykonania czynności przeładunkowych i powiadomienie 
operatorów za pośrednictwem SMS. System uzyskuje 
informacje z kamer i innych źródeł (RFID, czytniki kart itp.), 
zatem aktualizacja następuje w czasie rzeczywistym. 
 

1.5.5.4 Zarządzanie obiektem 

System monitorignu firmy Crawford przekazuje w czasie 
rzeczywistym informacje o stanie wszystkich bram i 
wyposażenia doków. W razie pojawienia się kodu usterki 
informacja jest automatycznie przekazywana do serwisu 
Crawford i natychmiast podejmowane są odpowiednie 
działania. Istnieje możliwość łatwej integracji innych 
informacji dotyczących konserwacji urządzeń, co pozwala 
obniżyć koszty ogólne. 
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2.1 Szerokość i wysokość światła bramy 

Brama Crawford 9210 brama szybkobieżna w wersji standardowej dostarczana jest w następującej gamie wymiarów: 

Standardowe wymiary bramy* 

 Szerokość światła 
bramy 

Wysokość światła 
bramy 

Min.: 1000 mm 2000 mm 
Maks.: 4000 mm 4000 mm 

* Inne rozmiary mogą być dostępne na zamówienie 
 

2.2 Specyfikacja płachty 
 

 Płachta kolorowa Przeszklenie 

Materiał Wzmocniony PCW PCW 
Grubość 0,8 mm 2,0 mm 
Masa 0,9 kg / m2 2,5 kg / m2 
Wytrzymałość na rozciąganie (kN/5 cm) 4,0 L / 3,5 W 1,6
Wytrzymałość na rozrywanie 600 N (DIN 53363) 100 N (DIN 53515) 
Odporność temperaturowa +5  – +40  +5  – +40  
 

 
 

2.3 Okna 

Wymiary: W x H: 640 mm x 580 mm.  
Kombinacje: Możliwa jest dowolna kombinacja rzędów. 
 

2.3.1 Wymagana szerokość światła bramy 
 

DLW (szerokość światła 
bramy) 

Dostępna liczba kolumn 

1140 mm – 1929 mm 1
1930 mm – 2719 mm 2
2720 mm – 3509 mm 3
3510 mm – 4299 mm 4
4300 mm – 5089 mm 5
 
 

2.3.2 Wymagana wysokość światła bramy 
 

DLH 
(wysokość 
światła 
bramy) 

Dostępna liczba 
rzędów 

CC 

2040 mm 1 1600 mm
2770 mm 2 2330 mm
3500 mm 3 3060 mm
3790 mm 4 3790 mm
4250 mm 5 4520 mm
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2.4 Panele wizyjne 

Panel wizyjny może być zamontowany przy dowolonej 
szerokości światła bramy. Co 2200 mm szerokości światła 
panel wyzyjny jest mocowany pionową taśmą wzmcniającą. 
Panele wizyjne są dostępne w wariancie wysokości 400 mm i 
800 mm. 
 

2.4.1 Przeszklenie 400 mm 
 

Wysokość 
światła 

Dostępna liczba 
przeszkleń 

CC 

< 1950 mm 1 1600 mm
≥ 2500 mm 2 2150 mm
 
 

2.4.2 Panel wizyjny 800 mm 
 

Wysokość 
światła bramy 

Dostępna liczba paneli 
wizyjnych 

CC 

<2150 mm 1 1 600 mm
≥ 3100 mm 2 2 550 mm
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Charakterystyka Norma Test wg Wynik Wartość 

Wytrzymałość na wiatr  EN 12424  EN 12444 Klasa 2* 450 Pa (N/m2)
Przepuszczalność wody EN 12425  EN 12489 Klasa 2 50 Pa (N/m2) aerozol wodny przez 20 minut
Infiltracja powietrza EN 12426  EN 12427 Klasa 1 24 m³/m²/h przy 50 Pa
Bezpieczne otwarcie  EN 12453  EN 12445 Zgodność
Wytrzymałość 
mechaniczna  

EN 12604  EN 12605 Zgodność

Niezamierzone ruchy  EN 12604  EN 12605 Zgodność
Wytrzymałość termiczna  EN 12428   6,02 w/m²K
Osiągi (cykle)  EN 12604  EN 12605 1.000.000
* Wskazana klasyfikacja dotycząca obciążenia wiatrem w odniesieniu do maksymalnych wymiarów. Bramy do Sz 2000 mm x W 3500 
mm: klasa 3 
 

3.  Właściwości wg Europejskiego 
Komitetu Standaryzacyjnego 
CEN 
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4.1 Wytyczne budowlane 

4.1.1 Przygotowanie do zamontowania 

Brama jest fabrycznie zmontowana w możliwie jak największym stopniu, co ma na celu umożliwić łatwe i szybkie zamontowanie. 
Brama jest montowana bezpośrednio do ściany. Do podniesienia bramy do odpowiedniej wysokości przy ścianie potrzebny jest wózek 
widłowy. 

Zamocowanie do ściany musi być odpowiednio mocne, by wytrzymało napór wiatru oraz ewentualną kolizję. 
 

4.1.2 Przygotowanie instalacji elektrycznej 

Do prawidłowego działania napędu konieczne jest spełnienie następujących warunków w odniesieniu do otoczenia i zasilania 
elektrycznego: 

Napięcie zasilania: 220 V - 240 V 1-fazowe

Moc: 0,75 kW   16 A 

Częstotliwość: 50Hz - 60Hz 

Stopień ochrony:  Napęd: IP65 
Moduł sterowania: IP54 

Zakres temperatury pracy: od 0 °C do +40 °C
 
 

4.  Wytyczne budowlane i 
wymiarowe 
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4.2 Niezbędna przestrzeń 
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Klucze te otwierają drzwi do lepszej działalności 

Bramy przemysłowe, drzwi i systemy przeładunkowe odgrywają ważną rolę w Państwa działalności, niezależnie od ich funkcji, wieku 
lub producenta. Dlatego celowe jest planowanie przegladów i konserwacji zanim powstanie potrzeba naprawy w trybie awaryjnym.  

Umowa serwisowa firmy Crawford stanowi dla Państwa najlepszą gwarancję bezpiecznego bezproblemowego funkcjonowania bram 
oraz platform. Posiadanie umowy, zmniejsza nie tylko ryzyko przestojów, lecz także gwarantuje zapewnienie zgodności z przepisami i 
zachowanie przez bramy i doki przeładunkowe zgodności z lokalnymi regulacjami prawnymi oraz nowymi zharmonizowanymi 
normami UE. Zapewniacie sobie Państwo także, że bramy i systemy przeładunkowe posiadają odpowiednią klasyfikację odporności na 
obciążenie wiatrem, przepuszczalność powietrza, odporność na przenikanie wody i inne.  

Do wyboru są trzy różne rodzaje umów serwisowych – Zielona, Żółta i Niebieska – pozwalają na dopasowanie naszego serwisu do 
Państwa specyficznych potrzeb. Opierając się na roli jaką pełnią Państwa bramy i systemy przeładunkowe oraz intensywność ich 
użytkowania, otrzymają Państwo serwis będący właściwym zrównoważeniem ekonomi, bezpieczeństwa i zabezpieczenia. 

Najważniejszym jest to, że przeglądy są przeprowadzane przez grupę doświadczonych techników serwisu Crawford. Jako 
wykwalifikowani specjaliści w bramach przemysłowych i systemach przeładunkowych, posiadamy wiedzę i doświadczenie do 
przeprowadzenia serwisu wszelkich bram oraz platform przeładunkowych, niezależnie od typu, wieku oraz producenta. Z firmą 
Crawford jako jednym współpracownikiem do serwisu wszystkich Państwa bram i systemów przeładunkowych, można łatwo 
zredukować koszty. 

 

5.  Serwis 



www.crawfordsolutions.com

Crawford is a leading ASSA ABLOY brand focusing on automated entrance solutions
for efficient movement of vehicles and goods.  With a complete portfolio of door and

docking solutions, an extensive service offer and professional advice, we help customers
ensure convenient, safe, secure and energy saving operations around-the-clock.

Crawford is represented in more than 30 countries and is part of ASSA ABLOY Entrance Systems,
which also includes the globally recognized Megadoor and Besam brands. 

Crawford er et førende ASSA ABLOY brand med fokus på automatiske indgangsløsninger for effektiv
transport med køretøjer og varer.  Med et komplet udbud af port- og dockingløsninger,

et udstrakt servicetilbud og professionel rådgivning er vi med til at sikre vores kunder en pålidelig,
sikker og energieffektiv drift døgnet rundt.

Crawford er repræsenteret i mere end 30 lande og er en del af ASSA ABLOY Entrance Systems,
som også omfatter de globalt anerkendte brands, Megadoor og Besam. 

Crawford es la marca líder de ASSA ABLOY orientada a dar soluciones de acesos automatizados
para un movimiento eficaz de vehículos y mercancías.  Gracias al amplio catálogo

de puertas industriales y sistemas para muelles de carga y a la extensa oferta de servicio
y asesoramiento profesional, garantizamos a nuestros clientes operaciones fiables,

seguras y eficaces energéticamente las 24 horas del día.

Crawford cuenta con representación en más de 30 países y forma parte
de ASSA ABLOY Entrance Systems, que además incluye las mundialmente

reconocidas marcas Megadoor y Besam.

Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY en richt zich op automatische
toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van voertuigen en goederen.

Met ons complete assortiment deuren en laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod
en onze professionele ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare, veilige en

energiezuinige wijze werken.

Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van ASSA ABLOY Entrance Systems,
waarvan ook de bekende merken Megadoor en Besam deel uitmaken.

Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY en richt zich op automatische
toegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van voertuigen en goederen.

Met ons complete assortiment poorten en laad- en losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanbod
en onze professionele ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare, veilige en

energiezuinige wijze werken.

Crawford is vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en is onderdeel van ASSA ABLOY Entrance Systems,
waarvan ook de bekende merken Megadoor en Besam deel uitmaken.

Crawford to wiodąca marka ASSA ABLOY, oferująca zautomatyzowane rozwiązania
umożliwiające płynny ruch pojazdów i towarów. Nasza kompleksowa oferta bram 

i rozwiązań przeładunkowych, której towarzyszy szeroka gama usług serwisowych i profesjonalne 
doradztwo, pomaga klientom osiągnąć niezawodność, bezpieczeństwo i energooszczędność 

przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Crawford posiada przedstawicielstwa w ponad 30 krajach i jest częścią pionu ASSA ABLOY Entrance Systems, 
do którego należą również znane na świecie marki Megadoor i Besam. 
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