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Funktioner 
 

Storlekar - nominell längd 700 mm 
Storlekar - nominell bredd 1250, 2000, 2200 mm 
Vertikalt arbetsområde 
 

Ovanför 
kajnivå: 
Under kajnivå: 

0 - 100 mm 
0 - 100 mm 

Läppmaterial: Stål 
Ytbehandling: Standard: 

 
Tillval: 

RAL 5010 
RAL 6005 
RAL 3002 
RAL 9005 
Galvaniserad 

 
 

Prestanda 
 

Lastkapacitet: 4 ton (40 kN) 
6 ton (60 kN) 

Ytbehandling, målningsklass 
3: 

160 µm  korrosiv kategori C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2 

Galvaniserad ytbehandling: Galvaniserad 80 µm korrosiv kategori C4 & C5-I M acc. 
DIN EN ISO 12944-2 

 

 

Tekniska fakta



Crawford 
613 Minidock 

Produktblad

  

 

iv

Q
4.0 - 2009

Innehåll 
Copyright och friskrivningsklausul ........................................................................... ii 

Tekniska fakta .......................................................................................................... iii 
Funktioner......................................................................................................................................................................... iii 
Prestanda........................................................................................................................................................................... iii 

1. Beskrivning ........................................................................................................ 5 
1.1 Allmänt .................................................................................................................................................................. 5 

1.1.1 Tillämpning.......................................................................................................................................... 5 
1.1.2 Driftläge............................................................................................................................................... 5 
1.1.3 Översikt ................................................................................................................................................ 5 
1.1.4 Standard............................................................................................................................................... 5 
1.1.5 Alternativ ............................................................................................................................................. 5 

1.2 Yta.......................................................................................................................................................................... 6 
1.2.1 Målning................................................................................................................................................ 6 
1.2.2 Galvanisering....................................................................................................................................... 6 

2. Specifikationer .................................................................................................. 7 
2.1 Mått ....................................................................................................................................................................... 7 

3. Installation......................................................................................................... 8 
3.1 Rampinstallation ................................................................................................................................................... 8 

3.1.1 Stötdämparalternativ.......................................................................................................................... 8 
3.2 Gropinstallation .................................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Utan urtag för bakgavelhiss ............................................................................................................... 9 
3.2.2 Med urtag för bakgavelhiss................................................................................................................ 9 
3.2.3 Stötdämparalternativ.......................................................................................................................... 9 

4. Service.............................................................................................................. 10 
Dessa nyckelfaktorer öppnar portarna för bättre affärer ............................................................................................ 10 

5. Index ................................................................................................................ 11 
  



Crawford 
613 Minidock 

Produktblad

Beskrivning 5  

 

Q
4.

0 
- 

20
09

 

 

1.1 Allmänt 

1.1.1 Tillämpning 

Crawford 613 minidock är ett helt dockningssystem speciellt 
utvecklat för en begränsad arbetsyta, den perfekta lösningen 
för en standardiserad fordonspark.  Den finns tillgänglig både 
som rampmodell och gropmodell.  Fördelen med 
rampmodellen är att den går fort att installera och den går även 
att installera på befintliga ramper.  Crawford 613 minidock 
styrs mekaniskt och stöds av en gasfjäder.  Det behövs bara en 
person för att i en enda rörelse lyfta plattformen, svänga ut den 
och placera läppen på fordonet.  Crawford 613 minidock-
lösningen har fritt viloläge, det vill säga att plattformen följer 
fordonets rörelser upp och ned vid avlastning och lastning. 

Crawford 613 minidock följer alla krav enligt EN 1398. 
 

1.1.2 Driftläge 

Den svängbara läppen överbryggar avståndet mellan kajen och 
lastbilens flak.  Genom att manuellt dra i spaken kan 
lastbryggan höjas och läppen svängas ut.  Därefter kan 
lastbryggan sänkas ned försiktigt på lastbilens flak.  Efter 
lastning eller avlastning drar du i spaken igen och höjer 
lastbryggan, läppen fälls ned och plattformen återgår till 
parkeringsläge, det vill säga till rampens nivå. 
 

1.1.3 Översikt 
 

 
 

1 Lastbryggans plattform 
2 Svängbar läpp 
3 Bakre ram 
4 Gasfjäder 

 
 

1.1.4 Standard 
 

Nominell längd: 700 mm 
Nominell bredd: 1250, 2000, 2200 mm 
Lastkapacitet: 4 ton (40 kN) 
Yta: Kulör RAL 5010 eller RAL 6005 
Installation: Rampinstallation (stödkonstruktion av 

stål för buffert ingår) 
 
 

1.1.5 Alternativ 
 

Lastkapacitet: 6 ton (60 kN) (endast tillgänglig för 
nominell bredd 2000, 2200 mm) 

Yta Kulör RAL 3002 eller RAL 9005 
Galvaniserad 

Installation: Gropinstallation 
Utrustning: Buffert RB 

Buffert RB med skyddsplatta av stål 
Buffert RB/2 
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1.2 Yta 

1.2.1 Målning 

1.2.1.1 Kulörer 

lastbryggans standardyta är målad.  Standardfärgerna är: 

RAL 5010 

RAL 6005 
 
 

Tillgängliga färger: 
 
 

RAL 3002 

RAL 9005 
 
 

1.2.1.2 Standardmålningsklass 

När lastbryggan används inomhus eller i mindre korrosiv miljö 
är standardfärgen: 

• Målningsklass 2; 120 µm fabriksmålad för korrosiv 
kategori C2 M 

 

1.2.1.3 Målningsklasser 

Om lastbryggan används i en stadsmiljö, industrimiljö eller vid 
kusten är det lämpligt att välja en alternativ Målningsklass med 
högre rostskydd C3 M. 

• Färgklass 3; 160 µm fabriksmålad för korrosiv kategori 
C3 M 

 

1.2.2 Galvanisering 

Om det krävs ett högre rostskydd för C4 för kustområden eller 
C5-I för fuktiga miljöer kan lastbryggan levereras galvaniserad 
(80 µm). 
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2.1 Mått 
 

Nominell bredd 1250 mm (40 kN) 
2000 mm (40 kN, 60 kN) 
2200 mm (40 kN, 60 kN) 

Nominell längd 700 mm 
Svängläppens längd 300 mm 
Vertikalt arbetsområde 100 mm 
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Det här avsnittet visar två installationslägen för Crawford 613 minidock. 

• Rampinstallation 
• Gropinstallation 
 

3.1 Rampinstallation 
 

gropritning 5143.0206 utan urtag för bakgavelhiss 
gropritning 5143.0243 med urtag för bakgavelhiss 
  
NW Nominell bredd 
DH Dockningshöjd 
1 Vinkel (av andra) 
 
 

3.1.1 Stötdämparalternativ 

3.1.1.1 RB/2: Buffert 
 t 

 

H x W x D = 500 x 265 x 555 
 
1 stödkonstruktion av stål 
2 buffertar 250 x 250 x 90 

 
 

3.1.1.2 RB: Buffert 
 

 

H x W x D = 500 x 265 x 555 
 
1 stödkonstruktion av stål 
2 buffertar 500 x 250 x 90 

 
 

3.1.1.3 RB: Buffert med skyddsplatta av stål 
 

H x W x D = 500 x 265 x 555 
 
1 stödkonstruktion av stål 
2 buffertar 500 x 250 x 90 
3 skyddsplattor 485 x 235 x 15  
för buffertar 

 
 

3.1.1.4 Fästanordning för stödkonstruktion av stål 

Fästanordning för rampinstallation med 
stötdämparkonstruktion RB 500y250x90 när betongplattan är 
<370 mm.  
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3.2 Gropinstallation 
 

 
PL groplängd 
PW gropbredd  
PD gropdjup 
DH dockningshöjd 
1 vinkel (av andra) 
2 vilovinklar (ingår i leveransen) 
 
 

3.2.1 Utan urtag för bakgavelhiss 
 

 
gropritning 5143.0199 

 
 

3.2.2 Med urtag för bakgavelhiss 
 

 
gropritning 5143.0244 

 
 

3.2.3 Stötdämparalternativ 

3.2.3.1 RB/2: Buffert 
 

H x W x D = 250 x 250 x 90 
 
1 buffert 250 x 250 x 90 

 
 

3.2.3.2 RB: Buffert 
 

H x W x D = 500 x 250 x 90 
 
1 buffert 500 x 250 x 90 

 
 

3.2.3.3 RB: Buffert med skyddsplatta av stål 
 

HxWxD = 500 x 250 x 105 
 
1 buffert 500 x 250 x 90 
2 skyddsplattor 485 x 235 x 15 för 
buffert 
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Dessa nyckelfaktorer öppnar 
portarna för bättre affärer 

Oavsett funktion, ålder eller tillverkare spelar dina 
industriportar och dockningssystem en viktig roll i din 
verksamhet. Därför är det en fördel att planera portarnas 
underhåll långt i förväg.  

Ett nyckelkundserviceavtal från Crawford är din bästa 
försäkring för en säker och problemfri drift av port och 
dockningssystem. Genom att bli en nyckelkund, minskar inte 
bara risken för problem utan du får även en garanti för att alla 
lokala regler och de nya EU-standarderna följs. Du är även 
garanterad att din portar och dockningssystem behåller sina 
klassificeringar när det gäller vindlast, luftgenomsläpp, 
vattengenomsläpp och mer.  

Det finns fyra typer av serviceavtal för nyckelkunder; grön, gul, 
blå och röd - vilket gör att vi kan skräddarsy vår service efter 
dina behov. Baserat på hur dina portar och dockningssystem 
används och hur mycket de används, får du en service som 
perfekt balanserar ekonomi och säkerhet. 

Bäst av allt - underhållet utförs av Crawfords duktiga 
servicetekniker. Som kvalificerade specialister på industriportar 
och dockningssystem har vi kunskapen och skickligheten att 
utföra service på portar eller dockningssystem oavsett typ, 
ålder eller tillverkare. Med Crawford som enda leverantör för 
alla dina portar och dockningssystem, kan du lätt minska 
kostnaderna samtidigt som du ökar tillgängligheten på din 
utrustning. 
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