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Storlekar - fri höjd 3300, 3600, 3900, 4100 mm 
Storlekar - nominell bredd 3600 mm 
Storlekar - nominellt djup 770, 1020 mm 
Storlekar - vandring för övre 
blåsor 

1000, 1300 mm 

Storlekar - vandring för 
sidoblåsor 

650 mm 

Standardfärg RAL 9010 utsida/RAL 7032 insida 
Styrenhet Tryckknapp 
 
 

1.2 Prestanda 
 

Väggar Isolerad panel 40 mm 
Utsida, vit RAL 9010 
Insida, vit RAL 7032 
Mellanväggar med flera moduler, dubbelsidig grå 
RAL 7032 

Tak Isolerad panel 40 mm 
Utsida, vit RAL 9010 
Insida, grå RAL 7032 

Anslutningsplåtar Vit RAL 9010 
Frontplåt Stålplatta målad med vit RAL 9010 med förstärkt vinkel 
Ytbehandling Galvaniserad och målad med polyesterfärg som motsvarar 

miljöklass 3 
Frontskydd Gul polyetenplast 
Dukkvalitet Övre duk: PVC-ytbehandlad polyesterduk 680 g/m², 

tjocklek 0,6 mm 
Sidoblåsa: PVC-ytbehandlad polyesterduk 680 g/m², 
tjocklek 3 mm 
Tillval, förslitningsskydd: PVC-ytbehandlad polyesterduk 
3400 g/m², tjocklek 3 mm 

Fläkt 230 V, 1-fas, 50 Hz, 250 W 
Ljudnivå: 65 dBA i arbetsposition 

Drift Tryckknapp ingår. Andra styrenheter finns tillgängliga som 
tillval 

Temperaturområde -30° to +60° 
 

 

Tekniska fakta



Crawford 
670 uppblåsbar vädertätning SIB 

Produktblad

  

 

iv

Q
4.0 - 2009

Innehåll 
Copyright och friskrivningsklausul ............................................................................ii 

Tekniska fakta ...........................................................................................................iii 
1.1 Funktioner.............................................................................................................................................................iii 
1.2 Prestanda ..............................................................................................................................................................iii 

2. Beskrivning.........................................................................................................5 
2.1 Tillämpning ............................................................................................................................................................5 
2.2 Driftläge .................................................................................................................................................................5 
2.3 Översikt ..................................................................................................................................................................5 
2.4 Standard.................................................................................................................................................................5 
2.5 Alternativ ...............................................................................................................................................................5 

2.5.1 Förslitningsskydd, tillval ......................................................................................................................5 

3. Specifikationer ...................................................................................................6 
3.1 Mått........................................................................................................................................................................6 

4. Konstruktion ......................................................................................................7 
4.1 Konstruktionen SIB................................................................................................................................................7 

5. Bygg- och utrymmeskrav...................................................................................8 
5.1 Väggfästen.............................................................................................................................................................8 

5.1.1 Betongvägg..........................................................................................................................................8 
5.1.2 Lättbetongvägg ...................................................................................................................................8 
5.1.3 Isolerad vägg........................................................................................................................................8 
5.1.4 Hålmur ..................................................................................................................................................9 
5.1.5 Köravvisare...........................................................................................................................................9 

5.2 Fästpunkter ..........................................................................................................................................................10 
5.2.1 Fästpunkter, standard .......................................................................................................................10 
5.2.2 Fästpunkter med u-profil ..................................................................................................................11 

6. Service ..............................................................................................................12 
Dessa nyckelfaktorer öppnar portarna för bättre affärer.............................................................................................12 

7. Index.................................................................................................................13 
  



Crawford 
670 uppblåsbar vädertätning SIB 

Produktblad

 

 

Beskrivning 5

Q
4.

0 
- 

20
09

 

2.1 Tillämpning 

Hanteringen av kylvaror eller frysta matvaror ställer höga krav 
på temperaturkedjan. Crawford 670 uppblåsbar vädertätning 
SIB ger optimal tätning vid temperaturstyrda förhållanden vid 
lastning och lossning. Till skillnad från andra typer av 
vädertätningar, trycker inte fordonet mot vädertätningen. I 
stället är vädertätningen uppblåst runt fordonet och ger en 
ordentlig tätning. Crawford 670 uppblåsbar vädertätning SIB 
är lämplig för alla fordonsstorlekar och dess tätningskapacitet 
är långt över den kapacitet som operatören normalt kräver. 
 

2.2 Driftläge 

Fordonen trycker inte mot vädertätningen. I stället är 
vädertätningen uppblåst runt fordonet och ger bästa möjliga 
tätning. Vid lastning/lossning rör sig fordonet uppåt och 
nedåt, och blåsorna i Crawford 670 uppblåsbar vädertätning 
SIB följer automatiskt med fordonets rörelser med ett 
konstant tryck på fordonets struktur. I viloläge hålls blåsorna 
på plats mekaniskt.  

2.3 Översikt 
 

1 2
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5
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1 Isolerade paneler 
2 Fläkt 
3 Motvikt 
4 Övre blåsa 
5 Sidoblåsa 
6 Frontskydd 
7 Köravvisare 
 

 

2.4 Standard 
 

Nominell höjd 3755, 4055, 4355, 4655 mm 
Fri höjd 3300, 3600, 3900, 4100 mm 
Nominell bredd 3600 mm 
Nominellt djup 770 mm 
Vandring toppblåsa 1000 mm 
Sidoblåsa, vandring 650 mm 
Isolerad panel 40 mm 
Drift Tryckknapp 
Standardfärg Isolerad panel 

 
Frontplåt 

RAL 9070, utsida 
RAL 7032, insida 
RAL 9010 

Köravvisare endast för SIB 
Vädertätningen är förberedd för montering på vägg eller 
lasthus. 
 
 

2.5 Alternativ 
 

Nominellt djup 1020 mm med köravvisare 
Vandring toppblåsa 1300 mm 
Frontplåt Siffror på främre platta 
Sidoblåsor Förslitningsskydd 
Färg Isolerad panel i specialfärg (RAL) 

utomhus 
Frontplåtn i specialfärg (RAL) 

Väggfästen Betong, sandwich, isolerad panel, 
lättbetong, hålmur, lasthus 

 
 

2.5.1 Förslitningsskydd, tillval 
 

1600

 
 

Extra lager på 3 mm PVC-duk som är monterad på 
sidoblåsorna med kardborreband för att täcka de lägsta delarna 
till höger och vänster i området där fordonet har kontakt. När 
fordonet rör sig uppåt och nedåt vid lastning/lossning skyddar 
sidoblåsorna mot skador. 
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3.1 Mått 
 

 
 

 
 
 

Abb. Mått Värde (mm) 

NB Nominell bredd 3600 
NH Nominell höjd 3755, 4055, 4355, 4555 
NT Nominellt djup 770, 1020  
FH Fri höjd ovan kajnivå* 3300, 3600, 3900, 4100** 
HO Vandring toppblåsa 1000, 1300 
HS Sidoblåsa, vandring 650 
MH Monteringshöjd  VH+500  
RH Kajhöjd  
 

* beroende på MH (installationshöjd) 
** maxstorlekar 
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Crawford 670 uppblåsbar vädertätning SIB kan fästas direkt på väggen eller ett lasthus och är tillgänglig som en enkel modul eller 
sammanbyggda moduler. Crawford 670 uppblåsbar vädertätning SIB består av två sidoväggar med blåsor på sidoväggen för alla 
sammanbyggda moduler), främre skydd och monteringsmaterial. Tak med övre blåsa, frontplåt, maskineri, fläkt och monteringsfästen. 
Crawford 670 uppblåsbar vädertätning SIB styrs från en kontrollpanel och försörjningen innehåller hela vädertätningen inklusive 
nödvändiga fästen. Crawford 670 uppblåsbar vädertätning SIB sträcker sig från toppen av lastbilen ned till under fordonets flak. 
 

4.1 Konstruktionen SIB 
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OK Marknivå 
T Porthöjd 
TB Portbredd 
NH Nominell höjd 
RH Kajhöjd 
LB Min bilbredd 
HO Vandring toppblåsa 
HS Sidoblåsa, vandring 
NT Nominellt djup 
NB Nominell bredd 
FH max. fri höjd ovanför dockningsnivå (beroende på MH) 
MH Installationshöjd (VH=500 mm) 
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5.1 Väggfästen 

5.1.1 Betongvägg 
 

 
 
 

5.1.2 Lättbetongvägg 
 

 
 
 

5.1.3 Isolerad vägg 
 

 
 
 

5.  Bygg- och utrymmeskrav
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5.1.4 Hålmur 
 

 
 
 

5.1.5 Köravvisare 
 

 
 
 
 

1 Skruv med expanderplugg 8x60 
2 Gängad bult med mutter och bricka** 
3 Sexkantig mutter med bricka 
4 Självgängande skruv 8x32 
5 Expanderbult M12 ** 
6 Fästvinklar** 
7 U-profil 45x40x1 
8 Köravvisare 
 

* av andra, ingår inte i leveransen 
** tillhör infästningsmaterial  

Obs! 
Infästningsytan måste vara jämn och plan.  Detsamma gäller för fästena på stötbalken. 
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5.2 Fästpunkter 

5.2.1 Fästpunkter, standard 
 

 
 

2 Anslutningsplåt* 
3 Fästvinklar** 
 

* tillhör infästningsmaterial 
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5.2.2 Fästpunkter med u-profil 
 

 
 

2 Anslutningsplåt* 
3 Fästvinklar** 
 

* tillhör infästningsmaterial 
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Dessa nyckelfaktorer öppnar 
portarna för bättre affärer 

Oavsett funktion, ålder eller tillverkare spelar dina 
industriportar och dockningssystem en viktig roll i din 
verksamhet. Därför är det en fördel att planera portarnas 
underhåll långt i förväg.  

Ett nyckelkundserviceavtal från Crawford är din bästa 
försäkring för en säker och problemfri drift av port och 
dockningssystem. Genom att bli en nyckelkund, minskar inte 
bara risken för problem utan du får även en garanti för att alla 
lokala regler och de nya EU-standarderna följs. Du är även 
garanterad att din portar och dockningssystem behåller sina 
klassificeringar när det gäller vindlast, luftgenomsläpp, 
vattengenomsläpp och mer.  

Det finns fyra typer av serviceavtal för nyckelkunder; grön, gul, 
blå och röd - vilket gör att vi kan skräddarsy vår service efter 
dina behov. Baserat på hur dina portar och dockningssystem 
används och hur mycket de används, får du en service som 
perfekt balanserar ekonomi och säkerhet. 

Bäst av allt - underhållet utförs av Crawfords duktiga 
servicetekniker. Som kvalificerade specialister på industriportar 
och dockningssystem har vi kunskapen och skickligheten att 
utföra service på portar eller dockningssystem oavsett typ, 
ålder eller tillverkare. Med Crawford som enda leverantör för 
alla dina portar och dockningssystem, kan du lätt minska 
kostnaderna samtidigt som du ökar tillgängligheten på din 
utrustning. 
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