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Innehållet i den här publikationen har sammanställts med största noggrannhet, och Crawford kan inte hållas ansvarig för 
skador som kan uppstå på grund av eventuella fel eller misstag i den här publikationen. Vi förbehåller oss rätten att göra 
lämpliga tekniska ändringar/byten utan föregående meddelande. 
Inga rättigheter kan erhållas genom innehållet i det här dokumentet. 

Kulörguide: Kulörskillnader kan förekomma på grund av olika tryckmetoder. 

Crawford®, Megadoor®, hafa®, EconoRoll®, MobiGuard® and MobiOpener® är registrerade varumärken som ägs av 
Crawford. 

Copyright © 2006-2008 Crawford 
Inga delar av den här utgåvan får kopieras eller publiceras genom tryckning, fotokopiering, mikrofilm eller någon annan 
process utan skriftligt tillstånd från Crawford. 
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Funktioner 
 

Storlekar - nominell höjd 3775, 3925 mm 
Storlekar - nominell bredd 3250, 3550 mm 
Storlekar - nominellt djup 1080 mm 
Storlekar - vandring för 
sidoblåsor 

350 mm (standard för NB=3250) "S" 
500 mm (standard för NB=3550) "L" 

Storlekar - vandring för övre 
blåsor 

800, 900 mm 

Frontplåt RAL 9010 eller RAL 9005 
Styrenhet Tryckknapp 
 
 

Prestanda 
 

Tak: Stålplatta, RAL 9005 svart 
Frontplåt:  Galvaniserad stålplåt 
Dukkvalitet: Topp- och sidoblåsor, kloropren-ytbehandlad duk av polyamid 

410 g/m², tjocklek 0,5 mm 
Fläkt: 230 V, 50 Hz, 1,8 A 

400 V, 50 Hz, 1,8 A 
Ljudnivå: 75 dBa i arbetsposition 

Temperatur: -30° to + 70° 
 

 

Tekniska fakta
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1.1 Tillämpning 

Hantering av kylvaror eller frysvaror ställer höga krav på 
temperaturkedjan och den uppblåsbara vädertätningen är en 
viktig del av en lastkajs utformning. En viktig funktion hos 
Crawford 672 uppblåsbar vädertätning SIE är den hållbara 
gummitäckta duken i luftblåsorna som förenklar flexibla 
tätningar av fordonsrörelser vid lastning och lossning. 
Tätningens enkla utformning är suverän och består endast av 
en takdel med fästanordningar och de tätande luftblåsorna. 
Den har ingen väggkonstruktion runt sidoblåsorna som kan 
skadas av fordonet vid dockning och när Crawford 672 
uppblåsbar vädertätning SIE töms på luft skyddas både 
sidoblåsorna och toppblåsorna väl. 

1.2 Driftläge 

Lastbilen körs inte in i vädertätningen som i normala fall utan 
Crawford 672 uppblåsbar vädertätning SIE blåses upp efter 
dockning och lägger sig tätt runt fordonet. Eftersom 
vädertätningen är så flexibel passar den de flesta olika lastbilar. 
De uppblåsbara blåsorna är sammankopplade med varandra  
och blåses upp och hålls stadigt under tryck med en stark och 
tyst fläkt. Efter att lastningen är slutförd, dras sidoblåsorna 
inom några sekunder bort automatiskt via spännlinor eller 
motvikter och den övre blåsan dras upp med hjälp av en 
motvikt som löper på en axel. 
 

1.3 Översikt 
 

 
 
 

1 Trp-plåt 
2 Övre blåsa 
3 Sidoblåsa 
4 Spännlina 
 
 

1.4 Standard 
 

Nominell höjd 3775, 3925 mm 
Nominell bredd 3250, 3550 mm 
Nominellt djup 1080 mm 
Vandring 
toppblåsa 

800 mm 

Sidoblåsa, 
vandring 

350 mm (standard för NB=3250) "S" 
500 mm (standard för NB=3550) "L" 

Drift Tryckknapp 
Standardfärg Frontplåt RAL 9010 
 
 
 

1.5 Alternativ 
 

Vandring 
toppblåsa 

1100 mm 

Färg Frontplåt 
Sidofästen 

RAL 9005 

Frontplåt Siffror på främre platta 
Sidoblåsa, 
tillbakadragning 

Motvikt med kanal 

Väggfästen Betong, stål, isolerad panel, lättbetong, 
lasthus 
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2.1 Mått 
 

 
 
 
 

Abb. Mått Värde (mm) 

NB Nominell bredd 3250, 3550 
NH Nominell höjd 3775, 3925 
NT Nominellt djup 1080 
HO Vandring toppblåsa 800, 1100 
HS Sidoblåsa, vandring 350 (NB=3250) "S" 

350 (NB=3550) "L" 
 
 

 

2.2 Material 

Blåsorna tillverkas av ett starkt material med inlägg i tyg.  
Materialet är flamsäkert, ljussäkert, väder- och slittåligt. 
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Crawford 672 uppblåsbar vädertätning SIE kan fästas direkt på väggen eller ett lasthus och är tillgänglig som en enkel modul eller 
sammanbyggda moduler. Crawford 672 uppblåsbar vädertätning SIE består av två sidoväggar med blåsor på sidoväggen för alla 
sammanbyggda moduler), främre skydd och monteringsmaterial. Tak med övre blåsa, frontplåt, maskineri, fläkt och monteringsfästen. 
Crawford 672 uppblåsbar vädertätning SIE styrs från en styrpanel och levereras som en komplett vädertätning med nödvändiga 
fästanordningar. 
 

3.1 Konstruktionsvyer 
 

 
 
 
 
 

1 Övre blåsa 
2 Sidoblåsa 
3 Fläkt 
4 Spännlina 
5 Motvikt 
6 Frontplåt 
7 Trp-plåt 
OK Marknivå 
TB Portbredd 
NH Nominell höjd 
RH Kajhöjd 
LB Min bilbredd 
LH Min bilhöjd ovan mark 
HH Total höjd ovan kaj 
VH Total höjd framkant 
NB Nominell bredd 
FH Fri höjd ovan kaj  
HO Vandring toppblåsa 
MH Monteringshöjd 
 

3.  Konstruktion
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4.1 Väggfästen 

4.1.1 Betongvägg 
 

 
 
 

4.1.2 Stålvägg 
 

 
 
 
s 

1 Konsol 
2 F-profil, topp 
3 C-profil, sida 
4 Talja för spännlina 
5 Expanderbult Ø 12 
6 Skruv med betongplugg 8x60 
7 Skruv med betongplugg 4x40 
8 Självborrande skruv med bricka 9,5x32 
9 Självborrande skruv med bricka 8x32 
10 Självborrande skruv 5,5x25 
 

Obs! 
Väggytan vid monteringsplatsen, NH + 150 mm och NB + 
100 mm, måste vara jämn och plan! 

 

4.  Bygg- och utrymmeskrav
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4.2 Fästpunkter 
 

För spännlina För motvikt 

 
 

X1 Konsol 
X2 F-profil, topp 
X3 C-profil, sida 
X4 Talja för spännlina 
NB Nominell bredd 
NH Nominell höjd 
 

 
 

NH H1 H2 H3 

3775 3500 3402 2250 
3925 3650 3552 2400 
 
 

 
 

NB B1 B2 B3 

3250 3250 2850 3000 
3550 3550 3150 3300 
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Dessa nyckelfaktorer öppnar 
portarna för bättre affärer 

Oavsett funktion, ålder eller tillverkare spelar dina 
industriportar och dockningssystem en viktig roll i din 
verksamhet. Därför är det en fördel att planera portarnas 
underhåll långt i förväg.  

Ett nyckelkundserviceavtal från Crawford är din bästa 
försäkring för en säker och problemfri drift av port och 
dockningssystem. Genom att bli en nyckelkund, minskar inte 
bara risken för problem utan du får även en garanti för att alla 
lokala regler och de nya EU-standarderna följs. Du är även 
garanterad att din portar och dockningssystem behåller sina 
klassificeringar när det gäller vindlast, luftgenomsläpp, 
vattengenomsläpp och mer.  

Det finns fyra typer av serviceavtal för nyckelkunder; grön, gul, 
blå och röd - vilket gör att vi kan skräddarsy vår service efter 
dina behov. Baserat på hur dina portar och dockningssystem 
används och hur mycket de används, får du en service som 
perfekt balanserar ekonomi och säkerhet. 

Bäst av allt - underhållet utförs av Crawfords duktiga 
servicetekniker. Som kvalificerade specialister på industriportar 
och dockningssystem har vi kunskapen och skickligheten att 
utföra service på portar eller dockningssystem oavsett typ, 
ålder eller tillverkare. Med Crawford som enda leverantör för 
alla dina portar och dockningssystem, kan du lätt minska 
kostnaderna samtidigt som du ökar tillgängligheten på din 
utrustning. 
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