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9220 HY Snabbrullport

Tekniska fakta

Egenskaper

Anvindningsomrade:

Ramverk:

Max storlek: (B x H)*
Kul6rer:
Sikerhet:

Tillval:

Invindigt, i fuktiga/kotrosiva miljéer och hygienmiljéer
Tillverkad i rostfritt stdl AISI304

Tackplatar for sidoskydd: Glasfiber, silvergritt
Valsskydd: Glasfiber, silvergratt

Valssidoskydd: Kompositmaterial, svart

3 500 mm x 3 500 mm

8 kul6rer — vit, gul, gron, orange, r6d, gra, svart, bld
Fotoceller i sidoskenor

Flexibel och mjuk underkant med tradlost klimskydd
Breakaway-funktion och sjilvreparerande funktion
Flera fonsteralternativ ar tillgdngliga

* Andra storlekar tillgingliga pa begiran

Prestanda

Drifthastighet
Motstandskraft mot vindlast
Vattentithet

Lufttithet

Virmetransmission
Forvintad livslingd

Beskrivning

Oppning: 2,7 m/s.

Stingning: 0,5 m/s.

Klass 2 (450 N/m?) maximal vindlast vid stingning 50 N/m?
Klass 3 (700 N/m?) {6t portar upp till B 2 500 mm x H 3
500 mm

Klass 3 (>50 N/m?)

Klass 3 (6 m3/m2/h vid 50 Pa)

6,02 W/ (m?K)

1 000 000 cykler

. E= Crawford
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1. Beskrivning
1.1 Allmant

Crawford 9220 HY Snabbrullport dr konstruerad for invindiga
installationer i fuktiga eller korrosiva miljéer samt i
livsmedelsindustrin dir hygienkraven dr hoga. Den unika
konstruktionen ger en perfekt titning. Crawford 9220 HY
Snabbrullport kriver mycket lite utrymme och ar marknadens
mest utrymmeseffektiva 16sning. Drifthastigheten i
kombination med dess titningsegenskaper forbittrar ditt
trafikfléde, ger personalen en bra arbetsmiljé samt sparar
energi.

Produktblad

1.1.1 Standard

Crawford 9220 HY Snabbrullport levereras med foljande
specifikationer som standard:

Portblad: 900 g/m? firgad PVC
Sjilvrepaterande funktion

Konstruktion: Tillverkad i rostfritt stil AISI304

Sikerhet: Fotoceller i sidoskenor
Flexibel och mjuk undetkant med
tradlost klamskydd
Breakaway-funktion och sjilvreparerande
funktion

Drift: Motor + kontrollenhet

Kulorer: 8 kul6rer — vit, gul, grén, orange, r6d,
grd, svart, bld

1.1.2 Tillval

Crawford har ett stort antal tillval och tillbeh6r f6r anpassning
av Crawford 9220 HY Snabbrullport till alla kunders behov.

Drift: Kontrollenhet i rostfritt stil
Tilltride och automatik
Crawford Monitoring System

Fonster: Sma fénster eller fonsterpaneler
Crawford 9220 HY Snabbrullport har 4 huvuddelar:
1. Portblad
2. Sidoprofiler
3. Toppbox
4. Mand6versystem
E= Crawford
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1.2 Portblad

1.2.1 Konstruktion

Portbladet tillverkas i ett helt stycke PVC-viv. Portbladet rullas
upp ovanfér portdppningen och kriver minimalt utrymme.

Overkant
Materialets 6vre del dr fastsatt pa en rulle som sitter i kassetten
ovanfér portéppningen.

Underkant

Portbladets flexibla underkant har inga styva delar, vilket gér
portbladet helt sikert eftersom det ger efter om en person blir
kvar under porten nir den stings.

Sida

Portbladets vinster- och hégersida dr konstruerad med unika
portblads styrningar som haller portbladet striackt vid
vindbelastning och samtidigt minimerar portbladets friktion
genom sidoprofilerna. Om porten triffas av ett fordon dras
portbladsstyrningarna ur sidoprofilerna. Den sjilvreparerande
funktionen styrs som ett blixtlas tillbaka in i sidoprofilerna.

1.2.2 Material

Vavtyp
e 900 g/m? firgad PVC
e  Hog talighet

1.2.3 Farger

Crawford 9220 HY Snabbrullport ir tillginglig i 8 kul6rer.
RAL-firgerna dr sa ndra som mojligt den officiella RAL HR-
kollektionen. Max avvikelse 4r 1,0 DE.

RAL 1003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 5002
RAL 6005
RAL 7035
RAL 9005

RAL 9010

Produktblad

1.2.4 Fonster och fonsterpaneler

For okat ljusinslidpp eller bittre sikt kan portbladet utrustas
med fonster eller fonsterpaneler. Fénstren har fasta storlekar
och ir placerade pa ett fordefinierat rutnit. En fonsterpanel dr
alltid placerad pa portbladets fulla bredd med centrumhdojd
enligt branschstandarden 1 600 mm 6.g.

Fonsterpanel Fonster

1.2.5 Sjélvreparerande system

Crawfords snabbrullportar dr utrustade med ett automatiskt
reparationssystem. Om en port triffas av ett fordon pa vigen
upp eller ned absorberar det tiliga portbladet kraften och
lossnar frin sidoskenorna utan att skadas. Porten aterfors
automatiskt i sidostyrningarna i nista Sppnings- och
stingningscykel. Denna unika egenskap gor porten
kollisionstélig utan att nagra skador uppstir, vilket minskar
bade driftavbrottstiden och underhallsbehovet.

1.2.6 Underkant

Portbladets underkant har en flexibel kanal som innehiller ett
tradlost klamskydd. Nir porten triffas av ett fordon paverkas
klimskyddet och porten reverserar. Den tradlosa signalen
skickas till Kontrollenheten f6r att omedelbart stoppa och
reversera portens rorelse.

IIE Crawford
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1.3 Sidostolpar 1.4 Portbladsvals

Sidostolparna styr portbladets rotelse upp och ner. I denna Portbladsvalsen dr installerad i toppboxen ovanfér portbladet.
rorelse ligger plast an mot plast, vilket gér smorjning mycket Dess funktion ér att med hjilp av motorn driva portbladet upp
viktig. eller ned. Portbladet halls strickt av sin egen vikt.

1.3.1 Allméant

Sidoprofilerna ingdr i ramen som ocksa innehaller toppboxen.
Ramen ir tillverkad av 3 mm tjocka rostfritt stl profiler.
Sidoprofilerna dr monterade direkt pd viggen.

Portblad

Lingsgiende sidostyrningar (BEAD)

Ram (37 mm x 52 mm x 3 mm L-profil)
Sidostyrning av polyeten med lig friktion inbyggd i
stilprofilen

5. Skyddskdpa (aluminiumfirgad komposit)

Bl

B Crawford
Beskrivning MABLOY
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1.5 Mandversystem

1.5.1 Allméant

Crawford 9220 HY Snabbrullport mandvreras alltid elektriskt.
Manoversystemet dr en kombination av ett maskineri och en
kontrollenhet. Maskineriet 6ppnar porten med en elmotor.
Maskineriet sikerstiller en siker stingningshastighet.

1.5.2 Mandverdon

Motorn styrs med en frekvensomvandlare, vilket ger
utomordentlig palitlighet och problemfri drift. Denna teknik
gOr att porten startas och stoppas mjukt, vilket ger motorn en
betydligt lingre livslingd. Det ger ocksd snabbare 6ppnings-
/stingningshastighet. Denna motor ger palitlig drift dygnet
runt. Maskineriet finns i portbladsvalsen, dér det dr skyddat
mot smuts och damm Maskineriet 4r alltid kombinerat med en
kontrollenhet.

Maskineriet driver portbladsvalsen s att porten 6ppnas eller
stings. Om ett strtomavbrott intriffar kan maskineriet kopplas

fran och porten 6ppnas eller stingas manuellt med handveven.

Produktblad

1.5.3 Kontrollenhet

Kontrollenheten dr monterad intill porten. Den har
impulsknappar UPP och NED, en svampformad
nédstoppsknapp samt en mekanisk huvudstrémbrytare.

Maskineriet finns i 1-fas 230V, 0,75 kW. Oppningshastighet: 1. Display
Upp till 2,7 m/s. Stingningshastighet: 0,5 m/s. 2. UPP-knapp
3. NED-knapp
4. Stopp
5. Mekanisk huvudstrombrytare
IIE Crawford
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1.5.4 Atkomst och automatik

Crawford erbjuder manga olika funktioner som mojliggor
avancerad kontroll av portéppning och sikerhet.

1.5.4.1 Grundlaggande styrfunktioner

Forregling

Utvecklad f6r klimatkontroll eller
sikerhet; om port A dr 6ppen kan
inte port B 6ppnas. Om port B ir
Oppen kan port A inte 6ppnas. En
sparrad port kan komma ihag ett
upp-kommando om det gors via en

mikrobrytare.

Kretskort installerat i styrenheten. Alternativt
kan en externt last brytare installeras for att
avaktivera funktionen.

e TForreglingsfunktion (forreglingsbrytare PA/AV levereras

med huvudport)

e  Forreglingsbrytare pa/av (kriver forreglingsfunktion)

e  Forreglingsbrytare pa/av med nyckel (kriver

forreglingsfunktion)

Slussforregling

Reducerad 6ppning

Utvecklad for klimatkontroll eller
sikerhet: Utéver forreglingen
Oppnas port B automatiskt nir port

A stings.

Kretskort installerat i kontrollenheten.
Alternativt kan en externt last brytare
installeras for att deaktivera funktionen.

Nir personer ska passera genom
porten kan det vara onédigt att
6ppna den helt. Ett manuellt
kommando (fotgingare) kan ge en
reducerad portéppning, medan en
radar eller magnetslinga fortfarande
ger en fullstindig portéppning.

Férmonterad mikrobrytare for aktivering i
kontrollenheten..

e  Funktion for tva Sppningshéjder I/11 med manuellt val

(brytare inkluderas)
e  Funktion for tva Sppningshéjder I/11 med automatiskt val

(2 olika 6ppningsimpulser)

Beskrivning
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1.5.4.2 Externa styrfunktioner

Extern tryckknappslada

Dragkontakt

En extra kontrollenhet ar
installerad utanfér byggnaden eller
invindigt nira porten om
huvudkontrollenheten maste
installeras lingre frin
portéppningen. Kombineras

vanligtvis med reducerad 6ppning.
Installerad invandigt eller utvandigt intill
porten.

En dragkontakt ovanfor
portoppningen kan mandévreras
fran t.ex. en gaffeltruck.
Truckféraren Sppnar porten

genom att dra i repet.
Installerad invandigt ovanfor porten.

e  Dragkontakt, komplett 5 m rep

e Konsol for dragkontakt i galvaniserat stal — L. 3 000 mm
e  Konsol fér dragkontakt i lackerat stdl — I. 3 000 mm
e Konsol f6r dragkontakt i rostfritt stal — L. 3 000 mm

Fjarrkontroll

IIE Crawford
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En handhillen radiosindare som
g6r det mojligt att styra porten fran
ett fordon eller frin en position 50
till 100 meter frin mottagaren och

antennen vid porten.

Mottagaren installeras i styrenheten och
antennen monteras pa vaggen bredvid
porten.
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1.5.4.3 Automatiska styrfunktioner

Automatisk/manuell funktion (med en brytare pa
kontrollboxen)

Enknappsfunktion. Oppna eller stingning via ett
manoverdon. T.ex dragkontakt eller radio

Oppna eller sting funktion via separat impuls impuls (2
knappar ¥ A)

Magnetslinga

En sensor i golvet kdnner av

metallobjekt (vanligtvis truckar)
och 6ppnar porten automatiskt.
Detta ir en idealisk 16sning for

frekvent fordonstrafik.
Monteras pa utsidan, insidan eller pa bagge
sidorna av porten i golvet.

Radar

En infraréd sensor ovanfor porten
kinner av ett objekt (fordon,
person) inom ett specifikt avstind
fran porten och 6ppnar porten
automatiskt. Detta ar en idealisk
16sning for frekvent fordons- eller
persontrafik. Ofta kombinerad med

automatisk stingning.
Monteras pa vaggens insida eller utsida
ovanfor porten.

Porten 6ppnas av fotoceller

Ett par fotoceller pa stolpar, en pa
vatje sida av porten. Nir en person
eller ett fordon passerar mellan
fotocellerna, bryts stralen och

porten 6ppnas.
Fotocellerna monteras pa stolpar utanfor
porten.

Automatisk stangning (standard)

10

En programmerbar timer som
stinger porten efter en viss tid,
antingen fran den tidpunkt da
porten ar helt 6ppnad och/eller
efter passage av foto cell. Det finns

Produktblad

1.5.4.4 Sakerhetsfunktioner

Tradlés klamlist (standard)

Alla portar ir utrustade med
klamlist. En trddlos klamlist i
titningen nedtill identifierar
eventuella hinder under porten vid
stingning och reverserar portens

rorelseriktning.
Installerad i portens nedre kant.

1-kanaliga sakerhetsfotoceller (standard)

Varningslampor - rétt

Akustisk signal

En fotocellsindare och -mottagare
ar installerade i d6rréppningen.
Om fotocellsstrilen bryts under
stingning stoppar dorren inom
mindre 4n 30 mm och atergar till
helt 6ppet ldge.

Installeras i portéppningen 300 mm fran
golvniva.

Ett t6tt varningsljus pd bade in-
och utsida ger information om
aktuella port rérelse. Blinkande ljus
varnar fore stingning och under

portrorelse.
Installerad invandigt och utvandigt intill
porten.

En akustisk signal ges ... ms innan
porten borjar stingas och hors tills

porten ir helt stingd.
Installerad invandigt eller utvandigt intill
porten.

e  Akustisk signal 24VAC 80 dB vid 1 meter (sirén vid

portrorelser)

e Akustisk signal 24VAC 108 dB vid 1 meter (sirén vid

ocksa som tillval en brytare pa portrorelser)
kontrollenheten for att vaxla till
manuell stingning(halldon sting).
Justerbara mikrobrytare i kontrollenheten.
E= Crawford
L
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1.5.4.5 Lampor

e  Standardfunktion, blinkande lampor
e  Standardfunktion med blinkande varningslampor fore
stingning och 6ppning

Varningslampor - orange

Ett orange varningsljus pa bide in-
och utsida ger information om den
aktuella portens lage/ funktion.
Blinkande ljus varnar fore

stingning och under portrorelse.
Installerad invandigt och utvandigt intill
porten.

Varningslampor - gréna

Ett gront varningsljus pd bada
sidor om porten indikerar Sppet
ldge f6r porten genom fast lysande
sken.

Trafikljus - réd och grén

Om trafiken genom en port

behéver styras kan tva réda och tva

grona trafikljus installeras for att
visa trafikens riktning. Frin den

sida dir ett fordon registreras forst,

slas det grona ljuset pa. Samtidigt
har motsatta sidan rétt ljus. Trafik
fran det har hallet maste lamna
foretrade for trafik frin andra

hallet. Ljusen installeras vanligtvis i

till exempel parkeringsgarage.
Monteras pa insidan och utsidan bredvid
porten.

Produktblad

1.5.4.6 Extra funktioner

1.5.4.7 UPS-batteribackup

Vid ett strémavbrott eller i en
nédsituation kan det vara
nédvindigt att kunna 6ppna
porten. UPS-batteriet lagrar
tillrickligt mycket strom for en
nédéppningscykel.

Installerad invandigt intill porten.

e  UPS-grinssnittsfunktion, automatisk 6ppning vid ett
stromavbrott

e  UPS-grinssnittsfunktion, halvautomatisk 6ppning vid ett
strémavbrott

IIE Crawford
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1.5.5 Overvakningssystem 1.5.5.1 Energibesparing

Som tiﬂvél for alla Vi.ra produkter kan ett Crawford . Ett &vervakningssystem minskar energikostnaderna och bidrar
6vervakningssystem .mstalleras. Detta system gor den dagliga till en bittre milj. Det kostar energi varje ging en port
verksamheten effektiv och siker. Alla portar och 6ppnas. Om en port ir Oppen utan att nigon lastbil stir vid
dockningsstationer dr anslutna till Crawford Monitoring lastbryggan kostar det annu mer energi.

Systems server, vilket ger méjlighet att kontrollera, 6vervaka

och rapportera ett stort antal aspekter i en anliggning. Ett Crawford Monitoting System kontrollerar automatiskt att

ingen port 6ppnas om det inte star nagon lastbil vid
lastbryggan och kan till och med stillas in for att stinga porten
om en aktivitet blir f6rdr6jd.

1.5.5.2 Foérbattrad sakerhet

Det dr en sjalvklar rutin att stinga och ldsa portar. Att
kontrollera detta manuellt kan dock vara tidskravande i en stor
anliggning.

Ett Crawford Monitoring System kan automatiskt sikerstilla
att alla portar dr stingda och lasta nir de behover vara det. Det
kan ocksa aktivera alla portar och lis frin en fjirransluten
plats, och ge en 6versikt Gver byggnadens situation i realtid.

1.5.5.3 Dock management

Ett bra sitt att 6ka trafikhastigheten och didrmed effektiviteten
i en logistikanldgening dr att minska den tid som ingen lastbil —
eller fel lastbil — vid en lastbrygga.

Ett Crawford 6vervakningssystem visar — i realtid — vilka
lastbryggor som dr upptagna och lediga, och hur linge. Det gor
det moijligt att reservera lastbryggor f6r dockningsaktiviteter
och informera forare via SMS. Eftersom det sammanstiller
information frin kameror och andra datakillor (RFID,
kortldsare o.s.v.) uppdateras systemet i realtid.

1.5.5.4 Facility management

Crawford Monitoring System ger en servicestatus i realtid f6r
alla dina port- och dockningsbehov. Om en felkod ges
meddelas Crawfords serviceorganisation automatiskt sa att de
snabbt kan atgirda problemet. Annan underhéllsinformation
kan enkelt integreras, vilket ytterligare minskar de generella
kostnaderna.

IIE Crawford
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2. Specifikationer
2.1 Dagerbredd och dagerhéjd

Standard-Crawford 9220 HY Snabbrullport kan levereras i f6ljande storlekar:

Standardportstorlekar*

Dagerbredd Dagerhéjd
Min.: 1000 mm 2000 mm
Max.: 3500 mm 3500 mm

* Andra storlekar kan fds pa begiran

2.2 Portbladsspecifikationer

Fargad vav
Material Forstirkt PVC
Tjocklek 0,8 mm
Vikt 0,9 kg / m2
Draghillfasthet (kN /5cm) 40L/35W
Forslitningstresistens 600 N (DIN 53363)
Temperaturresistens +5°C - +40 °C

2.3 Fonster

Matt: B x H: 640 mm x 580 mm.
Kombinationer: Alla kombinationer av rader dr mojliga.

2.3.1 Erforderlig dagerbredd

DLW Tillgéngligt antal
kolumner
1140 mm — 1929 mm 1

1930 mm — 2719 mm
2720 mm — 3509 mm
3510 mm — 4299 mm
4300 mm — 5089 mm

Ol RN

2.3.2 Erforderlig dagerhojd

Dagerhdéjd Tillgangligt antal CcC
rader

2040 mm 1 1600 mm

2770 mm 2 2330 mm

3500 mm 3 3060 mm

3790 mm 4 3790 mm

4250 mm 5 4520 mm

B Crawford
Specifikationer MABLOY
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Fénsterpanel
PVC

2,0 mm

2,5kg / m2

1,6

100 N (DIN 53515)
+5°C - +40°C

250

580

640

>
>150

I

1600

150

13
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2.4 Fonsterpaneler

En fonsterpanel kan installeras med valftri dagerbredd. Vid
varje 2 200 mm av dagerbredd kan fénsterpanelen utrustas
med ett tvirgiaende forstirkningsband. Fonsterpaneler dr
tillgingliga 1 héjder pa 400 mm och 800 mm.

2.4.1 400 mm fénsterpanel
Dager hojd Tillgangligt antal CcC

fonsterpaneler
<1950 mm 1 1 600 mm
= 2500 mm 2 2 150 mm
2.4.2 800 mm fénsterpanel
Dagerhdjd Tillgangligt antal ccC

fonsterpaneler
< 2150 mm 1 1 600 mm
2 3100 mm 2 2 550 mm

E= Crawford
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3. CEN-prestanda

Egenskap Standard

Vindlast EN 12424
Vattengenomsldpplighet ~ EN 12425
Luftgenomslidpplighet EN 12426

Siker 6ppning EN 12453
Mekanisk talighet EN 12604
Oavsiktliga rérelser EN 12604
Virmetalighet EN 12428
Prestanda (cykler) EN 12604

Testad

enligt

EN 12444
EN 12489
EN 12427
EN 12445
EN 12605
EN 12605

EN 12605

Resultat

Klass 2*
Klass 3
Klass 2
Godkant
Godkint
Godkant
6,02 w/m2K
1.000.000

Produktblad

Varde

450 Pa (N/m2)
> 50 Pa (N/m2) vattenspraj i 20 minuter
12 m*/m?/h vid 50 Pa

* Indikerad vindlastklassificering galler maximal stotlek. Galler portar upp till B 2 500 mm x H 3 500: klass 3 (700 N/m?)

CEN-prestanda

IIE Crawford
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4. Bygg- och utrymmeskrav

4.1 Byggnadsfoérberedelser

4.1.1 Installationsforberedelser

Porten dr férmonterad i storsta méjliga man pa fabriken for att sikerstilla en enkel och snabb installationsprocess. Porten installeras
direkt pa viggen. En gaffeltruck behdvs f6r att lyfta upp ramen mot viggen.

Anslutningen vid viggen miste ha tillricklig hallfasthet for att tala vindlasten samt péfrestningen vid en kollision.
4.1.2 Elforberedelser

Foljande miljokrav och eltillbehor krivs for att maskineriet ska fungera korrekt:

Spénning: 220V-240V 1-fas
Effekt: 0,75 kW 16A
Frekvens: 50Hz—60Hz
Skyddsklass: Maskineri: IP65
Kontrollenhet: 1P54
Temperaturintervall: 0 °C tll +40 °C

E= Crawford
16 m ABI-OY Bygg- och utrymmeskrav
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4.2 Erforderligt utrymme

Erforderligt extra utrymme f6r underhall och reparationer:

Overkant: + 200 mm
Motorsida: + 100 mm
Framkant: + 300 mm

Produktblad

E= Crawford
Bygg- och utrymmeskrav MABLOY
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5. Service

Dessa nyckelfaktorer 6ppnar portarna for battre affarer

Oavsett funktion, alder eller tillverkare spelar dina industriportar och dockningssystem en viktig roll i din verksamhet. Dirfor dr det en
fordel att planera portarnas underhdll langt i férvig.

Ett nyckelkundserviceavtal frin Crawford ér din basta férsakring for en siker och problemfri drift av port och dockningssystem.
Genom att bli en nyckelkund, minskar inte bara risken f6r problem utan du far dven en garanti for att alla lokala regler och de nya EU-
standarderna f6ljs. Du dr dven garanterad att din portar och dockningssystem behiller sina klassificeringar ndr det giller vindlast,
luftgenomslapp, vattengenomsldpp och mer.

Det finns fyra typer av serviceavtal for nyckelkunder; gron, gul, bla och r6d - vilket gor att vi kan skriddarsy vir service efter dina
behov. Baserat pa hur dina portar och dockningssystem anvinds och hur mycket de anvinds, fir du en service som petfekt balanserar
ekonomi och sikerhet.

Bist av allt - underhdllet utfors av Crawfords duktiga servicetekniker. Som kvalificerade specialister pa industriportar och
dockningssystem har vi kunskapen och skickligheten att utféra service pa portar eller dockningssystem oavsett typ, dlder eller

tillverkare. Med Crawford som enda leverantdr f6r alla dina portar och dockningssystem, kan du ldtt minska kostnaderna samtidigt som
du 6kar tillgingligheten pé din utrustning.

IIE Crawford
18 ASSA ABLOY Service
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Crawford ar ett ledande varumarke inom ASSA ABLOY som fokuserar pa automatiska entrélésningar
for effektiva floden av fordon och gods. Med ett komplett utbud av portar och dockningslésningar,
ett omfattande serviceerbjudande och professionell radgivning hjalper vi vara kunder att sakerstalla tillforlitlig,
saker och energieffektiv drift dygnet runt.

Crawford finns i fler &n 30 lander och ingdr i ASSA ABLOY Entrance System:s,
som aven omfattar fler varldskanda varumarken sasom Megdoor och Besam.

www.crawfordsolutions.com E GPEWfO r‘d
L
1
ASSA ABLOY






